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■ I Edito 


Garder 

les pieds sur terre 



Ca y est, j'ai enfin trouve un volontaire pour bcrire I'edito. Non 
pas que je sois parti en vacances, mais bon, au bout de 36 
numeros, vous en avez peut etre marre de lire ma prose, et puis 
un peu de changement ne fait pas de mal ! 

Pour la premiere fois depute bientot trois ans, Christian ne redige 
pas I'edito... quel poids sur mes epaules ! Et pourtant, c’est 
une simple introduction au magazine, un petit espace d'echange 
privilegle entre la redaction et ses lecteurs. C'est un billet 
d'humeur dans lequel nous pouvons placer les choses qui nous 
plaisent ou nous chagrinent, sans que cela influe sur le contenu 
des articles et dossiers qui suivent, bref... c'est l'6dito ! :-) 
Entre autres choses qui nous revoltent, nous avons souhaite ce 
mote ci montrer du doigt les pratiques de certains constructeurs, 
qui n’hesitent pas a diminuer la qualite afin de privilegier les 
chiffres des benchmarks. C'est triste a dire, mais la puissance 
du marketing I'emporte de plus en plus souvent la technique. 
Le dernier exemple en date vient tout droit du geant nVidia, 
pourtant a I'honneur ce mois-ci avec sa GeForce 7800 GTX. 
Croyant sans doute que personne ne I'aurait remarque, nVidia 
ne cesse de baisser peu e peu la quality de son filtrage 
anisotropique et ce depuis la GeForce4 ! Resultat, des 
scintillements penibles, 6videmment impossibles k rendre en 
screenshots mais bien visibles dans les jeux. Pourquoi ? Pour 
gagner peut etre 3% de performances, et garder le leadership 
? Voyons, nous n'avons pas besoin de ga, surtout avec une 
carte qui se revele monstrueuse. Ne preferez vous pas des 
textures plus belles et mieux filtrees mais cadencees a 100 ips 
au lieu de 103 ? Messieurs les constructeurs, s'il vous plait, 
essayez de raster fair-play et laissez les Ingdnieurs coder les 
algorithm es de filtrage, pas les chefs marketing I 
Heureusement, il n'y a pas que des choses qui nous font tiquer. 
Nous restons emerveilles par revolution du materiel, la puissance 
de calcul de 7800 GTX en etant une parfaite illustration. Esperons 
que nous aurons rapidement des jeux capables d'en tirer profit. 
En attendant nous sommes au beau milieu des vacances d'ete 
et, outre quelques difficultes a circular et des pics de chaleur, 
il fait bon vlvre. En vous souhaitant de pouvoir nous lire allonges 
sur le sable, face a la mer, passez de bonnes fin de vacances 
et a bientdt pour une rentree 100% hardware I 


Thomas Olivaux 
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| De la concurrence pour I'Aria 

pour cet exercice, mais Silverstone change la donne avec le SG01 . Acceptant les alimentations standard ATX et les cartes meres 
Micro ATX, il vous laissera choisir parmi une vaste gamme de composants. II est equipe d’un ventilateur 60 mm a I'arriere et d’un 
80 mm sur le o6t6, tandis qu'un emplacement sur le dessus vous permet d'ajouter un 60 mm. II offre deux emplacements 5‘1/4 
extemes et deux 3' 1 12 Internes. A I 'avant se trouvent quatre ports USB, un FireWire et les ports audio. Fabrique en aluminium de 
1 ,5 mm d'dpaisseur, le SG01 ne pese que trols kilos. II est dlsponible en noir ou couleur alu, et son tarif est de 1 70 $ aux Etats- 
Unis, ce qui laisse e sparer un pnx de 150 € en France. 



H ATI augmente son retard... 


Alors que Ton attendait la releve du X800/X850 pour fin mai, puis poix 
juin, puis pour juillet, elle souffre d'un enieme retard. Cette foisc'est en 
septembre qu’ATI devrait lancer son nouveau GPU haut de gamme, le 
R520. Autre retardatalre, le CrossFire, reponse au SLI de Nvidia que nous 
vous avons ddvoilee dans le numero de juin. 

D'ou viennent tous ces retards ? Ils ont probablement dlverses sources 
tant techniques que stratdgiques. SI ATI lance le RS20 seul, il sera 
oppose au GeForce 7800 G1X en SLI, ce qui lui poserait alors quelques 
problemes au jeu de celui qui a la plus grosse. Le problems est le meme 
pour le CrossFire a base de X800. Une solution haut de gamme moins 
performante que le haut de gamme concurrent n'est pas interessarrt sur 
un plan marketing. Pour bien faire, ATI doit lancer la technologie 
CrossFire et le R520 en meme temps ce qui devrait, a priori, permettre au 
fabricant Canadian de reprendre le leadership au niveau des 


Sur le plan technique, le R520 souffrirait de problemes de production et 
ATI auralt egalement du corriger des bugs de dernier es minutes ce qui 
signifie qu'il faut fabriquer de nouveaux masques de production. Outre le 
cout de ces rectlficatife, ils prerment du temps, entre 2-3 mois a chaque 
nouvelle revision du chip. Concemant le CrossFire, le ddfi est de mettre 
au point des drivers de qualite. qui correspondent a ce qu'ATI a annoncd 
c'est-a-dire un CrossFire qui fonctionne avec tous les |eux. 

Autre dernier probiame pour ATI, Nvidia a assurd une disponibilita 
immediate du GeForce 7800 GTX, un lancement papier avec une 
disponibllitd tardive (comme c'est d' habitude le cas sur les GPU haut 
de gamme) serait done malvenu. Tout ceci fait qu'ATI est bien en retard 
voire completement embourbe. Notez que les problemes de 
production des future GPU ATI ne concernerait que le haut de gamme, 
le bas de gamme pourrait ainsi, lui, etre a I'heure et annonce en meme 
temps que le R520. 
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i trois. En pratique, les deux vitesses intermixes 


us ont semble bquivalentes. On peut done ch 


ou le VCool souffle Ibgbrement, et une position plus bruyante, oil il souffle un peu plus 
fort. Le debit reste neanmoins rbduit, et on ne devra pas s'attendre a un rbsultat 
faramineux. Esthbtiquement reussi, le refrordisseur d'Antec vous permettra de 
soulager une carte graphique en pleine surchauffe tout en eclairant votre PC. Le tarif 
recommande de 19 € est un peu elevb pour un appareil qui n'a rien de revolutionnaire, 
mais certains webmarchands proposent deja le VCool a moins de 1 5 €. 



|... Nvidia peaufine 


■ Scythe fait taire vos disques durs 



■ Le biecran... sur un seul ecran 

Imaginez un beran qui n'affiche 
pas la meme information selon 
Tangle sous lequel on le regarde. 

C'est precisement ce qu'a 
developpe Sharp I Selon que 
Ton se place a gauche ou a 
droite de I'ecran, on ne volt pas 
la meme image. Les applications 
d'une telle technologic sont 
nombreuses. meme si la plupart 
tiennent un peu du gadget. II est ainsi possible qu'une personne utilise I'bcran pour 
regarder un film, tandis qu'une autre utilise le meme be ran pour jouer a un jeu vidbo. 

Le systbme pourra aussi etre utilise pour controler Tangle de vue, afin que seule la 
personne situee juste en face de I'ecran pursse lire ce qui est dessus (pour travailler 
sur vos dossiers privbs dans le mbtro par exemple). Une des applications proposbes 
par Sharp semble assez seduisante : avoir un ecran dans sa voiture qui affiche la carte 
routiere pour le pilote tandis que le passager regarde un film. On ne sait pas encore 
quel sera le cout de cette technologie, mais on sait deja que Sharp a commence a 
produire de tels berans, I'arrivbe sur le marc he pourra it done btre proche. 



Pendant ce temps, Nvidia en profite pour 
ambliorer ses drivers et fairs disparaitre un 
maximum de petits soucis que Ton pouvait 
rencontrer avec le SU de manibre b annular 
les arguments d'ATI en faveur du CrossFire 
: compatibilitb avec plus de jeux, flexibility 
et antialiasing avaneb. Avec les nouveaux 
drivers de Nvidia, les ForceWare 77jo< et 
superieurs, plus de jeux sont supportbs et 
le systeme de profils personnalisables se 
perfectionne. Ce n'est pas encore 1 00% 
compatible avec tous les jeux, mais pa 
s'ambSore petit a petit Plus de cartes sont 
supportbes, le SU fonctionnant maintenant 
avec les GeForce 6600 et les 6600 LE 
(6600 avec 4 plpelnes sur les 8 
dbsactivbes mais une frbquence de 425 
MHz au lieu de 300) fraichement 
annoncees. Pour ces 2 cartes, qui ne 
disposent pas du connecteur Sill, tout se 
fait en Interne, via le PCI Express, mais en 
contrepartie, cela redurt les gains du SLI, 
parfois fortement. 

Avec le CrossFire ATI avait an nonce un 
antialiasing lOx et 14x qui combine une 
mbme image cabulee six chaque GPU 
avec une Ibgbre variation de manibre b ce 
qu'one fois mblangbe elles produisent I'effet 
d'un antialiasing de mefleure qualitb. Nvidia 
a dbcidb cfen faire de meme avec un SU 
antialiasing 8x et 16x qui fonctionne d'une 

d'antiafasing est qu’is function nerrt avec 
tous les jeux (except les jeux OpenGLchez 
ATI) et permettent done de taujours pouvoir 
profiler des 2 cartes graphiques. 

Nvidia ne travaile pas que sur les drivers 
pulsque d'autres declinaisons de la gamme 
GeForce 7 sont en preparation. Sur le haut 
de gamme, Nvidia devrait lancer une 
GeForce 7800 GT, qui par rapport au GTX 
devrait avoir quelques pipelines desactives 
et des frequences legerement reduits, le 
tout pour une centaine d'euros de moins. 
Etafin de contrer le R520, Nvidia garderait 
bgalementsous le coude une 7800 GTX 
boosts avec des frequences supbrieures. 
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| Intel prepare 
les futurs Pentium 

C'est fin 2005/debut 2006 qu’amveront les premiers 
processeurs Intel graves en 65 nanometres. 

Plusieurs nouveaux cores b6n eficieront de cette 
finesse de gravure, qu'ils soient destines aux 
portables ou aux PC de bureau. Tout d'abord, le 
nouveau core Presler bquipera les futirs Pentium D 
(dual core) des la fin de I'annde. Les Pentium D 920, 
930, 940 et 950 seront cadences respectivement a 
2,8 GHz, 3 GHz, 3,2 GHz et 3,4 GHz. Au deuxieme 
trimestre, apparaitront les Pentium D a core Conroe. 
Ce dernier permettra une reduction de la 
consommation (et done de la dissipation thermique), 
et recevra 4 Mo de cache L2. 

Pour les processeurs monocore, le passage aux 65 
nm sera effectub avec le core Cedar Mill. II arrlvera 
debut 2006, et bquipera les Pentium 4 6x3 
(processeurs avec fonctions de virtualisation) et 6x1 
(processeurs sans fonctions de virtualisation). On 
attend I'airivee des 6x3 avec impatience poursavoir 
ce que la technologie de virtualisation d'lntel (nom 
de code Vanderpool) va bien pouvoir nous apporter. 
Rappelons que Vanderpool devrait permettre de 
diviser une machine physique en un certain nombre 
de machines virtuelles, afin par exemple de faire 
tournee plusieurs systemes d'explaitation en m6me 
temps. Un systems dont I'utllite rests a prouver pour 
les particuliers. La gamme commencera avec le P4 
631 (ou 633 avec Vanderpool) cadence d 3,0 GHz, et 
ira jusqu'au 673 cadence a 3,8 GHz. 

Du efite des ordinateurs portables, le Pentium M 

cadences jusqu’a 2,33 GHz nommee Merom durant 
le second trimestre. 



|Un clavier 0LED 
customisable 

Apres son apparition dans les ecrans PC/TV et les 
baladeurs multimedias, la technologie OLED arrive 
maintenant dans nos claviers. Le 14 juillet dernier, une 
soctete de design russe a en effet presente un modele 
en aluminium nomrrte Optimus dont 
toutes les touches integrant ur 
petit 6cran OLED __ 

permettant 



possible de 
chaque touche en y 
I'icOne d’un logiciel ptecis ou les commandes de vos 
jeux favons (fteches de displacement. sauter, armes 
passer le clavier de querty en 
utiliser avec des caracteres russes ou 
societe est pour le moment en 
rc plusieurs industriels pour lancer sa 

es specifications du produit 
II supportera apparemment 
, voire une RreWIre, et aura 
i alimentation externe. 
er etant open source, ses 
seront pas flg6es et s'enrichiront 
rc le temps Les posslbilites sont done vastes et on 
peut par exemple imaginer que les visualisations 
graphiques de logiciels comme Winamp ou Windows 
Media Player soient retranscrites sur les touches du 
clavier. Prevu pour 2006, 1'Optimus sera neanmoins 
reserve aux gros portefeuilles puisqu'il devrait etre 
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Gagnez 1 Go de memoire Corsair ! 


En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 
2*512 Mo TWINX512-3200XL avec une latence record de 2-2-2-5, de quoi serieusement booster 
les performances de votre PC... La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur 
recevra le Giga de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 



Da ns votre dernier numero, I'article a propos 
des ventirads pour Athlon 64 parle de votre 
carte graphique 6 800 GT reduite au silence a 
I'aide d'un ventilateur Papst de 80 mm. Je suis 
egalement detenteur d'une 6 800 GT de 
marque Leadtek et je voudrais connaTtre la 
reference de ce ventilateur et savoir si le 
changement est assez facile a realiser. Je 
dispose egalement d'un fanmate 2 de Zalman, 
puis-je I'inclure dans un tel montage ? 
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J'envisage I'achat d'une configuration de type Athlon 64 3 000+ sur une carte mere SLI et 
je fais appel a vos lumieres pour savoir si I'on peut retirer facilement le ventilateur, 
apparemment bruyant, d'une carte Leadtek Winfast PX6600 GT TDH Extreme afin d'y 
mettre un systeme de refroidissement passif. Si oui, le ou lesquels me conseilleriez- 
vous ? Si je mets une seconde 6 600 GT, ne vais-je pas manquer de place pour y mettre 
son radiateur, I'espace entre les ports etant relativement etroit ? 
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Desirant faire I'achat d'une carte mere afin de mettre a jour ma 
configuration, quel socket pour processeurs AM D 64 bits faut-il 
privilegier, 754 ou le 939 ? A moins qu'il ne soit trop tot pour 
passer au 64 bits ? 



pour le 64 bits. Windows XP 
x64 est ddsormals disponible, 
mais le peu de pilotes et du- 
plications optimises que Ton 
trouve b I'heure actuelle ne ren- 
dent pas encore la migration 
pressee. Toutefois, sachant que 
les processeurs dits 64 bits, les 
Athlon 64 en tete, sont les plus 

pas d hesiter. 


Sebn nous. I'Athlon 64 est le 
meilleur processeur du moment En 
dehors de I'absence de la techno- 
logie Hyper-Threading, il n'a rien a 
eneier au Pentium 4 d'lntel en 
termes de performances, il chauffe 
moins et s'avere etre legerement 
plus Sconomique. Le choix d'une 
plate-forme socket 754 ou 939 ne 
doit absolument pas etre un proble- 
me. Optez directement pou le 939. 
Le socket 754 n'est pas mort, il y a 
d'aiHeurs des processeurs tres per- 
formants sur ce support, jusqu'au 
3 700+. Toutefois, les nouvelles 


generations d'Athlon 64 ne sortent 
que sur socket 939. le Venice qui 

memes generations recentes qui 
possedent un excellent poterrtiel 
d'overclocking et seuls les Athlon 
64 socket 939 ont un contrfileur de 
memoire dual channel. Dans le cas 
d'une upgrade processeur. si vous 
possedez par exemple une machi- 
ne performante avec I'un des pre- 
miers Athlon 64, raster en socket 
754 est tout a fait interassant, mais 
si vous devez tout acheter, passez 


Vous parlezfrequemment de RAID 0, 0+1, 1, 5 etc. mais ce sont systematiquement le mot 
« disque dur » qui y est associe et non « partition ». Est-il possible de mettre en RAID 
deux partitions de deux disques differents, meme si ceux-ci sont de tailles differentes ? 
Par exemple, en disposant d'un disque SATA 160 Go et d'un autre SATA 120 Go, puis-je 
creer une partition de 120 Go et une de 40 Go sur le premier disque dur et n'utiliser que 
celle de 120 Go pour faire du RAID 1 avec la totalite du second disque dur et ainsi ne pas 
perdre les 40 Go de difference entre les deux ? Quid des performances dans ce cas ? 
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Mon PC rame de plus en plus et je n'arrive pas a trouver la source de mon probleme. 
Lorsque j'affiche le gestionnaire des taches de Windows XP, je me rends compte que mon 
processeur est presque tout le temps a 100 % alors que je ne fais rien de particular. En 
allant sur I'onglet Processus, je me suis rendu compte qu'un « svchost » occupait bien 
mon processeur, mais je ne sais pas du tout a quoi ca correspond. Pire, il y en a plusieurs, 
je ne sais plus trop quoi faire. 


en - svc ", le service, et » 
host ", Itiote, II s'aglt done d'un - 
hflte de service ~, un processus 
qui permet de faire tourner les 
services executes a partlr de 
fichiers DLL. C'est un processus 
Windows a part entiere, comma ■ 
explorer.exe » et tant d'autres, 
mais celui-ci se difference des 
autres dans le fait qu’il est gene- 
rique et permet justement d'exe- 
c uter sous forme de services des 
fichiers .dll. sachant qu'il peut 
executer plusieurs services en 
une fois, nous parlons alors de 
groupes de services. Le fait qu'il 
s’agit d'un h6te signifie qu'il peut 
accueillir des services de types 
completement differents et cela 

exemplairesdans le gestionnaire 
des taches. 


tats s'affiche en trois colonnes, 
avec le nom correspondent au 
processus (en toute logique « 
svchost.exe -), le PID qui permet 
d'identifier le processus ainsi que 
les services qui lui sont associSs. 
Comma nous I'expliquions en 
introduction, le fait que svchost 
soit un container generique se 
traduit par le fait que plusieurs 

processus. Pour savoir a quoi 
correspond chacun des services, 
faites un die droit sur le Poste de 
travail et cliquez sur Garer. Dans 
la fenetre qui s’est ouverte, 
deroulez Services et applications 
puis cliquez sur Services Vbus 

les services de votre installation, 

savoir quel svchost utilise I'es- 
sentiel de votre puissance pro- 



svehost ” qui semble poser proble- 
me sur votre erdinateur, cliquez sur 
le bouton Demarrer puis cholsissez 
Executer. Tapez alors « cmd " puis 
validez pour afficher une fenatre de 
commands. Dans cette derniare, 
tapez alors •• tasklist /svo /fi "Ima- 
gename eq svchost.exe' » avec les 
guillemets entre imagename et 
svchost.exe. Cette commande ne 
fonctiorme que sous Windows XP 
et Windows 2003 serveur. Avec 
Windows 2000, si vousavez instal- 
la le “ ressource kit », vous pouvez 


PID. De retour dans la fenatre du 

Windows, onglet Processus, cli- 
quezsur le menu Affichage puls sur 
Selection des colonnes. 

Cochez la case PID (Identificateur 
de Processus) et validez. En croi- 
sant les Informations du 
Gestionnaire des tdches et celles 
obtenues dans la fenatre de com- 
mande. vous parviendrez a remon- 

ne de votre probleme. II se pourrait 
bien que ce soit un virus I 

remontant non pas jusqu'au servi- 


ce incrimina, mais canement jus- 
qu'a la DLL de ce service. Pour se 
faire. ouvrez I'aditeur du registre 
(" regedit " dans la commande 
Exacuter du menu Damarrer) et 
rendez-vous a » HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\Software\Microsoft\ 
WindowsNT\CurrentVersion\ 
Svchost " pour visualiser I'en- 


semble des instances svchost 
existantes sur votre ordinateur. 
Poursuivez en ouvrant ” HKEY_ 
LOCAL_MACHINE\System\Current 
ControlSet\Services\nomdusen/ice\ 
Parameters -. Pour chaque service 
executa depuis une DLL, il y a une 
cle " ServiceDII » qui spacifie le 
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ADSL TELE2, LE MEILLEUR MOYEN 
D’ALLER PLUS VITE EN CONSOMMANT PEU. 


ADSL 

jusqu’a 8 mega" 

ADSL jusqu'a 8 mega 
>f telephone illimite" 

14,85 c 

24,85 c 



y Inscription en ligne sur 


0 805 04 11 52 


INTIEKNIET 


SONATA II ET PI 80, 

LES NOUVEAUX 
INCONTOURNABLES D’ANTEC 

Avec le Sonata, Antec avait congu le premier boTlier grand public optimise pour le 
silence. Aujourd’hui, le fabricant annonce le Sonata II, et un nouveau boTtier 
« silencieux » : le PI 80. Pour le client potentiel, choisir entre les deux constitue un 
dilemme cornelien. Si vous voulez monter un PC le plus discret possible, I’un de ces 
deux boTtiers est surement celui qu’il vous taut, 
mais lequel ? 


□ e Sonata est ddsormais devenu 
un classique. La recette ? Das 
fixations souples pour rdduire 
les vibrations des disques durs. une ali- 
mentation discrete et un ventilateur 
120 mm & faible debit pour refroidir le 
tout. Comme on ne change pas une 
equipe qui gagne. Antec n'a apporte 
que peu de modifications a cette r 
velle mouture de son boitier phare. Les 
nouveautes. II faudra les chercher du 
cdte du PI 80, veritable petite etude de 
style et de possibility. Le Sonata II et 
le PI 80 sont done deux boitiers qui 
meme objectif - reduire le 
s apportent des solutions dif- 



sans alimentation), mais permet d'aller 
quete du silence. II 
sera aussi plus A m&me d'accueillir une 
configuration haut de gamme. grace & 
ses excel lentes capacites de refroidis- 
sement. On pourra meme sans hesiter 
le conseiller pour les overclockers, tant 
la gestion des flux d'air est intelligente 
dans ce boTtier. Le PI 80 est done notre 
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Antec PI 80 


□ ans le PI 80, ('emplacement 
standard des composants n'a 
pas ett respectd, mais modifie 
pour amSIiorer le refroidissement. Un 
compartiment situe en bas du boitier 


d’alr. Un ventilateur 120 mm se charge 
de falre clrculer I'air dans ce conduit, 
assurant ainsl un bon refroidissement 
des disques durs et de I'alimentation. 
Au-dessus, un autre compartiment 
accueille la carte mSre, refroldie par 
deux ventilateurs 120 mm en extraction 


d’air, a I'arriere et en haut du boitier. Un 
conduit guide de I'air frais sur la carte 
graphique. Un ventilateur 120 mm peut 
Stre ajoute en fagade, soufflant sur les 


UNE CONCEPTION 
INTELLIGENTE 

Aucun de ces choix de conception n'est 
le fmit du hasard. Le conduit oil se trou- 
ve I'alimentation tout d'abord. Dans une 
configuration classique, I'alimentation 
aspire I'air chaud provenant du proces- 
ses. Id. I'alimentation est refroidie avec 



de I'air frais, £ peine rechauffe par les 
disques durs. Toutes les alimentations 
modernes Stant thermorSgulSes, le bruit 
sera d'autant moins important que I’all- 
mentation ne chauffe pas trap. Ce 
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conduit separe permet done de rAduire 
le bruit et s'avAre particuliArement intA- 
ressant dans les configurations les plus 
puissantes. Le choix de deux ventila- 
teurs 120 mm en extraction d'air est 
aussi intelligent. II permet de multiplier 
par deux la quantite d'air qui circule 
dans le boltier. ce qui n'aurait pas Ate 
vrai si un ventilateur avait ete place en 
aspiration et I'autre en extraction. Dans 
la plupart des boitiers. il n'est pas pos- 
sible de placer deux ventilateurs de 
grandes dimensions travaillant dans le 
mAme sens (les deux en aspiration ou 
les deux en extraction). Le PI 80 en est 
capable parce que son alimentation est 
situee en bas du boltier, ce qui libere de 
la place en haut Le conduit d'air destine 
A refroidir la carte grapNque est un petit 
plus, qui n'interessera vAritablement que 
les possesseurs de cartes graphiques 
particuliArement puissantes. II est pos- 
sible d'installer un ventilateur 80 mm 
dans ce conduit, ce qui est censA amA- 
liorer le refroidissement de la carte gra- 
phique, sans ajouter trop de bruit si vous 
sAlectionnez bien le ventilateur. 

LES DETAILS QUI TUENT. . . 

LE BRUIT 

Le PI 80 fourmille de petits details astu- 
cieux. On retrouve tout d'abord les clas- 
slques fixations souples pour disques 
durs, qui rAduisent les vibrations et 
dlmlnuent ainsi les ronronnements 
sourds que produisent nos boitiers. Ces 


fixations en silicone sont plus Apaisses 
que celles du Sonata, et elles absorbent 
mieux les vibrations. On retrouve des 
bandes de ce me me materiau au niveau 
de I'alimentation. Elles aident encore 
une fois a absorber les vibrations pour 

d'un ventilateur 120 mm), congues pour 
laisser passer I'air, mais pas le bruit. 
Elles reprennent le principe des stores 
venitiens, avec des lamelles de plas- 
tique qui ne laissent pas de chemin 
direct entre les composants bruyants et 
vos oreilles ! Comme une porte s’ajoute 

detail, mais d'importance, la conception 
des parois. Elles utilisent un assemblage 
de plastique et d'acier, idee qui avait ete 
Atrennee par I 'Aria. Les parois > plas- 
tique ♦ aluminium - de ce boltier avaient 
I 'avantage de ne pas vibrer, et d'amortir 
les brurts. On retrouve done ici ce princi- 
pe de sandwich, mais avec de I’acier A 
la place de I'aluminium. 

Les deux ventilateurs 120 mm situAs a 

modeles sur les autres nouveautes de la 
marque (la serie Performance TX). 
Grace a un petit switch, on peut sAlec- 
tionner trois vitesses de rotation difte- 
rentes. La plus AlevAe est bruyante, la 
Vitesse mtermAdiaire est correcte, et la 
plus faible est ttes discrete. Tenement 
discrete, qu'on n’entendra generale- 


ment pas les ventilateurs tourner lors- 
qu'on se tient assis avec le PC sous son 
bureau. Un troisiAme ventilateur est 
situe dans le conduit qui accueille I'ali- 
mentation. Celui-ci est un 120 mm de 
38 mm d'epaisseur, la ou les autres orrt 
25 mm d'epaisseur. Monte dans une 
cage en plastique, il a tendance a plus 
vibrer que les autres Meme a sa vitesse 
de rotation minimale, il reste audible, ce 
qui est dommage. On pourra envisager 
de le remplacer par un module plus dis- 

I'alimentatlon cree A elle seule un flux 

DIMENSIONNE POUR DES 

CONFIGURATIONS 

PUISSANTES 

Finissons par les details qui ne sont pas 
lids au refroidissement. Les deux cages 
des disques durs sont amovibles, main- 
tenues par des vis A main, et bdndfi- 
cient d'un anneau permettant de les 
tirer aisAment vers soi. La porte situee 
en face avant s'ouvre a 270°, ce qui 
signifiequ'on peut la plaquer contre le 
panneau lateral et qu’on ne risque pas 
de lacasser. En fagade, on trouve des 
connectiques USB, Firewire et Audio. 
Dans I'ensemble, le P180 s'avere done 
bien pense, particuliArement en termes 
de refroidissement. C'est un excellent 
choix pour une configuration haut de 
gamme, qu'il saura refroidir tout en se 


Sonata II 


□ 


st-il besom de presenter le 
Sonata ? Ce boltier a su s’im- 


chent le silence. Cette version apporte 
deux ameliorations notables, lout 


d’abord, une « mise a jour » de I'alimen- 
tation, qui devient une Smartpower 2.0 



450 W. Le Sonata est ainsi de nouveau 
dans la course, I'alimentation 380 W de 

jeune. Deuxieme amelioration importan- 
te, I'ajout d'un conduit d'air permettant 
de diriger de I’air frais sur le processeur 
et la carte graphique. De plus en plus 
de boitiers ptesentent un systems sem- 
blable, mais celui-ci est plus sophistl- 
quA. Le conduit va chercher I’air A I'ar- 
riAre du boitier, et peut etre placA assez 
prAcisAment face au processeur. 
D'autres petites ameliorations ont ete 
apportees, qui ne modifient pas fonda- 
mentaiement le Sonata. Des LED en 

la petite trappe accueillant les ports USB, 
Firewire et audio. Le ventilateur 1 20 mm 


a aussi Ate remplace par un de ces 
modeles » Trlcool ” qui sont reglables en 
puissance, avec trois vitesses de rotation 
disponibles. Enfin, le bas de la fagade a 
ete discretement redessine pour amelio- 
rer le passage de I’air. 


UN CONDUIT D’AIR, 

POUR QUOI FAIRE ? 

Le conduit d'air du Sonata ne nous a 
que moyennement convaincus. Tout 
d’abord, il est assez complique A retirer 

Ensuite, nous n’avons pas releve 
d’amelioration notable des perfor- 


Hardware magazine aoOt / septembio 05 







Hardware magazsie aout / seplembre 05 



Acheter 


NVIDIA 

GEFORCE 7 8Q0 GTX 


MONSTRE EN LIBERTE 


Carte Graphique 


300 millions de transistors, 24 pipelines de traitement des shaders pour 
une puissance a peu pres equivalente a deux GeForce 6 800 GT en SLI. 

Qa laisse reveur. Mais au fait, il est aussi possible d’associer deux GeForce 
7 800 GTX en SU ! C'est du delire. 



^KVIDIA. 

GeForce 

7BOO GTX 
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Techniquement parlant... 

a GeForce 7 800 GTX est basee 
sur le nouveau GPU G70, dont 
le nom rompl avec les habi- 
tuels NVxx des gammes prdcddentes. 
les derniers en date 6tant les NV40 et 

GeForce 6. La conception du G70 a 

plus ni moins d'un NV40 surpuissant. 

En effet, aucune version de DirectX 
n'ayant vu le jour, il nV avait pas besoln 
d'arriver a grand renfort de nouvelles 
technologies 3D alors que celles que 
nous avons actuellement sont dPja trPs 
satisfaisantes. Outre quelques innova- 
tions sur lesquelles nous reviendrons, 
nVidia s’est done attache a decupler les 
performances de ses GeForce 6 800. 

lines de vertex est passe de six k huit, 
une augmentation de 33 % done, mais 
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Une seule GeForce 7 800 GTX bat 
regulierement deux 6 800 Ultra en 
SU. C'est a peine croyable. ” 


ce sont surtout les pipelines en charge 
des shaders qui ont ete renforces, a vec 
un nombre total passant de 16 A 24, 
soit 50 % de mieux, chacune d'entre 
eux ayant ete sensiblement ameliorAs. 
La puissance brute a done AtA forte- 
ment amAliorAe, voyons plus en detail 
les modifications d'architecture. 

Non content d'avoir ajoute huit pipe- 
lines dedies au calcul des pixels sha- 
ders, nVidia a reussi a fortement les 
optimiser, et ce de (agon plutot simple. 
Comme vous pouvez le voir sur les gra- 
phiques ci-contre, nVidia a ajoutA un 
addltlonneur dans la premiere unite de 
calcul, ce qui permet de s'occuper des 
operations d'addition et notamment les 
MAD, une MAD etant une operation qui 

tion en une seule instruction. Les MAD 
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I Ce same mam cuummeit is cmpiesle dime Geface l BOO GTX, Tone He plus de 300 mine as de mnasmis. 


grace au tres precieux benchmark 
RightMark. Verdicts, les gains entre la 
GeForce 6 800 Ultra et la 7 BOO GTX 
s'echelonnent de 34 e un peu plus de 
40 %, Interessant. De plus. nVidia a blen 
travailie sur le rendu HDR (High 
Dynamic Range) qui lui est si cher. 
Rappelons qu'un jeu utilisant HDR per- 

plus realistes, en provoquant notam- 
ment des effets d'eblouissement et une 
meilleure restitution des lumieres. A ce 
jour, seuls Far Cry (avec le patch 1 .3) et 
la derniAre mouture de Splinter Cell 
sont compatibles, et seules les cartes 
de la gAnAration GeForce 6 et 7 sont 
compatibles. Les autres ameliorations 
ne concement pas la 3D, mais les apti- 

rielle des fichiers WMV buguee sur les 
GeForce 6800, nVidia a corrige le tir sur 
son nouveau fer de lance. 

LE m£me, en mieux 

En sus des nombreuses ameliorations 
apportbes A I'architecture de la 
GeForce 6 sur la 7 800 GTX. nVidia 
nous propose quelques nouveautes 

de transparence, vous allez enfin pou- 
voir beneflcier de grillages bien lisses, 
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ce qui n'etait pas le cas meme an acti- 
vant I'antialiasing jusqu'icl. En effel. 
puisque t’anticrdnelage ne filtre pas le 
contenu d’une texture, lotsque nous 
avlons plusieuis textures superposees. 


re du grillage n'etaient pas filtres et 
nous avions done affaire A un grillage 
tres disgracieux, e'est tres visible dans 
Half Life 2. Le supersampling permettait 
d6ja de corriger ce phSnombne, mais 
au prix de plus de puissance. 


ameliorations, vous devez deja penser 
au degagement calorifique ainsi qu'a la 
consommation electrique de la GeForce 
7 800 GTX. Eh bien rassurez-vous, 
nVidia a fortement travai 116 pour reduire 
la consommation de sa carte et. A la 
finale, une 7 800 GTX consomme moins 
et chauffe moins qu'une 6 800 Ultra, 
pourtant moins performante ! 

Sachez qu'une 7 800 GTX consomme 
tout de meme une cerrtaine de watts en 


par rapport a sa puissance, e'est tres 
acceptable. Atitre de oomparaison, une 
FX5900 ou une Radeon 9 800 peuvent 
consommer jusqu'S 75 W, pour des 
prestatiorrs bien interieures. 
Physiquement, la 7 800 GTX ressemble 
fortement A sa grande sceur. la 

6 800 Ultra, mais elle est un tout petit 
peu plus longue, de la m§me longueur 
que la 6 800 Ultra version AGP en fait 
A ce propos, bien que ga soit techni- 
quement possible grace au HSI, nVidia 
n'a pas prdvu de version AGP de sa 
GeForce 7. 

Le G70 est grav6 en 0,1 1 p, une nou- 
veautb pour nVidia, ce qui permet 
d’abaisser les couts de fabrication ainsi 
que la production calorifique du GPU. 
Les frequences adoptees pour la 

7 800 GTX n'ont pas beaucoup aug- 
ments par rapport aux 6 800 Ultra, a 


425 et 600 MHz pour la memoirs, tou- 
jours de la DDR3, au lieu de 550 MHz. 
Contrairement a ce que nous aurlons 
pu imaglner, les GeForce 7 800 GTX 
que nous avons eu la chance d'avoir 
entre les mams etaient toutes les quatre 



nel, ce qui ne se traduit pas par un 
plantage, mais par une diminution des 
performances. Ainsi, 3DMark05 
~ chute " de 11 500 A 9 500 environ. De 
meme, vous pouvez egalement utiliser 
deux cartes en SU sans utiliser le porrt 

mais la bande passante du PCI Express 
bridant, les performances SLI serorrt 
sensiblement degrad ees. 


Simultanbment A la 
7 800 GTX, nVidia a sot 
pilotes, les 77.72. Au programme, sup- 
port de la 7 800 GTX bien sur, mais ega- 
lement quelques optimisations a droite et 
a gauche pour le support de la TV haute 
definition et du SU. Nous attendons avec 
impatienoe la serie des ForceWare 80. xx 
qui apporteront, entre autres nouveautes. 
la possibility d'activer et/ou de desactiver 
le SLI depuis Windows, sans nricessiter 
le moindre reboot. En parlant de I'avenir, 
nous pouvons bien sur 


nouveaux produits ATi pour reagr. A prio- 
ri. seule la GeForce 6 800 Ultra devrait 
rapidement disparaitre du c 
D'idlafindeim 


s'agit la que de pules speculations. En 
admettant que le futur R520 d'ATi soit un 
peu plus veloce que la 7 800 GTX, 


faire fonctionner ces cartes sans bran- 
cher le connecteur electrique addition- 
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Performances, concretement 



Half Life 2 AA4X AF16X 

■ 1600x1200 ■ 1280x1024 ■1024x768 





7800CTXS^^lt9% 


0 50 100 150 200 

A commencer par Doom 3, un test qui met generalcment nVidia ethonneur, 
nous pouvons constater une amelioration moyenne de 18% par rapport 
a la GeForce 6 800 Ultra. C'est un bon debut, mais ce n'est pas plus 
exceptionnel que ga. Nous pouvons d'ores et de/a constater que ce sont 
les hautes resolutions qui protitent fe plus du surplus de puissance. Par 
rapport a une GeForce 6600GT, les performances sont plus que doubiees ! 
En SLI, les scores atteints sont tout bonnement monstrueux. Sous Half 
Life, un jeu traditionnetlement ATi, les ecarts entre la generation 6 800 et 
7 800 sont plus importants. Toutefois, te SU profile beaucoup moins a ce 
jeu qu'i Doom 3, meme si I'apport reste important en haute resolution. 
Et oui, en 1024x 768, m6me notre Athlon 64 e 2.8 GHz est un peu I6ger ! 



Hardware magazine aout / seplembra 05 





Acheter 



Far Cry (avec et sans HDR) 


■ 1600x1200 HDR 11600x1200 1024x768 HDR 11024x768 



Nous avons poursuivi avec les jeux Far Cry ef Splinter Cell 3, deux jeux qui savent 
exploiter le mode HDR a cher & nVidia, hcompatble avec les cartes ATidu moment Sans 
HDR, les choses sont & peu pres nor males, saulen - petite » resolution comme le 
1024x768 ou les cartes ne progressent plus, en attente du processeur. Nous avons 
d'ailleurs obtenu d'etranges resultats plus e/eves avec des GeForce 6 800 GT et Ultra 
seules. I est (res facile de se lendre compte de la Unite du processeur, puisque le mode 
SU n'apportestrictementrienen 1024x768 alors qu'l joue un idle lelativement important 
en 1600x1200. Notons que te SU semble moinsetficace une fois HDR active. Notons que 
la X800XL s'en sort bien depuis le debut, generalementau niveau dime 6800GT, a/ore 
que/le coute une centaine d'eurosde moire. Sous Splinter Cell 3, recart de performances 
offert par la GeForce 7 800 GTX est important. En 1600x 1200, nous passons cfemiron 
50 images par seconde 6 90 ! 

Splinter Cell 3 (avec et sans HDR) 

■ 1600x1200 HDR *1600x1200 1280x1024 HDR *1280x1024 
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Impact d'une haute resolution (Half Life 2) 

■ 1920x1200 1280x1024 



Pour mesurer revolution des pipelines de la GeForce 7 800 GTX, nous 
nous sommes amuses a analyser /'impact sur les performances que 
peuvent avoir les fittres les plus utilises. Ici, nous avons test6 Half Life 2 
en 1024x768, brut (filtrage trilineairc) une premiere fois, puis avec un 
antialiasing de 4x et un filtrage anisotropique de 16x. Les r6sultats parlent 
d’eux-memes I Alors que la GeForce 6 800 GT accuse une perte de40% 
de son framerate, la GeForce 7 800 GTX ne concede m6me pas un 
malheureux pour cent I Sachant que m6me la 6 800 Ultra concedait 12 % 
dans ces conditions, c'est un vrai progres. Dans le mdme esprit, nous 
avons souhaite connaitre I'impact d'une tres grande resolution (1920x1200) 
par rapport a une resolution plus standard (1280x1024), a processeur 
identique ; la aussi la puissance estau rendez-vous. Alors que nous 
perdions 43 % sur la GeForce 6 6 00 GT et encore 34 % sur la 6 BOO Ultra, 
la 7 800 GTX ne liche que 22 %, c'esf impressionnant. 


Impact des filtrages (Half Life 2) 

■ 1024x768 AA4XAF16X 1024x768 


X700 Prq : -38% I 



X800 XlI: -9% 1 


■1 

6600GT[-40% I 


6600 GTBLI : -12% 


6800 Gil: -16% 1 



6800 Ultr^ : -1 2% | 


6800 Ultrk SU:-1°/| 

1 1 

7800 Gfi : 

| 

7800 Gfic SLI : +0.b% 

1 1 
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Infli 


(1024x768) 






Pour terminer nos essais, nous avons souhaite verifier A quel point la 
puissance du processeur esf importante pour les cartes graphiques 
modemes. Pour ce faire, nous avons benchA, sous Halt Life 2 et sous 
Doom 3, en faisant une moyenne des resultats obtenus, las dift&entes cartes 
graphiques avec notre Athlon 64 overclockA A 2.8 GHz, puis avec un 
" modeste 3 000+ qui pend un gigahertz. Dans te premier c as, en 1024x768, 
les Aca/ts ne sont pas tres importants voire nuls, ce qui dAmontre que la 
carte passe me pariie de son temps a atlendre. En revanche, en 1600x1200, 
les resultats changent et les ecarts se creusent. En eftet, puisque la scene 
est beaucoup plus complexe, le processeur dolt gerer un nombre bien plus 
Aleve de parametres, de polygones, c'est pourquoi le GHz d 'heart fait la 
difference et permet A la carte graphique de s' exprimer A la hauteur de sa 
puissance. II peut paraltre surprenant que des carles graphiques molns 
puissantes comme la 6 600 GT et la X700 Pm profitent autant du changement 
de processeur, nous pourrions au contraire imaginer que le nombre d'lmages 
par seconde n'augmente pas en raison d'une bride directement liee A la 
carte, mats A ce niveau d'images par seconde, le processeur joue encore 
un rdle important De toute fagon, en 1600x1200, ces cartes passent du 
statut de - jeu injouable - A celui de "tout juste jouable ». 



Comme ces tests I'ont demontre, la nou- 
velle GeForce est tres puissante, II est 
Impossible de gpnpraliser A I'ensemble 
des jeux, mais II se trouve qu'une seule 
7 800 GTXest frpquemment devant deux 
6 800 Ultra en SLL c'est difficilement 
croyable. Qa I'est d'autant plus qu'a 
550 €, ca parart presque donne compte 
tenu des 1 000 € minimums requis pour 
s'offrir deux 6 800 Ultra jusqu'ioi. La 
6 800 GT et la Radeon X800 XL, les deux 

ment depassees et les tant appreciees 
6 600 GT et X700 Pro font carrement 
peine A voir. Toutefois, II convlent de 
mesurer I'interet d'une telle dPbauche de 
puissance. Si I'on prend le temps d'ana- 
lyser les resultats de benchs plus en 
detail, nous pouvons tout de meme nous 
rendre compte que le sirplus de puis- 
sance n'est reellement utile que pour les 
resolutions tres elevees, a savoir 
1600x1200 et plus, cequi ne concerns 


pas grand monde. surtout a I'heure ou 
tout le monde s'Pquipe de moniteurs 
LCD capables d'afficher en 1280x1024. 
uniquement. Comme c'Stalt deja le cas 
pour les 6 800 en SLI, la GeForce 7 800 
GTX est prete pour les jeux de demain, 
c'est-a-dire les jeux qui utiliseront les 
shaders a outrance, alnsi que le mode 
HDR, comme le tant attendu moteur 
Unreal Engine 3 prevu pour fin 2006. 
Bien sur, deux 7 800 GTX fonctionnent 
encore plus fort, mais autant le dire, 
c'est plus qu'inutile pour le moment. 
Alors, quid de I'achat de ce nouveau 
monstre ? Bonne nouvelle, mSme si tout 
n'est pas encore parfait, nVidia assure 
bien mieux I'approvisionnement des 
7 800 GTX que ce ne fut le cas a la sortie 
de la 6 800 Ultra, pour laquelle il aura 
fallu attendre de longs mols. A I'heure 
actuelle, il est assez facile de trouver une 
7 800 GTX en boutiques, pour des prix 
s'echelonnant entre 550 et 600 €. En 
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dehors des fondus de hardware qui, 
comme nous, dPsirent tout le temps 
s'offrir le top de la technologic, il n'y a 
pas grand monde pour qui I'achat d'une 
telle carte solt recommandable pour le 
moment. Si vous possedez une carte de 
type GeForce 6 800 ou Radeon 
X800/X850, les gains de puissances 
sont importants, mais il n'y aira encore 
aucun jeu pour vraiment en profiler. Les 
proprietaires de cartes de type 6 600 Gt 
et molns puissantes pourront y trouver 
plus d’interSt, mais encore faut-il que le 
reste du PC suive. Nous ne conseillons 
pas cette carte en dessous d'un 3 500+. 
A ce sujet, I'alimentation electnque n'a 
pas besoin d'etre surdimensionnee, 
meme s'il faut qu'elle soit A la hauteur. 
Une bonne 350 W sera suffisante, un 
modele 550 W etant recommande pour 
un usage SLI. Vous trouverez plus d'in- 
formations A ce sujet sur le site officiel, 
www.slizone.oom. ■ 







PUBLICITE 



PROCESSEURS DE PORTABLES SUR PC DE BUREAU ! 


UN ADAPTATEUR POUR CPU SIGNE ASUS MET ENFIN LE SILENCE ET LE FAIBLE DEGAGE- 
MENT THERMIQUE DES ORDINATEURS PORTABLES A LA PORTEE DES PC DE BUREAU. 




Vous Stes vous ddjd demandd 
pourquoi les ordinateurs porta- 
bles degageaient moins de cha- 
leur et de bruit qu'un PC de 
bureau ? Bingo !! C’est le pro- 
cesseur qui fait toute la diffe- 
rence. Pour assurer la meilleure 
stability dans un encombrement 
aussi faible que celui d un chas- 
sis de portable, les processeurs 
de notebook sont congus pour 
fonctionner avec des tensions et 
des temperatures moindres, per- 
mettant ainsi au ventilateur de 
tourner moins vite... et de faire 
moins de bruit. Le tout sans affec- 
ter les performances globales. 


qui offre plus de 
souplesse. Le CT- 
479 apporte le support 
des processeurs socket 
479 (y compris les recents 
Dothan FSB 533 MHz), tout en 
conservant une carte mere com- 
patible avec les proces- 
seurs en socket 478. 


Schema d’assemblage du CT-479 


1 CARTE M&RE... 2 SOCKETS 

Le kit de mise a jour ASUS CT- 
479 est une toute nouvelle solu- 
tion permettant d'apporter les 
performances et le silence des 
processeurs Intel® Pentium® M 
en socket 479 aux cartes mdres 
ASUS socket 478. Au lieu de 
placer le socket 479 directement 
sur la carte mere. ASUS a pre- 
fere la solution de I'adaptateur 


Les processeurs Intel® 
Pentium® M qualifies sont 
les: 


Dothan 1 .5GHz~2.26GHz+ 
Banias 1 .3 GHz~1 ,7GHz+ 
CeleronM 1 ,2GHz~1 .7GHZ+ 

(Les processeurs Intel® 
Pentium® M "Low Voltage" 
& "Ultra Low Voltage" NE 
sont PAS supportes 
Le CT-479 est equipe de jumpers 
controlant le FSB (front-side- 
bus) pour plus de souplesse. En 
fonction du processeur achete. 
I'utilisateur pourra parametrer 
manuellement la frequence de 
bus sur 533MHz ou 400MHz, Id 
oil la plupart des solutions 
concurrentes ne gerent que les 
FSB a 400MHz. Profiter du 
silence et se debarasser de la 
chaleur ne riment desormais plus 
avec ‘sacrifice de performan- 


ces'. Le CT- 
479 est livre 
avec un systeme 
de refroidissement 
congu pour le Pentium® M. Ce 
systeme de ventilation adopts 
une conception "sans outils", ce 
qui vous dvitera les tourments 
des vis et tournevis. 


Faire plus... avec moins 


Le CT-479 associd a une carte 
mere ASUS Socket 478 arborent 
un meilleur rapport performan- 
ces-prix que les solutions 
concurrentes. La solution ASUS 
gdre quatre slots DIMM et un 
maximum de 4Go de mdmoire 
avec une architecture DDR 400 
"Dual Channel" et I'AGP 8x. 

La liste des cartes meres ASUS 
supportant I'adaptateur CT-479 
ne cesse de s'allonger et com- 
ports a present des cartes meres 
dotdes d'un port pour cartes gra- 
phiques PCI Express (voir enca- 
drd ci-dessous). Au fur et & 
mesure de son evolution cette 
liste sera mise a jour et consulta- 
ble sur le site internet d'ASUS 
(www.asus.com). 


LISTE DES MATERIELS ASUS SUPPORTANT LE CT-479 

Port graphique & chipset: 

PCI Express + i915 

AGP 8x + i865 / 875 

Cartes meres: 

P4GD1 

P4GPL-X 

P4C800-E Deluxe 
P4P800-SE 
P4P800-VM 
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EFFICACEMENT 

son pc m 


Les ordinateurs n’aiment pas la chaleur. Tandis que nous profitons de I’ete pour 
nous gaver de soleil, nos PC pr6ferent la fraicheur des salles climatisees. Si vous 
etes coinces a la maison avec votre ordinateur pour seule compagnie, il est 
temps de vous interesser a son systeme de refroidissement. De la theorie a la 
pratique, nous allons voir comment circule I’air dans un PC, quels ventilateurs 
acheter et comment les disposer. Nous vous proposerons enfin toutes nos 
astuces pour faire baisser la temperature d’urgence en cas de coup de chaud. 



# 
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Desirable Airflow 



MIEUX VENTiLER POUR 
fzVITER LA PO USSIER E 

Lorsqu'on extrait I'air chaud du PC grace 

il peut. Si theoriquement il est suppose 
entrer par le bas de la facade. I'air est rare- 
ment aussi disclplne et prefere n'en faire 
qu'S sa tSte. II n'h6sitera pas A se glisser 
dans le moindre interstice ! Les lecteurs 
optiques peuvent en souffrir s'ils ne sont 
pas bien stanches, car la poussere entre- 
ra alors dans leur mecanisme. C’est le 
defaut qu'on reprochait aux lecteurs ~ 
slot-in », qui ont to a la mode a une 
epoque mais sont desormais plutot rares. 
L'air a tendance a entrer par la fente du 
lecteur, et la poussere se depose a I’inte- 
rieur. Pour cette raison, on pourra preferer 
placer un ventilateur en bas de la facade 



afin d'arder I'air a passer par Id. Pour que 
ceta soit reellement efficace, il faut que ce 
ventilateur olfre un d6bit d'air egal a la 
somme des debits des ventilateurs en 
extraction. Pas evident a obtenir sans utiS- 
ser un ventilateur bruyant. Les choses se 
complquent quand on sait que le ventila- 
teur de I’alimentation est generalement 
thermoregule, et que son debit peut done 
varier. On se contentera done gdntole- 
ment d’approximations (voir notre propo- 
sition de ventilation » 6quiHbr6e ■>). 

CALCULER LE DEBIT D’AIR 
D'UN BOfTIER 

Les ventilateurs que nous utilisons sont 
capables de deplacer un certain volume 
d'air dans un temps donn6, et ce chilfre 
est foumi par les fabricants. On peut le 
trouver en consultant le site du 
constructeur, et en y cherchant la refe- 
rence de son ventilateur. II sera indiqud 
en cfm (Cubic Feet per Minute, des 

heure). Les metres cubes etant plus 
parlants pour nous, vous pouvez 
convertir les valeurs en cfm en m3/h en 


les multipliant par 1 ,7. Un debit de 50 
m3/h signifie que dans une situation 
ideale. le ventilateur est capable de 
brasser 50 m3 d’air en une heure. Mais 

ideale ! De la meme facon qu'une for- 

sur un chemin de terre, les ventilateurs 
ne s'approchent de leurs performances 
thdoriques que si des conditions 
ideales sont reunies. II faut pour cela 
qu’aucune resistance ne s'oppose A 
leur action. En pratique, le passage de 
I'air dans le boitier ne se fait pas sans 
effort. L'espace est reduit, les compo- 

milieu du chemin... on est loin d'etre a 
Magny-Cours I Attendez-vous done a 
ce que le debit effectif soit egal a la 
moitie de ce qui est annonce. 

Deuxieme point important : il ne sufflt 
pas d'additionner le debit de chaque 
ventilateur pour savoir combien d'air 
votre boitier deplace. En effet, si un 
ventilateur souffle 50 m3/h vers I’inte- 

50 m3/h, ce sont bien 50 m3/h d'air qui 
passent dans le boitier ! La presence 
d'un ventilateur en extraction et d'un 



autre en soufflerie n'est pas pour autant 
Inutile, car nous avons vu plus haut que 
le boitier offrait une resistance au pas- 
sage de I'air. En placant un ventilateur 




debit theorique d'un seul ventilateur. II 
n'en est pas moins vral que si Ton veut 
vralment doubler le debit d'air du boi- 
tier. il vaut mieux faire fonctionner les 
deux ventilateurs dans le meme sens. 
Soit ils envoient tous deux de I'air dans 
le boitier, soit ils extraient tous deux de 
fair. Dans ce cas, leur debit peut etre 


moindres dans la realite. 
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Ventilation << 

silence et economie » 

- 

; _L 

Cette ventilation est cette qui devrait permettre le plus de silence, et e'est aussi la 
plus simple. Un ventilateur est situ6 dans f alimentation , et un autre en extraction a 

1 'arriere du boitier. Ce ventilateur va ivacuer 1 'air chaud produit par les composants 
afin que I'alimentation ne se charge pas de tout le travail. Si on se contentait du 
ventilateur de I'alimentation. la thermoregulation de celle-ci ferait que son ventilateur 
tournerait vite et sera it bruyant. Dans un tel syst^me, on pounra aussi employer une 
alimentation ayant un ventilateur a I'avant (cas des alimentations Tagan). le but dans 
tous les cas 6tant de ne pas trop aspirer d'air chaud venant du processeur. Cette 
ventilation fonctionne aussi avec les alimentations fanless, a condition que la 
configuration ne soit pas trop charg6e car la ventilation du boitier est alors assume par 
un seul ventilateur. 



Ventilation « meilleur compromis » 


:F 


Pour obtenir de bonnes performances sans trop se casser Ics oreilles. on peut utiliser 
ce pnncipe de ventilation. L' alimentation participe au refroidissement du CPU. mais 
celui-ci est aussi refroidi avec de fair Ira is provenant de fexterieur du boitier. Le 
refroidissement processeur sera bon. mais attention & ne pas placer un ventilateur 
trop puissant dans le conduit qui cible le processeur. Si vous le faites, fair ne toumera 
qu’en haut du boitier et la carte graphique, lesd'sques durs,etc., auront des problemes 
de surchauffe. II taut done se contenter d'un petit ventilateur ou meme d’un simple 
conduit sans ventilateur. afin que fair evacue par I'arrUre sort tiri pour une bonne 
partie de fen trie si tube en bas de la facade. Malgr6 cette difficulty d’iquilibrage, 
cette configuration est intiressante car elle offre de bonnes performances pour 
f overclocking, sans aj outer trop de bruit. 


Ventilation « overclocking » 



t 

Soyons sans concession, et mettons des ventilateurs partout ou e'est possible ! Mais 

- 

|_L |~ 

i f arriere et en haut doivent extra ire fair chaud, tandis que ceux situes en bas, A 
I'avant, et dans les panneaux lateraux doivent souffler de fair frais dans le boitier. 


1 

Bien entendu cette configuration est gtiniratement bruyante, mais on peut aussi 
f utiliser pour faire une PC assez discret. L'idee est de multiplier les ventilateurs, mais 
de riduire leur vitesse afin d’ avoir de nombreux ventilateurs peu bruyants. Dix 
ventilateurs peu bruyants ne feront que deux fois plus de bruit qu'un seul ventilateur 
du meme modele. II n'est done pas absurde de concevoir un PC tres discret, mais 


id 

rempli de nombreux ventilateurs. 
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Les ventilateurs au banc d'essai 



□ our vous aider A choisir vos ven- 
tilateurs. nous avons passe prbs 
de vingt produits au banc d’es- 

Thermalrlght XP-90C qui refroldissait un 
Athlon 64 3000*- legerement overclocke 
(+5%. et vcore passe de 1 .4 V A 1 ,5 V). 
Ce ventirad peut accueillir des ventila- 
teurs 80 ou 92 mm. un adaptateur a done 
Ate utilise pour les ventilateurs 120 mm. 
Les temperatures relevees donnent une 
idee de la capacite de refroidissement 

ventilateur. Les chiffres que nous avons 
obtenus ne peuverrt pas etre compares 
aux donnees constructeur. les mesures 
n'6tant pas etfectuees dans les mSmes 
conditions. Its permettent toutefois de 
departager entre eux les ventilateurs que 
nous avons testes. Les ventilateurs 
reglables ont ete mesures a leur vitesse 
maximale, afin de ne pas aburdir le com- 
paratif. L’interet est surtout d'identifier les 
ventilateurs qui ont un meilleur rapport 
performances/ bruit que les autres, afin de 
les recommander en priorite. 


Notre selection se compose principale- 
ment de ventilateurs discrets, car notre 
credo est que Pon peut refroidir correc- 
tement ses composants sans en 


vaut mieux multiplier les ventilateurs a 
faible debit que se contenter d'un seul 
ventilateur au debit eieve. Les criteres 
de choix d'un ventilateur sont tout 
d’abord sa taille (80. 92 ou 120 mm. & 
choisir en fonction de ce qui est compa- 
tible avec votre bolter), la connectique 
fournie, qui peut etre de type 4 points (a 


ou 3 points (a brancher sur la carte 
mere), les accessoires fournis, les per- 
formances, le bruit, et bien sur le look ! 


BAPTEME DE LAIR 

AprBs avoir passe presque vingt ventila- 
teurs au banc d 'essai, il apparait que les 
rapports bruit/performances sont assez 
proches d’un modele a I'autre. On peut 

faire une idee de son niveau sonore. 
Quelques exceptions sont presentes tou- 


tefois. Les ventilateurs 92 mm ont obtenu 
des resultats partculierement bons. mais 
on peut penser que le XP-90C est opti- 


boitier. Les ventilateurs Tricool d’Antec 
presentent un rapport performanceforuit 
legerement supbrieur A la moyenne. ce 
qui est aussi le cas des Papst et des 
Noiseblocker SX1 et SE2 (le S2 etant 
simplement dans la moyenne). Si vous 
cherchez des ventilateurs soufflant fort, 

les Enermax ou les Antec Tricool. Ces 

large plage de vitesses. ce qui en fait de 
bons ventilateurs pour le silence, et la 
version 120 mm est moins couteuse que 
chez Enermax. Pour le silence, les 
Noiseblocker SE2 et SX1 se defenders 
bien en soufflant correctement, mais les 
meilleurs rbsultats sont obtenus par les 
Textorm DB- Killer et Silentmaxx en sacri- 


fiant le debit d'air. Mention speciale au 
Coolermate Aluminium 92 mm, qui non 
content d'etre agreable a regarder offre 
un silence royal, meme si cela se traduit 
par un fluxd'airtres faible. 
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Ces ventitateurs ne sont pas encore 
distribuAs en masse dans nos 
contrAes. mais nous avons tenu A 
leur laisser leur chance. Its 
disposent d'une connectique 
quatre points et trois points. Le tarif 
est dans la moyenne, avec une 
dizaine d'euros pour le ventilateur 
80 mm et une quinzaine pour le 120 mm 
accessoire supplementaire n'est fourru . 





La gammo Noiseblocker se 
compose de modules 80, 92 
et 120 mm, avec diffA rentes 
vitesses de rotation (un 
chiffre est present dans la 
reference du ventilateur, 
plus il est AlevA plus le 
ventilateur souffle fort). 

Nous avons sAlectionnA les 
Noiseblocker S2, SE2 et 
SX1. Les tarifs sont dans la moyenne, puisqu'on trouve le S2 
(80 mm) A partir de 10 € sur le Net, tandis quo leSXI (120 mm) 
ne dA passe pas les 20 €. Les versions - blue - sont plus jolies 
A regarder que les versions noires et opaques. Evitez aussi 
les versions OEM, et prenez plutot les versions - box ». Elies 
sont fournies avec un potentiometre de reglage qui permet 
de reduire la vitesse du ventilateur, et un adaptateur 
transformant leur connectique trois points en quatre points. 
Quatre vis de fixation sont aussi donnees. 


Comme les ventitateurs 
Silentmaxx, les Be Quiet nous 
viennent d’Allemagne et ne sont 
distribuis id qu’au compte- 
gouttes (et plutdt par Internet). Le 
Be Quiet Silent Wing 80 mm se 
trouve au tarif de 10 €, et il est 
fourni avec un adaptateur 
permettant de faire passer sa connectique trois points en quatre 
points. Quatre vis de fixation sont aussi presentes dans la boite. 



czmF 



Papst est une marque rAputAe dans 
le domaine de la ventilation 
industrielle, et lours prod Jts s'averent 
d'excellente qualitA. Ils sont aussi 
chers, et d'apparence tristounette. 

Nous avons choisi un ventilateur a tres 
faible debit, le 84 12NGL (80 mm) et — ^ 
un autre bien plus puissant, le 
44 12F/2GML (120 mm). Un autre 120 mm, moins puissant, le 
4412F/2GL offre in bon compromts sienceJbrui mais nous n 'avons 
pas rAussi A en obtenir un avant la lin de s tests. Les ventilateurs Pepsi 
sont founts avec une connectique trois points lorsque leur rAfArence 
inclut un ~ Z2-, sinon Us sont foumis avec une connectique quatre 
points. Papst n'Atant pas, au dApart. specialise dans le marchA du 
PC, les boutiques font in peu ce qu'elles veulentavec le packaging 
: vous acheteiez genAralement un ventilateur nu, sans boite, etsans 
accessoires. Toutes les tallies, et differentes vitesses, existent chez 
Papst Comptez une quinzaine d'eiros pour un 80 mm, une vingtaine 
pour un 92 mm, et gAnera/ement encore plus pour un 120 mm ! 
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iTTW 

Les ventilateurs Enermax 
sont dcs produils 
6conomiques, loumisavec 
un bon bundle, el qui ont 
une bonne reputation. 
Disponibles en version 80, 

coOteront respectivement 


Si Antec est specialise 
dans les boitiers, le 
fabric ant ne manque pas 
de ventilateurs A son 
catalogue ThermoriguIGs, 
react its aux U.V., 
multivitesses... on a 
t’embarras du choix ! Pour 
nous, les produits les plus 
interessants sont les 
ventilateurs Tricool. Ils sont integres au dernier bolder Antec, et 
commencent main tenant a se vendre au detail. Ces ventilateurs 
disposent d'un petit switch permettant de seiectionner une vitesse 
de rotation parmi trois. C'est bien plus pratique qu'un 
potentiometre, et la vitesse la plus basse est vraiment basso ! 
Ideal pour ceux qui cherchent le silence. Nous avons teste les 
ventilateurs 120 mm et 92 mm Tricool, ainsi qu'un 80 mm plus 
classique, mais reach! aux U.V. Tous ces ventilateurs sont foumis 
avec une connecdque trois et qualm points et des vis de montage. 
Comptez moins de 10 €sur le Net pour un 80 mm reacdfaux U.V. 
ainsi que pour le 92 mm Tricool (une bonne affaire). Le 120 mm 
Tricool se trouve pour une quinzaine d'euros sur le Net. 
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dabonnement w 



Avec ces 2 abonnements au choix, 

nous vous offrons : 


les 33 

anciens 

numeros 

de PCUPDffl"E 

et Hardware 

magazine 

en ebooks 
sur CDR 


i Mr 0 Mme ■ Melle | mere id.™mpl!rcell e |Mrtl«en| e Hre*r 
Nom : 

Code Postal : Vi lie : 

Pays : 

Telephone : 


(Lss Ebooks sont des fichiers PDF 
optimises pour un affichage ecranl 



0 

© 

© 



formule essai 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour U communautd turoptinni, rajoutar 12 C da frab da port (raota du mend# It €l 

formule solo 

U Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

L) Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

pour la commune uta turapdanna, rajoutar 12 € da frab da port (rasto du monda It €| 

formule passion 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 1 2 Numeros au prix special de 120 € 

pour la communautd ouropaenne, rajoutar 26 € da frab da part (rests du monda M €1 

plus dlnfos ? 08 25 15 00 95 eu redacfatechage.fr 

De I'etranger, appeler le 05 61 727 662 


(mercl de remplr cede paitie en leltfes meiuscules) 

□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 

Ci-joint mon reglement de € par : 

□ Cheque bancaire ou postal (£ I’ordre de Tech-Age) 
J Mandat a I'ordre de Distri-abonnements 

□ Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N° : 

les 3 derniers chiffres imprimes au dos de votre carte 

Expire fin : | | | 

Date : / / signature : 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax 

au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante : 

TechJ\ge service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 




Refroidissement : toutes les astuces 


□ 'est la panlque ! Voire PC plante. 6met des sequences de bips indgchlffrables... peut-dtre n'auriez-vous pas du I'lnstaller sous les combles 
en pleln moi d'aoOt. Ou’a cela ne tienne. nous allons voir tout ce que I’on peut faire pour dlagnostiquer un prcOleme de surchauffe et redui- 
re les degats, que ce soit temporairement ou definitivement. 



de votre boitier ! Celles-ci sont generalement embouties 
directement dans la tdle, afin de reduire les coOts. Elies sonl 
done epaisses, offrent un profit plat sur lequel I’air vient s’ecraser, 
augmentant le bruit etreduisant les performances. A I' aide d’un 
Dremel si vous en avez un, ou bien d’une pince coupante, retirez 
ces grilles disgracieuses. L'air circulera beaucoup mieux, et vous 
aurez aussi riduit le bruit / 


0 'accord, iln'y a pas besoin 
d’ avoir invents lefila couper 
le beurre pour avoir cette 
idee. Nous I’evoquerons tout 
de meme rapidement pour 
vous mettre en garde contre 
certains de ses mi/aits. En 
retirant le panneau lateral 
gauche de votre boitier, vous 
apportez de l’air frais au 
processeur, a l alimentation ... 
rien que du bon jusque-la. Le probieme se situe au niveau des 
composants qui chautfent mais n 'ont pas de ventilateurs, comme 
les disques durs. Lorsque le boitier est ferme, le flux d’air cree par 
les ventilateurs de boitier et/ou I' alimentation suffit a refroidir les 
disques durs. Si le boitier est ouvert il n'ya plus de flux d'air qui le 
traverse : a certains endroits, l'air chaud va commencer a 
s'accumuler. A part si vous avez un ventHateur juste en face des 
disques durs, lls risquent de voir leur temperature augmenter 
fortemenl Virifiez avec un logiciel de monitoring (tous les disques 
durs modemes ont une sonde de temperature), et ne depassez 
pas 50 °C. Si vous constatez des plantages aleatoires, refermez le 
boitier. L’astuce « budget - pour riduire la temperature de votre 
PC, e’est d'installer un ventilateur de salon devant votre boitier 
ouvert. Plus de probieme de surchauffe, mais reconnaissons 
qu ’esthetiquement cette solution s'integrera mat avec votre home 
cinema dernier cri. 





logiciel de monitoring 



Depuis I’arrit du developpement de Motherboard Monitor (MBM 
en abrege), I'outil de reference pour connaitre la temperature 
des composants d’un PC, les overclockers sont en deuil. 
Heureusement, vous pouvez toujours utiliser la demfere version 
de MBM (http://mbm.livewiredev.com/) si votre carte m6re n'est 
pas trep fecente. Dans le cas contraire, tournez-vous vers le 
logiciel de monitoring fbumi par le fabricant de votre carte mire. 
II est giniralement present sur le CD de drivers, ou peut se 
fefecharger sur le site de la marque. Si vous priferez utiliser un 
outil generique, par exemple pour avoir le mime sur tous vos 
PC, essayez Speedfan. II offre I’avantage de pouvoir reduire la 
Vitesse de vos ventilateurs si votre carte mere supporte cette 
fonctionnalite. Au contraire de MBM, il ne saura pas reconnautre 
que! capteur correspond a quel periphenque. Vous devrez done 
procider en aveugle pour deviner quelle tempirature est celle 
du CPU, quelle autre est celle de la carte mire... commencezpar 
Himiner les capteurs qui envoient des valeurs aberrantes (■ 127 
°C. 0 °C, etc.), puis passez i I’onglet Charts. Silectionnez les 
differentes tempiratures, puis lancez un programme qui sollicite 
fortement le processeur (un jeu vidio par exemple). Quittez ce 
programme et regardez le graphique, la tempirature qui a 
augmenti est celle du processeur. 
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Pour rriduire la temperature du processeur, rien de tel que de reduire 
sa frequence I Temporairement bien sOr : nous n'allons pas 
transformer dAfinitivemerrt votre couteuse machine de course en 
escargot. Pour underctocker, procAdez exactement comme pour 
overclockor, mats A I’envers. Commencez par reduire un peu la 
frequence en agissant sur te FSB ou sur te muttiplicateur, puis faites 
descendre le vcore. Lorsque la machine n'est plus stable, votre 
vcore est trop bas. Faites un clear CMOS et recommencez I 
L’avantage de I'underclocking sur I’overclocking, c'est qu'on peut 
Atre (res ambrtieux des te debut. Regardez quelle est la frequence 
minimale que votre carte mere va permettre, et allez-y directement 
! Descendez te vcore autant que vous te pouvez, apres tout si vous 
etes a 500 MHz vous n’avez pas besoin d’une tension bien Aleve e. 

Lorsque vous underclockez, gardez A I’esprit que la dissipation 
thermique du processeur est proportionnolle A sa frequence et au 
carrA du vcore. ConcrAtement, cela signifie qu'en divisant la 
frequence par deux, votre processeur produira deux fois moins de 
chaleur, et qu’en divisant le vcore par deux, il produira... quatre fois 
moins de chaleur. II est done tres important de faire baisser le vcore, 
meme si ce n 'est que de quelques dixiemes de volt. Un PC, meme 
underclocke pourra parfaitement executor des tAches bureautiques, lire de la musique, des DVD... Faites le test : laissez quelqu’un 
utiliser votre ordinateur et demandez-tui s’il remarque quelque chose d’anormal. Generalement, mAme en divisant la frequence 
CPU par deux, les ralentissements ne deviennent gerants que dans les jeux. C’est done une solution bien pratique pour faire face 
aux surchauffes passagAres. 



£2 



fabricant Undique dans la notice du produit, mas cela reste rare. Si 
vous voulez connaitre piAcisement la temperature d’un composant, 
installez vous-mAmes une sonde de temperature. On trouve des 
sondes A afkchage numArique, simples ou doubles, pour moins de 
20 ? dans les boutiques de vente en ligne. Attention A la faqon dont 
vous les montez, qui influera sur les rAsultats. En installant une 
sonde sur un radiateur, vous connaitrez la tempAratire du radiateur, 
qui ne donne qu’une vague tdAe de la tempArature du composant 
qui se trouve en dessous Si ton considAre que le radiateur est bien 
montA, et done que sa tempArature s’approche de celle du 
composant refroidi, on peut obtenirune bonne estimation en plagant 
la sonde au plus pres de ce composant. Parun radiateur de CPU, 
on pourra placer la sonde en dessous du radiateur, de fagon A ce 
qu’elle effleure le processeur. MAme ainsi, vous pouvez considArer 
que la tempArature lue est sans doute infArieure dc 10 ou 15 C d 
la tempArature interne du core 

Profitons-en pour faire un peu de publicitA au mCubed T-Balanccr. 
Cet accessoire intAgre quatre sondes de tempArature, que I ’on 
peut placer ou I’on veut et dont on peut lire les valeurs sur le PC 
avec le logiciel foumi. II permet auss de regulerla vitesse de quatre 
venbiateurs, en la faisant dApendre des tempAratures relevdes. A 
utiliser pour se s fonebons de monitoring aujourd'hui, et pour reduire 
le bruit de votre PC lorsque les tempAratures seront plus Clementes. 


Dinger de Fair frais vers le CPU 



Lorsque la tempArature devient into! Arable, il ne reste plus qu'A 
s’armerd’un Dremel ou asamilA et A dAcouper de nouvelles entrees 
d’air. L’emplacement de choix est le panneau latAral gauche que I’on 
dAcoupera au niveau du processeur. L'idrie est d'y placer un 
venblateur pour amener de I’air frais sur le CPU. IdAalemenL on 
placera aussi un guide d’air que I’on peut dAcouper dans une boite 
cylindrique quetconque. Une bidouille A rAserver aux inibes, mars 
qui peut porter ses fruits. Si vous ne voulez pas vous attaquer A 
votre border, sachez que la plupart des boitiers modemes ont un 
systAme Aquivalent prAinstaUA. ..une bonne excuse pour changer 
de boltier. Nous vous mettons en garde contre une solution qui 
peut sembler plus simple, celle qui consiste A inverser le sens du 
venblateur aniAre du border pour le faire souffler sur le processeur. 
Ce ventilateur Atant situA juste A cdtA de celui de I’ alimentation , 
vous risquez de crAer une circulation d ’air chaud en boude, faisant 
ainsi augmenter la tempArature. Si vous voulez rAcupArer de Fair 
frais depuis un emplacement pour un ventilateur existarrt, nous 
vous conseillons plutdt d’allerle chercher a I’avant avec un produit 
comme le kit de refrokSssement overclocking de Sunbeam II s’ag it 
d’une gaine permettant de reFrerdes venbiateurs 80 mm entre eux 
de fagon Atanche, et qui est suscepbble d’amAliorer un peu votre 
refroidissement 
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Nous allons encore vous proposer de modifier votre boitier, mais 
cede fois-ci une simple lime suffira si vous eles patients. Tout en 
bas de la facade de la plupart de s boitiers, se trouve une entrbe 
d'air. En fonction des modules, elle pout btre plus ou moins grande. 
Avec une grosse lime ou un Dremel. on peut I’agrandlr pour laisser 
passer plus d’air. Cette manipulation permettra au boitier de mieux 
respirer, et reduira de quelques degres la temperature des disques 
durs. Comme Tentrbe d'air est situee en dessous du boitier, la 
modification restera invisible et ne donnera pas a votre PC des airs 
de 205 G77 tunee I Pour optimiser le resultat, vous pouvez placer 
des cales sous les pieds du boitier afin de le surelever et de laisser 
passer encore plus d'air. Notez que certains boitiers disposent d'un 
filtre a air installA dans la face avant (c'est le cas en particulier sur 
beaucoup de modules Antec, comme sur notre photo). En 
agrandissant /'entree qui se situe en dessous, et n 'est pas filtrbe, 
vous laisserez passer plus de poussiAre dans le PC. Pas de problbme 
si vous faites un manage rbgulier dans les composants, mais pensez- 
y si vous n'ouvrez votre boitier qu'une Ibis tous les deux ans... 



llliiii/ 
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Un logidel de relradissement ? Oui, ce 
type de logcbtsexiste betel bien, etpeut 
faire basset votre temperature CPU de 
lOou 15 degres sous ccnakies coeditors. 
Un tel bgidel programme le materiel pour 
que le processeur passe en mode 
d’economie d'energe brsqu'il n’est pas 
solicite. La temperature va done baisser 
fortement lorsqu'on se contents 
d'effectmr des taches bureautques, qui 
laissent le processeur tranqulle 90%du 
temps. Le problems, c 'est qu'un matbrid 
modeme (fbntium 4 ou Athlon 64) laisant 
tourner Windows XP, n’a aucun besom 
d 'un tel logidel pour activer le mode 
d'bconomie d'energie du CPU. Dans la 
plupart des cas. vous n'aurez done rien a 
gagner. Sivousavezun materiel un peu 
a ncien. ou que vous utilisez encore 
Windows 98/ME, faites un ess ai avec 
CPUIdle (http://www.cpuidle.de/, 
shareware limitb A 30 jours). Sur un 
materiel a base tfAthbn XP, nous avons 
obtenu de bons resultats avec le logidel 
CPUCool (http:llwww.cpufsb.de/ , 
shareware non limitb). Notez que ces 
logiciels n’auront d’influence sur la 
temperature de votre CPU que lorsqu'il 
est au repos. Si vous rencontrez des 
surchauffes bis des fortes charges (jeux 
video, encodage. . .) un tel logidel n ‘aura 
aucun ellet sur votre problbme. 


reit'ri-.-viriHtrrrm-'rrw 

L'EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) 
intbgrb aux Pentium 4 Prescott de dernibre 
generation et la technologic Cool n' Quiet int6gr6e 
A I' Athlon 64 fonctionnent tous deux selon le mbme 
principe : reduire la frequence du processeur 
lorsqu'il est peu sollicite. Cela permet d'bconomiser 
de I'blectricitb, mais aussi de faire chuter la 
temperature tors d'un usage peu intensif du CPU 
(pour les tbches bureautiques ou la lecture de DVD 
par exemple). L'EIST d'lrrtel est moins efficace que 
le Cool n' Quiet, mais il est aussi beaucoup plus 
simple A activer. L'option doit se trouver dans le 
BIOS de votre carte mere, dans la section 
consacrbe aux rbglages CPU. et peut porter le nom 
de - SpeedStep » dans certains BIOS. Si vous ne 
la trouvez pas, votre carte fait sans doute partie des premieres cartes LGA 775 et l'option 
devrait s'ajouter si vous faites une mise A jour du BIOS. L'effet de I'EIST sur la frequence 
peut etre monitorb avec CPUZ (http://www.cpuid.org/cpuz.php), ou le logidel Rightmark 
CPU Clock Utility (http:llcpu.rightmark.org/). Ce dernier offre aussi I'avantage de permettre 
un ajustement manuel de la frequence sur de nombreux processeurs, et pas seulement 


Le cas de I' Athlon 64 est different, car activer le 
Cool n ' Quiet nbcessite de suivre pi us leu rs 6 tapes. 
Le jeu en vaut la chandelle, car cette technologic 
permet de rbduire trbs fortement la dissipation 
thermique du processeur. Commencez par vous 
rendre dans le BIOS, et recherchez I' option Cool n' 
Quiet qui se trouve gbnbralement dans la section 
consacrbe aux CPU. Placez cette option sur Enable, 
et faites-en autant pour I’ option Support ACPI 2.0 
(le nom peut varier Ibgbrement en fonction des 
modAles). Ensuite, rendez-vous sur le site d’AMD 
(http://www.amd.com), et suivez les liens suivants 
: " processors » -> » support & downloads » -> « 
utilities, drivers and updates Dans le menu de 
droite, choisissez AMD Athlon 64 processor utilities 
and updates . Telbchargez le pilote AMD Athlon 64 
processor driver for Windows XP, et installez-le sur 
votre PC. Une fois cela fait, rendez-vous dans le 
panneau de configuration et ouvrez Options 
d'alimentation. Selectionnez le mode de gestion de 
/’ alimentation Gestion d'alimentation minimale. 
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Au bout de quelques mois c f utilisation, 
un ractateur accumule une quantity de 
poussiAre suffisante pour diminuer 
sensiblement ses performances. C'est 
particuliArement vrai des radiateurs 
sirmontes d'un ventilateur (CPU. carte 
graphique, chipset), et rencrassement 
est plus rapide en region parisienne 
qu 'en province. Vous pouvez retirer la 
poussiere agglutinAe entre les ailettes 
grace A un pinceau, ou plus pratique, 
vous servir d'une bombonne d'air 
comp rim 6. Une solution radicale 
consiste a appliquer directement 
I'embout d'un aspirateur sur le 
radiateur, mais attention aim decharges 
d'electricite statique qui peuvent 
endommager les composants ! Ut/hsez 
un embout plastique, eteignez 
I'ordinateur, et surtout retirez le 
ventilateur avant de procAder (ce qui 
est valable aussi si vous utilisez de 
I'air comprimA). Un aspirateur ou une 
bombonne d'air peuvent vider le 
ventilateur de son huile. ou enlrainer 
une rotation trop rapide qui pourrait 
fausser son mAcanisme. N'oubliez 
pas de faire des mesures « avant / 
apres », car le rAsultat pourrait bien 
vous surprendre si vous n'avez pas 
effectuA de nettoyage depuis plus 
d'un an ! Profitez-en pour retirer la 
poussiere des autres composants. 
des fUtres A air si votre boilier en est 
AquipA, et de I'alimentation en 
projetant de I'air comprimA dans la 
grille ou en appliquant I'embout de 
l'aspirateur.(http://www.cpuf sb.de/ , 
shareware non limitA). Notez que ces 
logic iels n’auront d 'influence sur la 
temperature de votre CPU que 
lorsqu'il est au repos. Si vous 
rencontrez des surchauffes tors des 
fortes charges (jeux vidAo. 
encodage...), un tel logiciel n'aura 
aucun effet sur votre probleme. 




fflm mm am 


Les pads foumis d'origine avec certains ventirads ont des performances mAdiocres, mais 
une bonne durAe de vie. Pour de meilleures performances, mieux vaut utiliser une pAte 
thermique de bonne qualitA (les produits Arctic Silver sont hautement recommandAs). 
mais il faut aussi songer A la changer rAgulierement. En effet, la pate thermique n'a pas une 
durAe de vie HlimitAe, et on peut considArer qu ’# esf raisonnable de la remplacer tous les 
un ou deux ans. Si I'envie vous en prend, profitez de ce qui reste dans votre tube pour 
changer la pate thermique de votre carte graphique. Le radiateur est gAneralement un 
peu laborieux A dAmonter, mais vous gagnerez quelques degres sur la temperature du 
GPU et de la memoire vidAo. En effet, la pate thermique utilisAe d'origine par les fabricants 
de cartes graphiques est rarement de trAs haut de gamme. MAme chose pour le northbridge 
de la carte mAre, vous pouvez remplacer la pAte thermique situAe sous le radiateur. Ate 
vous attendez pas A une diffArence flagrante, mais c'est une opAration qui pourra vous 
occuper un dimanche, s'il fait trop chaud pour alter faire un foot sur la plage. 


Rappelons au passage quelques consignes concemant /'application de la pAte thermique. 
Celle-ci doit etre disposAe en une fine couche sur les composants : augmenter la quantitA 
rAduit les performances. LidAal est d'utiiiser une carte de crArM ou assimilAe, et d'appliquer 
une couche la plus fine possible. N'utilisez pas vos doigts sous peine de rAduire la 
conductivitA thermique de la pAte. N'essayez jamais de rAutiliser de la pAte dAjA utilisAe, 
et nettoyez toujours complAtement les rAsidus de t'ancienne application. 
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AprAs avoir consent i tous ces efforts pour refroidir votre PC, il est 
temps de vous occuper de vous ! En bons passionnAs de materiel 
informatique, vous avez sOrement quclques vieux ventilateurs qui 
Irainenl, ainsi que des adaptateurs Aleclriques. Partez A la recherche 
d'un adaptateur foumissant une tension continue comprise entre 5 et 
12 V. Vous allez pouvoir I'utiliser pour alimenter un ventilateur de PC 
(prAvu pour une tension continue de 12 V, mais qui peut fonctionner 
avec moins en toumant plus lentement). Sur /' etiquette de I'adaptateur ; 
vous trouverez la tension de sortie, et I'intensite maximale qu'H peut 
foumir (en amperes). Multipliez ces deux chiffres pour connaitre la 
puissance maximale en waffs qu'H peut produire, et vArifiez que la 
puissance du ventilateur (indiquee sur son etiquette) n 'excAde pas ce 
chiffre. Par exemple, un adaptateur 9 V/ 300 mA peut foumir 9x0,3 = 
2,7 W. Votre ventilateur ne doit pas d A passer cette valour, sans quol 
I'adaptateur risque de ne pas survivre. Ensuite, dAnudez les fils du 
ventlateur. GAnAmlcment, I'un des deux fils permettant de I'alimenter 
est rouge (celui qui est censA recevoir du *12v), et I'autre noir (la 
masse). Vous n'avez pas besoin de connecter le dernier fil - 
generalement jaune - qui serf au monitoring de la vitesse de rotation 
par la carte mere. Placez le fil noir au centre du connecteur de 
I'adaptateur, et le fil rouge sur la partie exterieure. Fixez le tout avec 
du scotch, c'est Uni I En quelques minutes, vous vous Ates fabriquA 
un petit ventilateur d’ appoint Comme il ne souffle pas bien fort placez- 
le A quelques centimAtres de vous si vous voulez qu 'il serve A quelque 
chose. Avec un ventilateur 120 mm A gros dAbit, on arrive A faire un 
ventilateur d'appolnt tout A fait honorable ! 




Se rafraichir avec les moyens du bord... deuxfeme Edition 


“ Nos PC accumulent beaucoup 
de poussiere avec le temps. 
Pensez a nettoyer regulierement 
vos ventilateurs et vos 
dissipateurs pour garantir leur 
efficacite ” 
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Media 5 ortal 


Dans le dernier numero de PC Update, vous avez pu decouvrir notre configuration home cinema de 
reference, mais uniquement son aspect materiel. Nous allons cette fois aborder la partie logicielle 
de ce PC de salon avec comme programme de base Media Portal, une centrale multimedia similaire 
a Windows Media Center ou Meedio, mais gratuite et aussi complete. Nous allons expliquer 
comment configurer I'ensemble de ses fonctionnalites en presentant au passage quelques plugins 
pouvant enrichir son interface et un guide de I’utilitaire Ffdshow pratique a plus d’un titre. 


□ 


besoin des logic iels su 
iPortal 0.1. 2.0 


Ffdshow (version du 3 juillet 2005) 
Xmltv 0.5.40 


semble du logiciel avec une seule carte, 
et ajoutez la ou les cartes par la suite. 
Notez que nous ne detaillerons pas tous 

que nous nous sommes rabattus sur sa 
version 0.1 .2.0 car la prerelease 0.1 .3.0 


Cela dit, parmi les cartes avec 
Common Interface destinees aux cartes 

Canalsat, seuls les modeles Twinhan et 
les FlreDVB sont supportes pour le 


- Media Player Classic 6.4.8.4 

- Windows XP SP2, et son patch DVB 
(pour les cartes TV numfiriques) 

Apres avoir installe MediaPortal, le 
Framework 1.1 et Ffdshow (optionnel), 
decompressez les fichiers de xmltv dans 
le repertoire xmltv de Media Portal. Si 
vous avez I'lntention de mettle plusleurs 
cartes TV. configurez tout d’abord I’en- 


n'etait pas encore au point. 


1 : CARTES TV - RAPPELS 

Media Portal supports une grande varia- 
te de cartes TV, qu'elles soient analo- 

capturecardsistart. 



2 ; WIZARD 

Au premier lancement de Media Portal, 
un module de configuration rapide vous 
permet de rdgler certains parametres 
du logiciel comme le lancement de 
Media Portal en plein Scran, I'habillage 
de I'interface, ou I'activation/desactiva- 

Music/Movies/Pictures. Vous pouvez 
egalement definir les chemins de desti- 
nation des repertoires contenant vos 
fichiers multi madias en cliquant sur Add 
dans les fenStres de menu correspon- 
dantes Music Folder/Movies 
Folder/Pictures Folder. La case Pin 
Code vous permet d'affecter eventuel- 

Media Portal pour acceder aux fichiers 

Vient ensuite le panneau de configura- 
tion de la carte TV. Appuyez sur Add 
puls sSlectionnez votre carte TV dans la 
case TV Capture card. Si besoin. sSlec- 

seront utilisees pour le son, cochez Use 
this card for viewing/recording TV puis 
cliquez sur Autotune pour lancer une 
recherche automatique des chaTnes. Si 
vous possSdez une carte Hauppauge 
PVR activez le Use quality profile for 
Hauppauge PVR card a I'onglet Quality, 
et si les options sont disponibles, 
s6lectlonnez un codec d'enregistremerrt 
audio et vid6o A I'onglet Codecs. 

Ne vous occupez pas du panneau de 
configuration du guide TV et des radios, 
nous aborderons cette partie plus loin. 
Activez ensuite le plugin Remote MCE 
si vous utilisez une telecommande 
Media Center Edition. 
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3: SETUP 
A : General 

Une fols le Wizard termini, allez 
menu Setup de Media Portal oil c 


A I'onglet General, vous pouvez asso- 
cier Daemon Tools pour qu'll monte 
automatiquement lesfichiers ISO, NRG 
ou BIN explores dans Media Portal. 
Veillez juste y ce que les attributs du 
lecteur virtuel choisi dans Media Portal 
correspondent y ceux que vous souhal- 
tez utiliser dans Daemon tools. Dans ce 
menu, il est aussi possible de redefinir 
les raccourcis clavier, les sons du ktgi- 
ciel, et de changer sa skin. Vous trouve- 
rez d'autres skins sur le site 



Cybertink Video/SP Decoder (ou ce 
d'nVidia) et Cyberlink DVD Navigator. 

Au menu DVD Player, choisi 
te le type de rendu victeo. L'overlay 
donne la meilleure compatibility avec 
les cartes graphlques mais il ne donne 
pas force me nt la meilleure quality d'affi- 
chage. Si vous souhaitez utiliser un 


external Player dans DVD Player. Et si 
vous comptez exploiter les fonchons de 
postprocessing de Ffdshow. activez la 
case correspondante. 


attention car certalnes d’entre elles ne 
sont pas finales et n'integrent done pas 
tous les boutons et toutes les fonctions 





tsT 2 " 
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au myme litre que pc 

■s qui seront 
utilises pour ce module Movies, ou 
entrez eventuellement le chemin de des- 
tination d'un lecteur externe. C'est ce 
que nous avons choisi en passant par 
Media Player Classic car le lecteur de 
Media Portal gere mat les videos haute 
definition. Nous verrons comment confi- 
gurer MPC un peu plus loin. 

Au menu Movie Extensions, ajoutez ensui- 
te les formats de videos que vous souhai- 
tez lire avec ce lecteur ou le lecteur interne 
(oomme le format .TS par example 
(Transport Stream)), puis activez le post- 
processing si vous comptez exploiter 
Ffdshow (ce n'est pas la peine si vous 
passez par MPC). Le Movie Database 
s Infor- 



mations relatives aux videos contenues 
dans vos repertoires. II ne donne pas un 
controls total de la base de donnees mais 
il se montre pratique pour acquyrir auto- 
matiquement la pochette du film et des 
donnyes diverses telles que le synopsis, 
les acteurs. I'annee de sortie, ou la duide 
du film. L'opyration peut prendre beau- 
coup de temps selon le nombre de films 
scannes, et pour que ceta fonctionne cor- 
rectement, veillez a baptiser ios fichiers 
video avec le nom original du film. 

Le menu Movie Views permet quant a 
lui de choisir les elements du film qui 
seront affiches dans Media Portal. 
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activez l'ID3 tag utilise pour collecter 

le chemin de destination de vos play- 
lists et choisissez I’Audio Device 
Windows Media Player 9 ou 
DirectShow. La seuie difference est qua 
vous beneficierez des animations de 
WMP9 en se lection nant le premier. 
Entrez ensuite les repertoires de desti- 
nation de vos fichiers audio puls lancez 
une mise a jour de la database au menu 

pochettes de CD se fera par contre 
dans Media Portal en selectionnant les 
albums. Ajoutez eventual lement des 




disponibles dans la centrale multimedia 
dans Music Views. 

E : Radio 



Si vous possedez une carte TV ayant 
un tuner FM, ou une carte FM suppor- 
tee par Media Portal, veillez a ce quelle 

Add a I'onglet Stations pour entrer les 
donnees des stations FM A ajouter. 
Vous devrez ensuite les seiectionner a 
I'onglet Cards dans la fentitre Stations 
assigned to this card . 

Media Portal gtire egalement les radios 
Internet. Pour en ajouter aux favorls, cli- 
quez aussi sur Add mais selectionnez 

Type. Entez les URL si vous les 
connaissez ou passez par le moteur de 
recherche SHOUTcast. 




F . T&evisionet guide TV 

Comme pour les menus DVD et Movies, 
vous devez tout d'abord seiectionner les 
decodeurs audio et video qui seront utili- 
ses par le module TV. Activez par ailleurs 
la case correspondent au Timeshifting. 
Ensuite, si la configuration de la carte TV 
et la recherche des chaines ont tite effec- 
tuees correctement dans le Wizard, vous 
les retrouvez dans les menus Capture 
Cards et Channels. Si vous devez ajouter 
d'autres cartes TV dans la machine, il 
faudra alors configurer chaque carte 
manuellement comme vous I'avez fait 
pour la premiere en relangant egalement 
la recherche des canaux. Le mieux est 


lecture seulement, et done de dticocher 


enregistrement (les deux cases Use this 
card for viewing/recording TV cochees). 
Au menu Channels, vous pouvez ensuite 
organiser les chaines TV et attribuer 
event uellement des chaines A une seuie 
des cartes TV A I'onglet Cards. 

Passons maintenant au guide TV du 
menu Program Guide. Vtirifiez que le 
chemin de destination du repertoire 
xmltv est le bon, entrez -1 .0 Hours dans 

en GMT* r2 mais le guide TV de Media 
Portal n'a pu etre calti qu'avec cette 
valeur) puis passez a I'onglet Scheduler. 
Dans Grabber, stile ctionnez tv_grab_fr 
puis cliquez sur le bouton Run Grabber. 
Une invite de commandes s'ouvre et 
vous demands de rtipondre a quelques 
questions pour dtiterminer eritre autres 
votre type de rtiception TV. Entrez les 
informations demandees puis attendez 
que le grabber ttilticharge les fichiers 
adtiquats via Internet. Les noms des 
canaux corrtenus dans les fichiers repus 
par xmlv ne sont pas force ment les 
mtimes que ceux dtiteettis par la 
recherche automatique de votre tuner. 
Dans le cas de la TNT par exemple, les 
chaines de France Ttiltivision sont nom- 
mees France 2, France 3... alors qu’elles 
sont baptisees france2, france3 etc. dans 
xmltv. II est done nticessaire de renom- 
mer les canaux regus par le tuner TV 
avec les noms exacts du xmltv sous 
peine de ne pas avoir le guide des pro- 
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I : Plugins 

Au menu Plugins, est affichee la lists de 
tous les modules integres a Media 
Portal et dans laquelle on retrouve par 
example My Pcitures, My Movies, My 
TV ou My Tetris. L'activation ou la 



desactivation de ces plugins se fait sim- 
plement en cochant ou non leur case 
Enabled. La case Home permet d’affi- 
cher le module dans la page principals 
de Media Portal, et la case My Plugins 
dans son module Plugins. Par ctefaut. 
Media Portal n'actlve pas tous ses 
modules mais il en supporte quelques- 

par exemple de My Burner pour graver 
des CD et des DVD, d'Msn Messenger, 
de My Mail ou de My Explorer pour 
naviguer dans ses unites de stockage. 
Deux autres plugins sont egalement 
interessants, le My Status et TExternal 
Displays. Le premier fonctlonne en 
association avec Motherboard monitor 
et permet d’afficher ses donnees de 
monitoring dans un des menus de 
Media Portal, le deuxieme sait exploiter 
une trentaine d'ecrans LCD ext ernes. 
Afin d'acceder aux options de chaque 
plugin, selectionnez-le en cliquant sur 


la case grlse puls cliquez sur Setup 
(certains modules n'ont pas d‘ options 
disponlbles). 

D 'autres plugins non associes A Media 
Portal peuvent etre tel£charg£s sur le 
site officlel. On retiendra par exemple le 
MPMovielnfo. Associe a des logiciels 
comme Ant Movie Catalog ou Movie 
Collection pratique pour organiser sa 
videotheque, il pourra integrer leur 
database dans Media Portal. Cela vous 
donnera plus de possibility que I 'util i- 
taire foumi de base dans Media Portal. 
Un dernier plugin Inttressera les utilisa- 
teurs du logiciel de communication 
Skype. Apres I’avoir tAIAcharge. suivez 

me.txt. Allez ensuite dans le Setup de 
Media Portal, et activez ce module 
Skype dans le menu Plugins (Skype 
doit bien sur etre install^ et configure 
au prealable). 
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Ffdshow e Media Player Classic 


I : FFDSHOW VIDEO 
DECODER 

Ffsshow va nous servir a decoder les 
flux MPEG 4 de type DivX/Xvid (plus 
besoln des codecs pour une simple 
lecture), a appliquer de nombreux flltres 
pour optimiser la quality d'lmage, ou 
encore b gerer les sous-tltres. Toutes 
les fonctlons Ffdshow que nous allons 
detainer ne seront pas forcement utiles 

miracle de configuration. Certains fittres 
sont plus efficaces que d’autres mais il 
vous faudra tester de nombreuses 
combinaisons pour arriver a un bon 
resultat. L’ordre des filtres est egale- 
ment Important, mieux vaut parfols 
appliquer un filtre avant un autre, soit 
pour gagner en quality d'lmage, soit 
pour soulager la charge du processeur. 
II est possible de deplacer chaque 
fonction de Ffdshow via les petites 
fleches apparaissant sur la case de 





Ip. 

I 
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; : Ffdshow et MecSa Portal 

Avant toute chose, il faut permettre a 
Ffdshow de rdcupdrer le flux video sor- 
tant de Media Portal. Pourcela. ouvrez 
le menu Configuration de Ffdshow et 
allez au menu Codecs. Tout en bas a la 
ligne Raw Video, activez I'option All 
supported puis vaiidez. II est egalement 

put format changes during playback au 
menu Output Veillez par ailleurs a n'uti- 


Overlay dans Media Portal, sinon le 
logiciel planters avec Ffdshow. 

defauts places au bord de I'image. 
Setvez-vous de I'option Crop et de ses 
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tion est placee en premiere position. 

3 : Deinterlacing 

cette fonction Deinterlacing en choisis- 
sant une des methodes proposees par 
Ffdshow. Elle n'est pas utile sur les 
DVD ou les autres formats MPEG car 
c'est le codec dSfini dans Media Portal 


le logo d’une chaine TV placA dans un 

jne video ou tout autre detail gAnant. Ble 
ne fait pas des miracles mals ses options 
sont simples a comprendre, il suffit de 
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des videos. II donne de bons resuitats 
sur les films encodes a de faibles debits 
comme le DivX ou le XviD. \tous avez le 
choix de configurer le filtre manuelement 
en selectionnant I'optlon Custom, ou de 
laisser Ffdshow le gbrer en cochant I'op- 
tion Automatic quality control. Ffdshow 
s'adaptera A la puissance de votre pro- 
cesseur dans ce dernier mode, \fous 
pouvez eventuellement activer le post- 

jouant uniquement sur I'option Dering 
pour la luminance et la chrominance. 





La fonction Sharpen permet d'ambliorer 
la nettete de I’image et par l£ meme 
d'aiguiser les details de la video pour 
mieux les faire ressortir. Les filtres nom- 
mes x-sharpen et asharp se sont mon- 
tres efficaces. Mals il faudra faire de 

metres sous peine d'avoir au final une 
image degradde. Si certaines valeurs 
sont trop poussSes, les filtres auiont 
tendance A exagbrer certains details 
aux ddpens d'autres qui deviendront 
alors lissds et Invisibles, ou & rendre les 
details brillants trop eclatants. 

Ffdshow propose egalement le 
Warpshrap dans son menu principal qui 
a globalement le meme effet. 

7 : DScaler filter 

Le menu DScaler ne peut Stre utilise que 
si vous avez install ce logiciel sur la 
machine (www.dscaler.org). et permet 
d'activer I’un de ses nombreux filtres. Ils 
pourront flouter I’image, ajouter ou enle- 
ver du bruit et plus encore. Parmi les 
filtres les plus irrteressants, on peut rete- 

Pour les activer, actlvez simplement 
cette option DScaler filter et allez cher- 
cher celui qui vous convient en le selec- 
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9 : Resize & aspect 

Cette fonction permet de changer la 
resolution du film en y ajoutant un filtre 
de shapmess. Le but est d'appliquer ce 
traltement sur une surface d'lmage plus 
grande pour en augmenter I’efficacite. 
Elle permet par ailleirs de redimension- 

votre bureau. Si vous avez par exemple 
un ecran LCD/TVHD montant a 
1280x720. entrez cette valeur dans 
Specify size. Si vous constatez une 
deformation de I'image, vous pouvez 
ensuite jouer sur les options de ratio 
sltubes dans ce menu. II faut egalement 
choisir une methode de Resize dans le 
menu Settings de Resize & aspect. Le 



parametres qui lui sont associes. 

8 : Blur & NR 

La fonction Blur et Noise Reduction est 
utile pour donner du flou a I'image et 
reduire le bruit de la video. Elle servira 
eventuellement sur les DVD video ou sur 

deux options GradualDenoise et 
Denoise 3D. Cette derniere demande 
pas mal de puissance processeur et II 
faudra jouer avec ses parametres Luma. 
Chroma. Time et HQ pour arriver e un 
bon resultat sur les DVD. Lb encore des 
valeurs trap poussees auront tendance e 
denaturer I'image done il faudra y alter a 
tatons. Ces deux filtres GradualDenoise 


Logoaway « 
Postprocessing 
Picture properties 


Luma method: 
[ Lode ] 


Warpsharp 
DScaler filter 
Noise 

Resized asp act 
Borders 
Settings 


Chroma gausslan blur: 0.0C 

3 — — - 


Chroma sharpen: 0.0C 

3 


et Deno 


; 3D sc 


le DScaler, 


ve au Gradual Noise i 
vous permet d'active 
Dscaler tout en ajoutant le Blur & NR. 


Fast biinear - fast with acceptable qualty 
Bifinear - quality slighty better than previous, I 
Bicubic - high quality, slower 
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1 1 : Output 

Le parametre Output determine le for- 


Ffdshow. Les differents formats pro- 
poses dans oe menu representent les 
normes de numerisation des videos au 
sein desquelles chaque point ou pixel 
d'une Image est reproduit d'une cer- 
taine fagon & parti r des trois compo- 
santes primaires rouge, vert. bleu. Le 
choix d'une norms plutdt qu’une autre 

la colorimetrie de I'image. En theorie, 
le YUY2 est ce qu'il y a de mieux, 
mais les DVD sont souvent enregistres 
en YV12 et certains filtres cites aupa- 
ravant travaillent dans ce format. A 
vous done de voir quel est le mode 
qul aura le plus d 'influence sur la qua- 
lity de votre image. Notez que la 
norms YV12 demands moins de res- 
sources processeur. 


12 : Image settings 


Ce menu de Ffdshow serf a enregistrer 
tous les parametres du logiciel dans un 
unique projet afin de les rappeler faclle- 
ment par la suite. II permet egalement 
d'utiliser les profils unlquement sous 
certaines conditions. II est par exemple 
possible d’associer automatiquement 
un profil aux videos qul auront une 
resolution superieure ou inferieure a 
celle que vous avez spedfiee. II suffit 
de creer deux profils, un pour les 
DivX/XvID par exemple qui sera active 
lorsque la resolution de la video sera 
inferieure A 720x480 (DVD NTSC), et un 
autre pour les DVD video qul sera pris 
en compte lorsqu'un film d'une resolu- 
tion superieure A 720x480 sera detecte. 
Cochez aussi I'option Automatic preset 
loading. Pour definir les conditions des 
profils, appelez le menu Preset auto- 
load conditions. Vous avez par ailleurs 
le choix de lancer un profil en fonction 
du nom ou de I'extenslon du film. 
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options seront aids accessibles au menu 
Audio Decoders et MPEG Decodeur. Pour 
utiliser d'autres decodeurs. allez au pan- 
neau Overrides. Cliquez sur Add Filter... 
puis sdlectionnez-les dans la liste. Nous 
avons par exemple a|oute le Cyberlink 
ViderVSP Decoder ou le nVidia video 
decoder, et le Ffdshow audio decoder. 


II: FFDSHOW AUDIO 
DECODER 

Ffdshow propose 4 peu de chose prds 
les mdmes options qu'AC3filter. Les 
menus les plus utiles seront le Volume, 
I'Equalizer. le Noise reduction, le Delay, 
le Mixer et I'Output. Servez-vous des 
deux demiers pour definir votre nombre 
de haut-parleurs ou pour passer par la 
sortie spdif. Naturellement, vous n'etes 
pas obliges d'utiliser ce decodeur, si 
vous etes habitues a AC3filter, veillez 
alors a bien le selectionner A la place de 
Ffdshow audio dans les menus appro- 
prids de Media Portal. 
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III : MEDIA PLAYER CLASSIC 

Media Player Classic est un lecteur gratuit, 
simple, Idger et complet. Le logiciel est 
par ddfaut bien configurd et utilisera ses 
propres ddcodeurs MPEG2/AC3 mais 
vous pouvez y apporter quelques optimi- 
sations. Dans le menu Output des options 
prindpales, vous pouvez tout d'abord 
changer le mode de rendu video (Overlay, 
VMR7, VMR9 etc.). Si vous utilisez les 
decodeurs audio et viddo de MPC, leurs 


Cochez-les ensuite d'une croix dans la 
premiere fendtredu menu Overhdes puis 
sdlectionnez I'option Prefer pour chacun 
d'entre eux. Afin d'ajouter le ddcodeur 
viddo Ffdshow pour le postprocessing, 
effectuez la mdme manipulation. Notez 
que Ffdshow se chargera automatique- 

lisez un film en MPEG 4 puisque c'est lui 
qui va le decoder. 
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Comparatif 


Les bonnes affaires, 
equipement, qualite, notre selection 
pour Athlon 64 et Pentium 

Les cartes meres 
a moins de 100 € 



Pour reduire le cout d'une upgrade, il faut grignoter un peu partout, 
y compris sur la carte mere. Aujourd'hui, avec moins de 100 €, vous 
pouvez vous offrir une veritable carte mere, fortement equipee et 
de grande qualite. Voici notre selection. 



7 


modeles 
■LOen test 









Abit 


AN8-V 



autour de 85 e. Issu de la serie AN8, c'est 
le plus petit mod&le. mals il est deja tres 
correctement equips . Jugez plutflt : PCI- 
Express 16x, SATA. lOx USB 2.0, reseau 
Gigabit... bref, tout ce que Ton attend 
d'une carte mere tecente. La version *V\ 
pour value, se contente d'un nForce4 
- tout court », c'est -a-dire qu'il ne propose 
que du SATA 150 Mbps et non du SATA II, 
et que les fonctions ActiveArmor ne sont 
pas prese rites au complet, mais I'essentiel 
est tout de meme la (NV Firewall). 


La carte son, qui repose sur une vieillissan- 
te puce ALC658 (5.1) de Realtek, a I'origl- 


nalite de ne pas etre integree a meme le 
PCB mais reside, avec les sorties audio, 
sur une toute petite carte fille avec un 
connecteur proprietaire relativement 
ptoche d'un PCI-Express IX. Ce pro cede 
permet de llbdrer de I'espace a I'arriere de 
la carte pour d'autres connectiques, espa- 
ce utilisb par le systems de refroidissement 
OTES sur des modules plus couteux, et 
ameliore legerement la qualite sonore en 
reduisant sensiblement le souffle et les 


Nous avons regrette la presence d'un ven- 
tilateir sur le chipset, mais il est vrai que le 
nForce4 chauffe beaucoup et qu'il requiert 
done un refroidissement adequat. Cette 
carte est trds Interessante, d’autant qu'elle 



overclockers, mais pour seulement 20 € 
supptementaires, vous pouvez vous offrir 
un module mieux bquipe de la meme carte, 
sans ventilateur sur le chipset et offrant 
d’interessantes optionscomme... SU I 


Qualite . Overclocking Q Ventilateur chipset Q Bundle 


Abit 

AN8 SU 


y \ 

Hardware^ 



des 1 00 €, des la rentree. Cerise sur le gateau, 
il ne s’agit pas d'une carte au rabais, mais bel 
et bien d'une cate de grande qualite, comme 
toute la gamme A8N du constructeur. Abit fait 
fort, cependant il devrait etre rejoint rapide- 
ment par d'autres constructeurs sur ce mar- 
che, nVidia faisant des efforts pour tepandre 
SU au maximum. II faut dire que pour les 
joueurs. cette solution permet de ctecupler les 
performances, mais c'est aussi un moyen 
dtevoluer en douceur en achetant une seule 


te graphique pour commencer et en ajou- 
I la seconde quelques mois plus tard. 


L'A8N-SLI propose le systdme Q-OTES, 
pour Quiet OTES, en guise de refroidisse- 
ment pour le chipset. Chez Abit, OTES cor- 
respond aux refroidissements des difterents 
composants de la carte mere, les premieres 

type - heatpipe » place sur le radiateur du 
chipset se charge de transporter la chaleur 
vers I'arriere du PC, laquelle est dissipee 
par un radiateur en cuivre qui comporte de 
nombreuses et fines ailettes. En pratique, le 
nForce4 chauffe tout de meme beaucoup, 
mais pas dans des proportions dange- 
reuses et la carte mere reste totalement 
silencieuse. Le reste est assez classique. 



n SLI Overclocking Q Phx 
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Abit 

A8N-E 


I particulierl'A8N-SLI qi 


miere carte du genre a moins de ISO €. 
L'A8N-E. version economique de la serie, 
embarque tout de meme un nForce4 Ultra, 
le chipset pour Athlon 64 le plus perfor- 
mant Cette carte ressemble beaucoup a 
I’Ablt AN8-V, I’Asus Stant tout de meme un 
peu mieux equipSe pour un prix a peine 
superieur. Cette derniere apporte le sup- 
port du SATA II. dont on pourrait effective- 
ment se passer, un port PCI-Express 4x, 
pas primordial non plus, une carte son de 
meilleure qualite et 7.1 et un bundle legere- 
ment plus etotfe. Pas de quoi casser des 
briques, en meme temps, toutes ces 
petites ameliorations ne valent que cinq 
euros. I'Scart de prix est done infime. 


La carte Asus fonctionne a merveille, mats 

peu plus - complique » que la moyenne, 
comma e'est le cas sur de nombreux pro- 
duits de la marque en ce moment L'Abit pro- 
pose un BIOS plus conventionnel et dispose 
d'un potential d'overclocklng plus elevS, 
nous avons pousse notre A64 3 500+ a 
2,7 GHz sur I'Ablt contre " settlement » 
2,5 GHz sur I'Asus. N'oubliez pas que pour 

pouvez egalement opter pour une carte 
encore mieux SquipSe et compatible SLI, 
chez Abit, pa donne a reflechir. Esperons que 
les cartes A8N SLI d'Asus baisseront tres 
prochainement autour de 1 00 € egalement. 


Cl Prix n Qualite Q Ventilateur chipset bruyant 



Asrock 

K8 Combo-Z 




effet, la K8 Combo-Z est la premiere 
hybride & embarquer simultanSment un so 
ket 754 et un socket 939. Ce principe, dSjS ' 



i carte mere avec notre pourrez n'en rempllr que deux. Cette carte 
t 939 comma toutes les mire n'a pas de port PCI-Express, mais un 
avec un Sempron 3 100+ bon vieil AGP 8x. Nous avons compare les 
pour verifier le bon fonctionnement du s754. performances de cette demise 5 1'aide tfune 
Radeon X800XL, comme ce fut le cas sur les 
plates-formes PCI-Express. En regie genera- 
te, le chipset ULi s'en sort tres bien, talonnant 


te se limite pas au double su 
port CPU, mais se retrouve egalement ; 
niveau du chipset. La K8 Combo-Z n'en 


La K8 Combo-Z passe du mode 754 au 
mode 939 en ajustant quelques jumpers, la 
notice Slant tres bien redigbe, vous ne ren- 


seulement 70 e, Asrock ne dSpoit pas, 
e'est le moins qu'on pulsse dire. Cette 

votre ancien PC Athlon 64 754/AGP sans 


D Combo 754/939 ij Prix Q Bundle Q Equipement Q Performances 3D 
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VNF4 


ssue de la gamma Zenith VE (\felue 
Edition), la VNF4 est une carte de 
tres bonne facture. L'agencement 
des composants sort un peu de I'ordinaire 
puisque les barrettes de mSmoire se retrou- 
vent tout en haut, comme chez MSI, mais 
c'est surtout le port PCI- Express 1 6X, posi- 

carte graphique beneficie de I'air plus frais 
qui y reside et ne vlent pas disperser sa cha- 
leur a meme le processeur. Nous regrettons 
que Chaintech ait fait le choix de mettre un 
ventilateur sur le nForce4, mais notons tou- 
tefois qu'il est bien moins bruyant que chez 
d'autres constructeurs comme Asus. 

Cette version de la VNF4 repose sur un 


une VNF4 Ultra dquipde d'un nForce4 
Ultra pour 10 e de plus. Les seules diffe- 
rences sont la presence d’ActiveArmor et 
du SATA II sur la plus onereuse. Plutfit que 
de proposer des prises FireWire ou audio- 
numeriques, Chaintech est reste plus 

un port parallele et deux ports serie. II 
devient assez rare d'avoir deux ports 
COM sur les cartes modernes, et pour 
cause, ils servent de moins en moins, 
mais selon votre usage de la mlcio-infor- 
matique, vous serez peut-6tre content 
d'apprendre que cela existe encore. Les 
ports sdrie servent toujours pour pro- 
grammer des decodeurs satellite, contrd- 

utiles aux anciens modems... 



La VNF4 fonctionne sans poser le moindre 
probldme, permet d'overclocker quelque 
peu, mais elle nous parart assez chere. En 
effet, les cartes Asus et Abit, un peu 
meilleures, sont moins cheres. Malgre ses 
qualites, la VNF4 ne peut pas lutter. 


n Emplacement PCI-Express 16X Q Prix 


Hardware magKfete aout /septembre OS 


Comparatif 

Cartes meres 


K8NE 



cartes meres avec 
qui concerns les 


presenter que des 
le socket 939 en ce 
processeurs AMD, 


la fols avec les processeurs s754 et les 
s939. Nous en faisons 8 present une 
seconds avec la K8NE, une carte mere 
s754 pas comme les autres. 



Contrairement aux cartes s754 vieillis- 
santes. la K8NE repose sur un nForce4, 
le nForce4 4X pour etre precis. Ce chip- 
set ressemble fortement au nForce3... a 
I'exception pres qu'il gere le bus PCI- 
Express et non plus I'AGP. L'interet de 
cette carte est done de permettre une 
belle upgrade pour les proprietaires 
d'Athlon 64 s754 encore puissantsqul 
ne souhaitent changer que de carte gra- 


qu'il ne fait fonctionner le bus 
FlyperTransport qu'8 800 MFIz (200 x4) 
au lieu d'un gigahertz (200 x5), mais les 
performances ne s'en ressentent pas. 
Socket 754 oblige, le fait qu'il y ait un 
nombre impair d'emplacements m8moi- 
re n'a pas d'importance, vous serez en 
single channel quo! qu'il arrive. Notons 
le positionnement vers le bas du port 
PCI-Express 16X, comme sur la 
Chaintech VNF4, permettant une 
meilleure aeration du processeur 
comme de la carte graphique. Seul 
point faible de cette carte, le bundle, 
franchement ridicule. 


PCI-Express sur s754 Q Bundle 


K8N Neo4 Platinum 


□ a K8N Neo4 Platinum de MSI est la 
digne hGritiere d'une longue lignbe 
de cartes de qualite. Lancbe il y a 
quelques mois vers 1 40 e, la Neo4 Platinum 
sera autourde 100 € a la rentree, correspon- 
dant done 


Habillee d'un PCS noir agrdmente de 
nombreux connecteurs colords, la K8N 
Neo4 presente bien, m§me si I'impld- 
mentation des composants n'a rien d'ex- 
ceptionnel. Reposant sur un chipset 
nForce4 Ultra, tres apprecie, elle est tres 
bien equipee. A part le SLI, e'est la seule 
carte AMD de ce dossier a fournir autant. 
Deux cartes reseau gigabit, huit ports 
SATA, elle a tout d’une grande comme dit 
une certaine publicity automobile. 

Notons, pour les bidouilleurs, la presen- 
ce tres appreciable d'un petit bouton 

metres du BIOS sans s'encombrer d'un 
cavalier a deplacer. Qa parait bete, mais 


nous souhaiterions voir une majorite di 
cartes mdres dquipees de la sorte. MS 
a conserve un refroidissement actif su 
le nForce4, car celui-ci chauffe beau 
coup, mais il se revele plutdt silencieux 


tenue dans le temps. Le radiateur est si 
petit qu'il n'est pas envisageable de 
rebrancher le ventilateuret la presence 
de la carte graphique 8 proximite com- 
promet le remplacement dans de nom- 
breux cas. Pour les personnes qui n'ont 
pas besoin de SLI et qui ne cherchent 
pas a battre des records d' overclocking. 



□ Equipement Bouton « clear CMOS » Q Ventilateur chipset fragile 
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NF4K8MC 



WinFast NF4K8MC. si tant est qu'il s'agit 
d’une WinFast. En effet, seul le nom 
WinFast est marqud en gros sur la boite. 
Foxconn en petit, mais plus aucune trace de 
Leadtek. Btef, un vral flou artistique. La 
NF4K8MC est la seule carte pATX de ce 
guide, ele interessera done les personnes a 

sur le chipset nForce4, el le offre un socket 
939 et un port PCI-Express 16X. II n'y a que 
deux emplacements pour des barrettes de 
mdmoire DDR mais heureusement, la possi- 
bility d'utiliser le mode dual channel est 
conservee. Avec sa carte son 5.1, 10 ports 


USB 2.0, du FireWire et du reseau Gigabit, 
elle est I'une des cartes pATX les mieux 
equipees qui soient, d'autant que son prix 
de vente reste trds correct. 

A I’usage, la NF4K8MC se revele silen- 
cieuse malgrd la presence d'un ventilateur 
sur son chipset. Nous avons particulidre- 
ment apprdcid I'option qui permet d'lns- 
taller tous les pilotes requis en un seul clic 
de souris. Helas, malgre le temps qui 

certains aficionados d'overclocking 
apprecient les petits PC. En dehors de la 
vitesse mdmoire, le BIOS ne comporte 
aucune option permettant d'accelerer la 
frequence de son processeur. 


Equipement pour une carte pATX Installation des pilotes 
Q Deux emplacements memoire Q Sorties son partagees 


AL8-V 



bit continue sur sa lancee en pro- 
posant la premidre carte mere 
945P a moins de 100 e. C'est un 
exploit vu les prix pratiques par Intel pour 
ses chipsets. La carte en elle-mdme n'a 
rien d'extraordinaire. mais elle supporte la 
DDR2-667 ainsi que les Pentium dual core, 
pour un prix qui reste abordable. Qui dit 
945P, dit aussi SATA II et reseau Gigabit ce 
a quoi nous etions habitues grace au 
nForce4, mais egalement HD Audio, une 
carte son embarquee d'un niveau de quali- 
ty superieur aux cartes compatibles AC97. 

Abit reste un leader au niveau de I'overcloc- 
king. Notre Pentium 4 3,6 GHz a toured a 
4,2 GHz sans poser de probleme, avec un 
simple refroidissement a air. En revanche. 


I'overclocking du Prescott avec des fre- 
quences et des tensions 6 levees requiert 
que vo us posiez de petits radiateurs sur les 
mofsets en charge de I'alimentation yiec- 
trique car ceux-ci deviennent rapidement 
boui Hants. Ce n'est pas ndeessaire sur les 
cartes mdres AMD, mais imperatif dds lors 

LGA775. Au passage. Abit a renomme son 
- Soft Menu - en - pGuru » mais les options 
restent les memes, c'est -a-dire qu'il y a tout 
ce qu'il faut, sauf que les timings memoire 
a|ustables sont peu nombreux. Sur le chip- 
set II y a un ventilateur, mais ce dernier 
n'est pas trds bruyant. De plus, si vous utill- 
sez un ventirad processeur circulaire et que 
votre boTtier est correctement aere, vous 
pounez le ddbrancher. 



n Peu onereuse pour du 945P Q Overclocking HD Audio Q Trop de PCIE IX, pas assez de PCI 
Q Mofsets de I'alimentation CPU non refroidis Q Bundle 
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NI8 SLI Hardware/- 


□ ecidement, Abit fait tres fort pour ia 
rentree. Proposes seulement 1 15 €, 
legerement au-dessus de la llmite 
qua nous nous fitions fixde, la NI8 SU est 
une carte mere SLI pour Pentium 4 qui vaut 
S peine plus que la moitie du prix de toutes 
ses concurrentes ! Nous pouvons d'ores et 


fait tout ce qu'il faut pour que qa se produi- 
se, mais de la a tomber autour de 1 00 €, II y 
a de quoi etre mpressionne. Qui plus est la 
NI8 SU est une tres bonne carte, integrant 
toutes les derraeres nouvea utes, y compris 
le systeme de refroidissement passif Q- 
OTES et son heatpipe. Seul le FireWire 
manque a I'appel. 


en moins a I'utlliser. Petit defaut, la prise 

est tout en bas de la carte, un endroit diffi- 
cile d'acces pour de nombreuses alimen- 
tations. Autre petit d6sagr6ment, seuls les 
mofsets situds a I'arrlere de la carte sont 
surmontes par un radiateur, ce n'est pas le 
cas de ceux qui sont tout en haut. Ils 
beneficient parfois d'un ventilateur sous 
I'alimentatlon, mais ce n'est pas systema- 
tique. Comme toujours chez Abit, I'over- 


IDE orientes de 90° vers le bord d« 
facilitant la dissimulation des na 
prise du lecteur de disquettes e 
blen placee. mais nous sommes i 


clocking est d'un bon niveau, notre P4 3,6 
a egalement tourne a 4,2 GHz comme sur 
la carte mere prScedente, en refroidisse- 
ment a air. A 233 MHz de bus, le nForce4 
ne chauffe pas encore trop malgre I’ab- 
sence de ventilateur. 



C~!l SLI Carte son deportee Q Prix Q Connecteur Molex mal place Q Mofsets peu refroidis 


P5RD1-V 


Intel LGA775, PCI-Express 


□ 


sus, leader mondial de la carte 
mere, ne sait pas vraiment faire 



filiate Asrock le fait parfaitement, mais les 
cartes estampi IISes Asus sont vraiment 
plus cheres. Pour les Pentium 4, nous 
avons retenu la P5RD1 -V, une carte correc- 
te, mais qui ne vaut pas tout a fait ce que 
I' on peuttrouver chez la concurrence. 

La P5RD1-V repose sur le chipset ATI 
Radeon Xpress 200, c'est IS son originali- 
ty. Oul dit Radeon Xpress 200 dit carte 
graphique embarqube. et mine de rien. 
c'est la seule carte graphique embarqube 
qui vaille quelques chose. La puce gra- 
phique integree au Radeon Xpress 200 
n'est pas des plus puissantes, mais elle 
vaut dejS une Radeon X300 SE environ, ce 


qui permet de faire de la bureautique, de la 
video et meme quelques anciens jeux. 
Pour facillter revolution, cette carte mere 
intSgre un port PCI-Express 16X, elle est 
done tres versatile. 

Finalement, cette carte mere ne souffre pas 
de gros defauts. Elle est tres legerement 
plus lente que les cartes nForce4 ou 
1915/945 et n'est pas tres orientee over- 
clocking. mais elle fonctionne parfaitement 
bien pour un usage PC standard. Notez 
qu'elle utilise de la DDR400. ce qui tend a 
devenir rare sur les cartes pour proces- 


n Carte graphique embarquee PCI-Express 16X Q Performances Q Overclocking 
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Foxconn 

915PL7AE-8EKRS 


e coup-ci, plus d'ambiguile, nous 

rement estampillee Foxconn. La 
915PL7AE-8EKRS (a vos souhaits !) est une 
carte poix processeurs Intel qul repose sur 
le cNpset 915PL, une version altegee du 
cdlebre 915P. L'une des rares differences est 
le support de la DDR unlquement tandls que 
le 915P peut fonctionner avec de la DDR ou 
de laDDR2. Rien de blen important, done. 

Lrvree dans une belle robe bleu violace, la 
carte Foxconn surprend grace a la presen- 
ce d'un port PCI-Express 16X alnsl que 
celle d'un port AGP, ou plus preclsement 
FGE (Foxconn Graphics Extension). 
Contralrement a certaines solutions VIA, II 
n'est pas possible d'utiliser deux cartes 


graphiques dans ces slots simuttanement, 
mats il s'agit d'une solution d'upgrade inte- 
ressante, surtout lorsque Ton prend le prix 
de cette carte mere en consideration. 
Aprbs quelques mesures, il s'avere tout de 
meme que le port AGP n’offre pas les 
mSmes performances qu’un veritable AGP, 
mais cela n'a rien de surprenant puisque le 
chipset Intel 915 n'est pas du tout prevu 
pour cet usage. Bref, si vous n'avez pas les 

PCI-Express dans I'immediat, e'est une 
option interessante, mais ne prevoyez pas 
de rester avec votre ancienne carte AGP a 

Le reste de la carte est assez classique. 
avec une carte son HD Audio 7.1 . du SATA 


et une carte reseau gigabit notamment. 

oout, II y a du FireWire, ce qui ravira les 
videastes amateurs et autres proprietaires 
de disques dura IEEE-1394. Seul Mmol, 
malgre des options concernant I'overoloc- 
king dans le BIOS, la 915PL7AE ne vous 
emmenera pas bien loia 



□ AGP et PCI-Express Prix Q Performances AGP Q Overclocking Q Bundle 


Gigabyte 

8I915PL-G 


□ a 8191 5PL-G de Gigabyte est parmi 
les plus depouiliees de ce dossier, 
mais e'est egalement l'une des 
moins cheres qui soient, surtout pour pro- 
cesseurs Intel. Reposant sur le meme cNp- 
set que la Foxconn, un Intel 91 5PL, elks sup- 
pose tout de m§me les cartes grapNques 
PCI -Express alnsi que tous les processeirs 
LGA775 a I’exceptlon des processeurs dual 
core. Avec seulement deux emplacements 
de DDR. tous devez acheter des barrettes 
de capacity suffisante, mais aujourd'hui, le 
cout pour des modules de 512 Mo est si 
faible que ce n'est plus veritablement un 
probleme. Notez tout de meme que si le 
915PL n'offre pas le support officiel du dual 


channel, ce qul se traduit par une barsse des 
performances generates du PC de un e cinq 
pour cent environ, Gigabyte et Foxconn I’ont 
tout de meme implemente sur les cartes que 
nous avons selectionnees. 

La 81915PL-G est done assez - life -, maiselle 
est tout de meme d'excellente quaJte. le choix 
des composants en charge de I'ali mentation 
du ptocesseur est m§me partloulSrement bon 
pour une carte de ce tarlf. Malheureusement, 
I'overclocking n'est pas le point fort de cette 
carte qui se contents d’un petit 3,9 GHz en 
partant de 3,6 GHz. II faut dire qu'en augmen- 
tarrt la frequence de bus. nous arrivons vite 
aux limites du systeme de refroidissement du 
cNpset qui (assemble a celur des bonnes 


vieilles cartes meres 440BX... de 1999 1 Avec 
seulement deux prises pour ventilateurs, vous 
devez acheter des ventilateurs Molex ou utili- 
ser des adaptateurs par ne pas vous conten- 
ter d'un seul ventilateur de botier. 


n Prix Q Quality Q Overclocking Q Bundle 
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649 Neo-V 


U la Gigabyte ? C'est possible et 
c'est precisement ce qui caracte- 
rise la MSI 649 Neo-V. Reposant sur le 
chipset SiS 649, cette carte est rdsolu- 
ment congue pour I'entree de gamme. Au 


passage, en dehors d'Asrock ou d'ECS, 

une carte Pentium 4 pour seulement 70 € 
a son catalogue ? 

Originate, la 649 Neo-V I'est grace a la pre- 
sence d'un port PCI-Express 16X et d'un 


port AGP, comme sur la carte Foxconn. 
Line fois de plus, les deux ne sont pas utili - 
sables simultanement, et I'utilisation du 
port AGP induit une perte de performances, 
car le chipset SiS est congu pour le PCI- 
Express. Notez que toutes les cartes AGP 
ne sont pas forcdment compatibles, mais 
MSI propose une lists compl&te qui vade la 
TNT a la GeForce 6 800 en passant par les 
Radeon 9500, 9700, 9 800 ou les autres 

quietude a avoir, sauf peut-etre pour les 
cartes Matrox qui ne sont pas Hstees. 

Les performances du chipset SiS ne sont 
pas excellentes, en dessous d'un Intel 
91SP, a peine au niveau du bon vieil Intel 
865PE, notamment a cause de la DDR 
garde sur un seul canal. L’overclocking 
n est pas non plus le dada de cette carte 
mdre. mais pour 70 6, peut-on etre aussi 
exigeant ? 


Cl Prix [3 PCI-Express et AGP Q Performances Q Equipement restraint Q Bundle 



915G Combo 



Le reste de la carte est assez convention- 
nel, avec un petit bonus au niveau du 
stockage puisque c'est la seule carte du 
comparatif qui peut accueillir jusqu'd six 
disques IDE. La carte est totalement silen- 


tes a la chauffe des composants. 

L' overclocking extreme n'est pas permis 
avec cette carte, mais vous pourrez ddjd 
augmenter sensiblement la frequence de 
vos processeurs. A la finale, elle off re 
done de sdrieux atouts comme les perfor- 
mances du chipset 91 5G, une carte gra- 
phique et la mixita des types de mdmoire, 
mais son prix n'est pas specialement inte- 


□ DDR ou DDRII Q 6 ATA + 4 SATA 
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CPU, les bonnes affaires 


□ n complement a ce dossier, afin 
de vous aider a choisir le proces- 

meme temps que votre carte mere, nous 
woos avons concocte un essai du proces- 
seur d'entree de gamma d'lntel, le Celeron 
D, ainsi qu'une serie de benchmarks 
visant a demontrer les performances des 
processeurs possedant les meilleurs rap- 
ports qualrte/pnx du moment. 

Chez Intel, depuis 1 998, la serie de CPU 
la moins onereuse s’appelle Celeron. 
Les premiers, sur slot 1, etaient tres 
populaiies chez les overclockers, la 
seconds generation, sur socket 370, 
ytait appreciee pour la possibility 
d'adopter un fonctionnement en SMP 
sur les cartes meres appropribes. demo- 
crat is ant considerablement les plates- 
formes biprocesseur alors meme que le 
Pentium III du moment ne I'autorisait 
pas. Rappelons au passage qu'lntel 
n'avait jamais prevu que I'on puisse 
exploiter le Celeron de la sorte ; haaaa 
l‘AbitBP6. que de souvenirs... Depuis, 
le Celeron a quelque peu perdu de sa 
superbe au point que nous n'en par Ions 


presque plus bien qu'il continue a evo- 
luer au fil du temps, suivant plus ou 
moins les Innovations de son grand 
frere, le Pentium 4. Le Celeron actuel 
s'appelle Celeron D. D6riv6 du core 
Prescott, il utilise le socket LGA775 
comme le Pentium 4. La principals diffe- 
rence entre les deux processeurs grand 
public d'lntel a toujours ete la quantity 
de la mymoire cache de second niveau. 
La generation precedente de Celeron 
n'avait que 128 Ko, a comparer aux 512 
Ko du Pentium 4 Northwood de 
Pepoque. De plus, la vitesse de ces 128 
Ko de mymoire ytait sensiblement infe- 
rieure a celle du P4. 

En passant a la gynyration Prescott, en 
0,09 p, Intel a doubly la mymoire cache 
de ses puces, soit 256 Ko pour le 
Celeron D et 1 Mo pour le Pentium 4. 
D'autre part, il n'y a plus d'ecart de 
vitesse entre les caches L2 des deux 
processeurs. Alors que les Pentium utili- 
sed un bus de 800 MHz QDR (200 
MHz) depuis fort longtemps, le Celeron 
plafonnait y 400 MHz (100 MHz), un 
beau goulot d'ytranglement la aussi. 




Celeron D, qui est desormais de 533 
MHz (133 MHz). La DDR400 n'est tou- 

Celeron D exploits enfin la DDR333 
alors qu'avant, seule la DDR266 ytait au 
programme. Du c6ty des Instructions, la 
dernibre gynyration de Celeron supporte 
dysormais SSE3, mais I'Hyper- 
Threading n’est toujours pas au pro- 
gramme. II existeaujourd'hui sept fre- 
quences differentes. allant de 2,26 GHz 
pour le Celeron D 315 a 3,06 GHz pour 
le 345, les prix s'echelonnant, eux, de 
65 a 1 20 e pour les versions botte de 
oes CPU (avec ventirad et garantie de 3 
ans). A noter qu'lntel est en train de sor- 
tir une version compatible 64 bits du 
Celeron D. 


A QUAND LE SEMPRON ? 

Du cdte d'AMD, les processeurs d'en- 
tree de gamme s'appellent Sempron 
depuis un peu plus d'un an. En dehors 
des premiers mode les sur socket A, les 
Sempron sont des derivys de I'Athlon 
64 sur socket 754. Les recettes utilisyes 
sont semblables a cedes d ‘Intel, y savoir 
que la mymoire cache du Sempron est 
ryduite de 512 Ko ou 1 Mo sur les 
Athlon 64 y seule ment 128 ou 256 Ko 

Contrairement aux idees regues toute- 
fois, le Sempron socket 754 supporte 
bel et blen la regulation de vitesse 
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I aussi plus mode quale Celeron 0. mass ta a Iterance da fitquence qul la separe duP4 16 GHz 

□ omme les benchmarks 1'ont montre, il existe des diffe- 
rences importantes entre les processeurs d'entree de 
gamme et les modules qua nous connaissons bien. 
Athlon 64 et Pentium 4. Ces 6carts s'expllquent autant du fall de 
technologies moins evoluees (moins de cache notamment) mais 
aussi parce que les frequences sont inferieures. MSme si nos pro- 
cesseurs ne sont pas directement comparables, II faut garderen 
fete que les Celeron et Sempron que nous avons utilises sont, dans 
les deux cas, la seconde frequence de la gamme, ils ne pourront 
done jamais rivaliser avec les P4 et A64. II faut toutefois garder a 
I' esprit que ce type de processeurs ne represente absolument pas 
une bride pour un usage bureautique, Internet, lecture audio et 
video, c'est-a-dlre I'usage principal de nombreux PC. 


X) Hardware miprnir 
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MULTI LANGAGE, CHAPITRES, 
SOUS TITRAGE, HD 
LA NOUVELLE REFERENCE ? 

P»j : Jeremy Paiuetta 

Tout sur le DivX Media 
Tests et performances 
Guide d'encodage 





ivX, XviD, H 264 ou encore Nero Digital, la 
norme MPEG 4 a donnd naissance a plu- 
sleurs wrsions de codecs offrant des per- 


compresserdu W, du MPG ou de I’AVI et d'en faire 
des DK/X a destination de PC, de plalnes DVCVDivX, 
de PDA ou de baiadeurs video. 



Divxl 
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Les nouveautes du DivX 6 


□ 


simple cot 
video, au 


MP3 ou le WMA pc 
6 du DivX s'enrich 


exploits comme 
tec de compression 


apprecier. Elle est en effet capable d'ln- 
tegrer nativement plusieurs bandes- 
son, plusieurs pistes sous-titres, des 
menus Interactifs avec selections de 
scenes, des chapitres. et des tags 




“ Sous titrage, chapitres et 
multi langage, le DivX 6 
permet de creer des films 
dotes d’une interface 
interactive digne des 
DVD-Video " 


nouveautbs allechantes doncd'autant 
plus qua ce codec MPEG 4 est pour le 
moment le seul a offrir ces capacites, 
ce qui pourrait faire pencher la balance 

enrlchies d'elements multimedias de ce 
type mais el les ne sont pas evi dentes a 
mettre en oeuvre, et elles ne peuvent 
etre relues que sur PC (format matroska 
ou OGM par exemple). Le DivX 6 donne 
dorenavant acces a ces fonctionnalites 
et il les rend compatibles avec tout type 

DivX Media Format^soit nos PCJes 
platines DVD/DivX, les baladeurs video 
ou les PDA. Si vous souhaitez avoir un 
apergu immediat de ce qu'est capable 
de faire le DivX 6 a ce niveau, allez sur 
la page officielle de DivX Network 
(www.divx.com) et t6l6chargez les 
demonstrations des deux films 
Revelations et Last Man Standing. Vous 
constaterez que le resultat est d la hau- 



RevelalioraSmall.avi 

■f Navigateur du menu DivX 

Pisles audio 




Chap ill es 

I nlotmations de la video. . 




teur de nos attentes mais comme nous 
le verrons toutes ces capacites ne sont 
pas encore rbellement dispombles. 

Le DivX 6 arrive dgalement avec ses tra- 
ditionnelles optimisations de compres- 
sion video. Le DivX 6 Pro est donne 
comme pouvant ameliorer de 20 % la 
qualite d'un encodage par rapport au 

prendre dorenavant I'extension .divx en 


Disponlble en teiechargement sur le site 
officiel, le DivX 6 est propose sous deux 
versions, le DivX 6 Play bundle, et le 
DivX6 Create bundle. Le premier est gra- 

pour lire des videos DivX a savoir le 
codec DivX et le DivX Player, le second 
ajoute le logiciel DIvX Converter, le nouvel 
encodeur official remplapant Dr.DivX. 
Seul le pack Create contient la version 
Pro du DivX 6, qui se difference du DivX 
dassique par I'ajout de fonctions d 'opti- 
misation d’encodage comme le OPel 
permettant d 'atteindre de meilleurs ren- 

prix de 19,99 S et il faudra d'autre part 
ajouter 9,99 $ pour acquerir le plugin 
MPEG 2/DVD de DivX Converter indis- 
pensable pour charger des MPEG 2 ou 
des DVD dans le programme. Ce qui 
fait au total 29,98 S pour avoir I'en- 
semble des fonctionnalites du pack 
Create mais vous pouvez vous faire une 
idee avant d'acheter puisque la version 
devaluation de ce bundle donne acces 
aux fonctions DivX Pro pendant une 

Converter pendant 1 5 jours. 

Pour les personnes ayant achete la ver- 
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sion DivX Pro 5.2.1, si vous I'avez 
acquise enlre le 15 mai 2005 et le 15 
juin 2005 une cle d’activation pourra 
vous are envoy ee gratuitement par e- 
mail. a ceux qui ont aussi achete 
Dr.DivX se verront offrir une cte CD sup- 
portant le plugin MPEG 2/DVD de DivX 
Converter. Les personnes ayanl achete 
le DivX Pro ou Dr DivX & une date ante- 
rieure au 15 mai 2005 peuvent quant a 

de 4.99 S. ou de 9.99 $ avec le plugin 
MPEG 2/DVD. 

Notez par allleursqu’une version bapti- 
ses DivX Helium est dgalement dlspo- 
nible sur le site www.divxlabs.com. Elle 
se destine 5 tous les possesseurs de 
processeurs Hyper-Threading ou dual 
core. Cette version optimisee pour ce 
type de CPU est censee offrir un temps 
d'encodage plus rapide que la version 
DivX standard. Pour I'exploiter, it taut au 
prealable installer le DivX 6 Pro. 



UNE FELEASE QUI DOTT Ml IRiR 

Une des grandes nouveautes du DivX 6 
est done la possibility de erder des 
menus interactifs et de conserver par 
exemple la structure d'un DVD victeo 
tout en encodant son film et ses bonus. 






Si 
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se base sur un langage XML et qu'il est 


HE 


aout/septembre05 





Dossier 

DIVX 





applications favorites soient mises & 
jour pour profiter de toutes les facettes 

veilles methodes avec des programmes 
comme VirtualDub, Gordian Knot, 
FairUse ou encore NeoDivX. Notez qu'il 
est tout de meme possible d'utiliser les 
nouvelles fonctions d'encodage du 
DivX 6 avec certains de ces logiciels. 
Vous trouverez d'ailleurs dans les 
pages suivantes. deux guides & cet 
effet pour Gordian Knot et VirtualDub. 
En ce qui concerne la relecture des 
films DivX 6 avec du contenu multime- 
dia, seul DivX Player les supporte par- 
faitement pour le moment. Un filtre 
dlrectshow pour Windows Media Player 
est fournl dans les bundles DivX mais II 
ne fonctionne pas tres bien. Lorsque 
vous llsez un DivX Media dans WMP, 
une icflne apparart alors dans la barre 
des taches de Windows pour naviguer 
dans les menus et selectionnez les dif- 
fer ents flux et chapitres. 

A I'avenir, ce filtre devrait pourvoir fonc- 



dee pour lire un DivX 6 est un Pentium 
III 733 MHz, une carte graphique avec 
au moms 32 Mo de Ram et supportant 
les couleurs 24 bits, ainsl que 64 Mo de 
mSmoire vive. 

Notez que le DivX6 n'est supports que 
par Windows 2000 et Windows XP. D’id 

surround. Tres peud ’informations ont 
ete donnees jusque-14 et on ne salt pas 
quand il sera disponible mais il est 
donne comme pouvant compressor jus- 
qu'a 14.3 canaux. 

DIVX CONVERTER 

DivX Converter, qui remplace Dr.Divx, 
se montre trbs simple d'usage, telle- 


faire un pratique. 

Nous allons en revanche v 
quelques indications sur 
capable de faire. 





Le DivX Converter peut encoder des 
videos bashes sur les codecs viddo 


- DivX 3, 4, 5. 6 (au format DivX DIV ou Wl) 

- MPEG 1 (MPG, MPE, MPEG, MLV. DAT) 

- MPEG 2 (V OB, TS, M2 V) (avec le plugin 
MPEG 2/DVD) 

-DV(DV.AVI), 

- Les scripts d'AVISynth (.avs) 

Vous devez avoir les codecs audio et 



: aout / septembie 05 





1/ seplembie 05 



Dossier 






aux differents parametres du DivX 6, il 
les gere lui-meme. et II ne permet pas 
d'agir sur le debit ou la resolution de 
I'encodage audio et video. D’apres les 

donne des films d'une qualite tres cor- 

conviendra parfaitement a tous ceux 
qui souhaitent entrer dans I'univers du 
DivX ou qui ne veulent pas perdre du 
temps e assimiler les options avancees. 
Les personnes soucieuses de la qualite 
de leur DivX le trouveront en revanche 
beaucoup trop limlte et se tourneront 
vers leurs logiciels habituels, en espe- 

cette nouvelle version du DivX. 

DivX Conveter donne par ailleurs une 
derniere fonction appreciable. II est 
capable de joindre plusieurs films au 
sein d'un DivX Media et d'obtenir un 
menu de selection de scenes et de cha- 
pitres qui est automatiquement genere. 
Les videos doivent cela dit avoir la 
m§me resolution et la m§me cadence 
d'image. Dommage que cette fonction 
soit limitee mais elle peut etre tres pra- 
tique pour creer un DVD interacts 
contenant plusieurs DivX. A la fin de 
son encodage, DivX Converter genere 
le film avec le container .divx, des sous- 
titres au format Xsub. ce qui evite 
d’avoir a jongler entre le SRT. SSA ou 
SUB, et des bandes-son au format 
MP3. DivX Converter ne permet pas de 
creer les tags video, cela doit visible- 
ment se faire a travers le SDK. 


DIVX PLAYER 

Nous I'avons precise plus haut, DivX 
Player est pour le moment le seul a lire 
parfaitement les DivX Media, et en par- 
ticuller les films faits avec un menu 
Interactif. II dispose a cet effet de toutes 
les options de navigation necessaires, 
qui sont d’allleurs assimilables a celles 
d'un programme de lecture DVD 
comme PowerDVD ou WinDVD. En 
dehors du DivX, le DivX Player pourra 
lired'autres types de videos a partirdu 
moment ou les codecs sont installes 
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Les tests d'encodage que nous avons 
effectues sur un DVD video et sur une 
bande-annonce haute definition ont 
montre qu’il y a effectivement du pro- 
gres par rapport au DivX Pro 5.2.1 . 
L'amelioration ne saute pas aux yeux 
mais elle est bien presente. C'est done 
une bonne avanc6e pour les personnes 
habituees 5 utlliser ce codec ainsi que 
pour les actuels et futurs appareils cer- 
tifies DivX. Cela dit, les debats sont 
deja lances, et le XviD et le H.264 sem- 
blent tare toujours un peu mieux a Ten- 


precision et du flou de I'image. Le DivX 
6 reste egalement un des codecs 
MPEG 4 les plus lents pour la compres- 

bon coup de fraicheur. Les perfor- 
mances du DivX n’arrivent done pas au 
niveau des meilleurs codecs MPEG 4, 
mais cette nouvelle version possede 
quelques solides avantages dont la 
certification DivX toujours plus large 
des appareils multi madias et les fonc- 

seront rapidement integrees dans des 
logiciels simples d'usage. 



2 : Le cas des appareils DivX 

Le support du DivX Media dans les 
platines DVD/MPEG 4 de salon varie 
fortement selon la puce de decom- 
pression de I'appareil et son firmware. 
La bonne nouvelle est que sauf 
quelques rares exceptions, les videos 
DivX 6 avec un container ,avi sont sup- 
portees par toutes les platines 


menus interactifs ne fonctionnent sur 
aucune d’entre elles. Le container .divx 
est lu dans environ une platlne sur 
deux, les sous-titres XSub dans 4 pla- 
tines sur 5, et les multiples bandes-son 
dans presque toutes. 

La majorite des appareils certifies DivX 
comme les PDA ou les baladeurs sup- 
portent quant a eux la video DivX 6 
mais ils ne peuvent pas encore exploi- 
ter les fonctions DivX Media. 


Handled (Poche) 

Montres numirtquee. 

176x144 0 15 fps 

Portable (Portatif) 

PDA baladeurs 

352x2400 30 fps 

(Cinema 



High Definition 

Appareils haute definition 

1280x720 0 30 Ips 
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Les parametres DivX 6 


Afin de creer des films DivX de bonne qualite, il est conseille de passer par les options 
avanc§es du codec. Pour vous aider, void le detail de chacune d’entre elles. 


□ 


OPTIONS DE LECTURE 

sujet et de parler d'encodage. 
uoyons a quoi correspondent les 
options de lecture du codec DivX. 

A I'onglet Lecture, le posttraltement 
permet d'agir sur la decompression du 
DivX lore d'une vrsualrsation. Vous avez 


d’utiliser deux modes automatiques et 
un mode entierement personnalise. Les 
parametres presents dans cette fenetre 
vont jouer sur la qualite de lecture du 
DivX. Le posttraitement intervlent dans 
la luminance et la chrominance de 
I'image. Concr&tement, il va agir sur les 
parties ~ pixeltsees • reconnaissables 
par des sortes de blocs, et sur les arte- 
facts pouvant apparaitre autour des 

appelees deblocking et deringing. Plus 
vous pousserez leur bane vers I’indice 
Max et plus la video devrait s'ameliorer, 
mais plus le processes de vctre machi- 
ne sera sollicltd A vous de voir le rdsul- 
tat et d 'adapter cette option en fonction 
de I'image que vous obtenez et de la 
fluidity de la video, mais sur des 




avec ces options au maximum. Le 
parametre Film Effet ajoute pour sa part 
du bruit a la video. II peut etre utile sur 
les films tres lisses pour retrouver I'effet 
granuleux des DVD video mais il ne fait 
pas de miracle. Les parametres de 
Contraste. Saturation et Brillance pre- 
sents dans les options Proprietes de 
I'image ne seront actifs que si vous 
avez decoche I'option YUV placee a 
I'onglet Decodeur. Mais mieux vaut 
passer par les options fournies par 
votre lecteur video pour affiner la lumi- 
nosite ou les couleurs des films car le 
parametre du codec DivX ne le fait pas 

A I'onglet Decodeur, I'option Reduisez les 
picsdu processeur... permet de reduire 
la charge processeur lore de la lecture du 
DivX. II est recommande de I'activer. 
Lorsque le parametre Sortie YUV est 
active, le codec passera par une 
decompression de type YV12, ce qui 
definit entre autres le rendu de cou- 



commeleYUY2. 

Le parametre de recouvrement materiel 

lay materiel de votre carte graphique a 
la place de I’overlay logiciel. L’overlay 
materiel est theoriquement plus perfor- 
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mencent a dater. Lorsque cette option 
est activfie, les applications Directshow 
ne peuvent generalement plus ouvrir 
qu'une seule video a la fois. Si vous 
constatez une deformation de I'image 
en activant cette option, essayez alors 
les differents ratios 1 :1, 4/3 et 16 :9. 

sont quant a elles tres explidtes. 


En dehors des programmes cl6s en 
main ou les parametres du DivX sont 
fixes automatiquement, les parametres 
d'encodage du codec sont accesslbles 
lorsque vous choisissez un type de 


compression dans des logiciels comme 
VirtualDub ou les studios de montage 

Premiere, Faites cela dit attention avec 


tlrer profit de I'encodage multipasse sur 
lequel nous allons revenir. 


A I'onglet Principal, la premiere case 
donne acces aux profils de certification 
qui assurent la compatibilite du DivX 

que les PDA, les platmes ou les bala- 




pression placees a I'onglet Codec. Lors 
d'un encodage, il faudra choisir entre 
une compression certifies DivX ou une 
compression sans restriction dans 
laquelle vous aurez acces h certains 
parametres suppl6mentaires. 

Pour d6finir le bitrate de la video, un 
premier precede base sur le debit blnal- 
re est disponible dans les options Debit 
binaire. II donne acces e trois modes 
d’encodage. Le mode 1 passe va 

ration. Le debit moyen assocle est alors 
defini par le parametre Kbit/s. Un calcu- 
lateur est place a oflte de cette case 
pour vous aider. II conviendra pour des 
conversions de DVD ou d'autres videos 
ne depassant pas ces resolutions mais 
pas pour la haute definition. II suffit 
d'entrer la duree du film et sa taille fina- 
le pour obtenir un bitrate moyen. Le 
mode Multipasse, Ire passe permet 
d’utiliser un encodage en plusieurs 
passes mais les parametres definis par 
ce mode ne concement que la premiere 


passe. A cette etape, la video sera 
entierement analysee et ses caracteris- 


fichier dont les statistiques serviront 
lors des futures passes d'encodage. Le 
Multipasse, enieme passe permet de 
lancer la seconde ou la enieme passe 



encodage optimal se fait en trois 
passes mais II ne sert a rien d'en faire 
plus. Le parametre Modulation doit etre 

determine la nature des variations de 
mouvement compris dans la video a 
encoder et la complexite du film. Pour 
exemple, pour un film d’action ou il y a 


: aout / septembie 05 






beaucoup de scenes « rapides », il faut 
regler ie curseur sur Accelerd. Au 
contraire, pour une piece de theatre ou 
un one-man-show la nature plus ou 
molns ligee des Images rend le film au 

Le deuxieme precede de compression 
se base quant d lui sur un indice de 
quality mais il n'est disponible que par 
le profil Sans restriction. Le parametre 
Quantification definit alors son effet. 
Plus sa valeur est faible plus la com- 
pression fait en sorte que le film genere 
ait une qualite d'image proohe de la 
source. Ce procede a le defaut de don- 
ner des fichiers de taille Imprdvisible 
mais il peut dtre utilise comma une pre- 
miere passe d'encodage sous certaines 



Mrame. dite image cle et qui est com- 
pressee normalement, est prise comma 
point de depart. Les P-frames ne 
contiennent ensuite que des « mor- 
ceaux d'image » qui ont change depuis 
la prdcddente, et les B-frames integrant 
des donnees des images placees avant 

tent signlficatlvement la qualite d'enco- 

d'utiliser les modes Adaptatif unique 
consecutlf ou Adaptatif multiple consd- 
cutif qui est thdorlquement meiHeir. 
Pour avoir un contrdle du GMC (Global 
Motion Compensation) ou du QPel 
(Quarter Pixel), il ne faut pas utiliser de 
profils. Le premier ameiiore le rendu 


“ Si vous avez le temps, effectuez 
toujours un encodage en deux 
ou trois passes afin d’obtenir de 
meilleurs rendus" 


des scenes integrant des zooms ou des 
champs panoramiques. II aide I'enco- 

images qui en ont besoin. Le deuxieme 
agit sur I'acuitd de la detection de mou- 
vement de la video. 

II est recommande d'utiliser les B- 
frames, le GMC et le QPel pour un 
encodage maistous les appareils DivX 
ne les supportent pas. 


Les parametres presents a I’onglet 
Codec sont aussi importants que ceux 
definis auparavarrt. Les quatre selec- 
tions disponibles dans les options 
Performance du codec ctefinissent le 
rapport entre les performances de com- 

le plus agressif donne par example la 
meilleure qualite d'image possible et la 
meilleure compression au detriment de 
la Vitesse d'encodage. Les deux para- 
metres Seuil de changement de scene 
et Intervalle d'images cles max ne sont 
disponibles que si les cases 1 passe ou 
Multipasse, Ire passe sont selectlon- 
ndes a I'onglet Principal. Le premier 
agit sur la precision de la detection des 
changements de scdne du film, le 
deuxieme ddfinlt I'lntervalle de temps 
oil sont inserts les images elds dans 
le DivX. Les images des marquent un 
changement de scene ou de plan dans 
la video. Elies jouent un role dans la 
qualite finale du film et servent aussi a 
la navigation lors d’une lecture mais 
elles prennent beaucoup de place dans 
la video. II ne faut done pas en abuser 
sous peine d'avoir une image ddgra- 
dde, Le codec DivX Intdgre automati- 
quement des images elds lore de I 'en- 
codage mais ce paramdtre permetd'y 

film presente de longues scenes sta- 
tiques et d'ajuster I'option en conse- 
quence. Pour une valeur de 300 frames 
par exemple cela signifie, en PAL, que 
toutes les 12 secondes une image cle 
sera ajoutde au film (300 frames/25 
frames par seconde = 1 2 s). 

La case Outils avaneds explode les 
fonctions les plus intdressantes du 
DivX. Bidirectionnel active I'usage des 
B-frames lore de I'encodage. Les B- 
frames sont des images encoddes a 
partir de similitudes existantes avec les 
images les prdeedant ou les suivant 
dans le film. Le DivX divise les images 
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A I'onglet Video, les premieres options 
jouent sur la resolution de la video com- 

Si votre film presente des bandes noires 
comme c’est le cas sur presque tous les 
DVD. si vous voulez dbcouper le film de 
quelques pixels, si vous voulez le redi- 
mensionner, ou si vous ne voulez pas le 
modifier, les trois parametres Format 
Source, Taile personnalisee et Conserver 
la resolution sont la pour pa. Les quatre 
cases rognees servent a decouper la 
video et le filtre de redimensionnement 
donne acces a quatre algoiithmes allant 
du plus doux au plus precis. 

L'algonthme Bicubic est a cholsir si la 
resolution de la video est diminuee. 
Bilinear si elle est augmentee. Mars 

options de resolution du codec DivX car 
elles ne donnent aucune previsualisation 
du recadrage ou du changement de 
resolution. Des logiciels comme 
VirtualDub ou Gordian Knot integrant 
parfaitement ces fonctions nativement. 
Dans les parametres Traitement de I'lma- 
ge. la reduction du bruit permet d'enle- 
ver le grain ou la neige d'une video avec 
quatre modes de correction plus ou 
moins puissants. II penalise fortement 
I'encodage car II demande une grande 
quantite d'informations et done de bits 
pour etre reproduit, mais il peut etre utile 
pour les videos provenant de captures 
TV analogique par example. L'option 
Ameliorations psychovisuelles diminue le 
bitrate alloue a certaines images du film 
contenant des elements invisibles a I'ceil 
humain pour le teattribuer a des parties 
du film plus sensibles a notre regard. 
Cette option peut etre banefique a I'en- 

L’option Entrelacement permet de rendre 
le DivX progressif ou entrelace. Chaque 
image du film est ainsi divisee en deux 


trames contenant chacune une ligne sur 
deux. Dans la majorite des cas, II est 
preferable de na pas modifier cette 
caracteristique de la source pour I'enco- 
dage bien que cela penalise la taille du 
fichier final. II faut done choisir Source 
progressive pour un film progressif. et 
conserver I'entrelacement pour un film 
entrelace. Lorsque vous conservez I'en- 
trelacement, la case Champ du haut 
d'abord doit etre cochee sauf si votre 

La derniare option definie le type de 
quantification. Le H.263 est recomman- 
de, mais la version optimisee peut etre 
plus efficace. Le mode MPEG 2 n'est 
pas supporte par tous les appareils certi- 
fies DivX mais II pourra etre utilise sur 
des videos a haut bitrate. 

Vient enfin le bouton Avance tout en bas 
a gauche de la fenetre DivX. Les options 

moins d’etre un expert avec les lignes de 
commandes DivX. 



planteavantlafin. 
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Encoder en DivX 6 


I ous w>us proposals de ctecouvrir 
les logrcrels Robot4rip, Gordian 
Knot et VirtualDub dans ces 


dernieres pages, qui ont I’avantage 
d'etre gratuits et qui permettront a eux 
trois de compresser presque n'importe 
quelle source video en DivX 6. 
Robot4rip sert a ripper les DVD Vidbo, 
Gordian Knot 4 les encoder, et VirtualDub 
pour toutes autres sortes de sources 
vid4o. Vous trouverez Gordian Knot qui 
contient aussi Robot4rip a I’adresse 
http://gordianknot.sourceforge.net, et 
VirtualDub sur www.virtualdub.org (Virtual 
DubMod sur httpV/VrrtualDubMod.source 


I : RIPPER LE DVD 
AVEC R060T4RIP 

A : Options ginemles 
Lancez Robot4rip que nous allons confi- 
gurer en allant dans le menu de para- 
metres, accessible via Tools/Preferences. 
Au premier onglet Folders, vous devez 
specifier les repertoires de destination 
des fichiers crees lots du rip du DVD 
video. Par d6faut, Robc44rip les place 
dans un repertoire baptise DVD sur le c :. 
Changez dventuellement la lettre du 
lecteur et le nom du repertoire selon 
vos exigences. A I'onglet Full Copy/Iso 
Image, vous avez la possibilite d'effec- 
tuer le rip soit a partir de fichiers VOB, 
soit dans un unique fichier ISO. Pour 
utiliser ce precede ISO, vous devez 
associer Robot4rip au logiciel de lec- 
teur virtuel Daemon Tools (qu’il faudra 
t6l6charger et installer : www.daemon- 
tools.cc). Dans ce cas. entiez la desti- 
nation du programme dans la case 




dediee a cet effet, faites de meme avec 

an ISO image and mount it with Daemon 
Tools (ainsi que la case Enable placee a 
cdte). Pour exploiter simplement les 
fichiers VOB sans passer par un fichier 
image ISO, vous n'avez rlen 4 changer 
dans ce menu de parametres. 

L’onglet PGC Rip indique le programme 
allant ripper le DVD video. II s'agit ici de 
DVDOecrypteur. Dans ce menu, deco- 
chez I' option And demux if possible, 
selectionnez la met bode Use internal rou- 
tines et cochez Extract subtitle bitmaps. 


L'onglet Indexlng/Demuxing indique le 
chemin du programme DVD2AVI. Celui-d 

fichiers VOB du DVD rippes seront lies. II 
va egalement extraire les pistes audio 
que nous selectionnerons plus tard. Ici, 
toutes les options sont bien parametrees 
par dbfaut. sauf I'emplacement du logi- 
ciel DVD2AVI que nous avons du redefinir 
a la main (DVD2avidg.exe se trouve dans 
le repertoire d'installation de Gordian 
Knot). Notez que les options IVTC n’in- 
fluencent que les DVD NTSC mais 

L’onglet Subtitles concerne les sous- 
titres dont se charge le programme 
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VobSub. Vous 


destination du logiciel Wlnrar. L'onglet 
Chapters met en rnuvre le logiciel 
ChapterXtractor permettant, entre 
autres, d’extraire et d'Sditer des cha- 
pitres. II ne sera utile que si vous sou- 
haitez crGer des films OGM, c'est-a-dire 
des videos integrant le codec DivX pour 
la video et I’Ogg pour I'audio. 


metres Tools/Audio Preferences. Dans 
la case Select Audio Encoder Setting, 
vous pouvez choisir le format MP3, lu 

portant le DivX. Robot 4rip exploite ici le 
codec Lame mais il est egalement 
capable de cr6er des pistes audio au 
format Ogg. II est cela dlt plus risque 
d'utiliser ce codec car la grande majori- 
ty des appareils compatibles DivX ou 
XviD comme les platines de salon, les 
cartes de decompression ou les bala- 
deurs victeo ne supportent pas le format 
Ogg au sein d'un film AVI (il en est de 
meme pourleWMA). 

Dans la fenetre Setting 1 , vous pouvez 

(Constant Bitrate. Variable Bitrate) de la 
bande-son, et son debit dans la case 
Name. Le mode variable bitrate permet 
de limiter un peu la taille de la piste 
audio MP3 en optimlsant la repartition 
du debit de donnSes suivant les besoins 
de I'encodage. Les autres options de 
cette fenetre sont correctemenl para- 

tionnez vos pistes audio favorites aux 
emplacements Auto Select Languages, 
ainsi que le type de piste 2 ou 6 canaux 
que vous souhaitez extraire par d6faut. 




codage. Pour integrer une bande-son AC- 
3 a votre film, ne choisissez pas de projet 
MP3 ou Ogg et lalssez I’option No trans- 



coding. Selectionn 
sous- litres dans la fenetre Subtitles. 
VSrifiez ensuite que les icones PGC Rip, 
Index/Demux. Chapters (si vous utiKsez le 
format Ogg), Subtitles (si vous voulez 
extraire les sous- litres), et Encode Audio 
(si vous encodez la bande-son en MP3 ou 
Ogg) ne sont pas cochees d une croix 
rouge. La derniere icone Finalize doit ‘etre 
en revanche. Lancez ensuite I'operation 
de rip en appuyant sur la fleche verte 
Start. Selon la rapidite de votre lecteur 
DVD-Rom et la puissance de votre pro- 
cesses (si vous elfectuez un encodage 
audio), le processus prendra entre 30 min 
et bien plus d'une heure. A la suite de 
cela, les fichiers VOB ou ISO du film 
seront crees, la piste son AC-3 ou MP3 
egalement, ainsi que les pistes audio, les 
sous-titres et le fichier d2v necessalre 
pour charger le projet dans Gordian Knot 
et commencer f encodage video. 
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II : ENCODAGE AVEC 
GORDIAN KNOT 
1 ; Configurer tetagiael 

Avant de lancer Gordian Knot, demar- 
rez et fermez one premiere fois les pro- 
grammes Nandub et Virtual DubMod 
dont les raccourcis sont places dans le 
menu Gordian Knot du menu D6marrer. 
A I'onglet Options, mettez le program- 
me en frangais. A I'onglet Chemins 
Programmes, verifiez ensuite que les 
chemins de destination des differents 

En bas a droite de la fenetre de Gordian 
Knot, cliquez maintenantsur le bouton 



Ouvrir puis sSlectlonnez le fichier d2v 
cree a la partle precedents avec 
DVD2AVIdg. Des son ouverture. une 
fenetre de previsualisation du film appa- 
rart. Laissez-la de c6t6 pour le moment 

A I'onglet Debit, nous allons definir les 

Selectionnez le nombre de CD que vous 
souhaitez creer pour votre DivX a I'op- 
tion Taille totale. Naturellement. si vous 
optez pour un DivX en 2 CD la quality 
du film sera meilleure. Vous aurez 
d'autre part la possibility d'lnserer une 
piste AC-3, gourmande en Mo. sans 
trop penaliser la quality d’lmage. 

Pour un film de plus de 2 heures, mieux 
vaut egalement se baser sur 2 CD. Si 
vous creez des films devant alter sur un 


a inserer dans le film. Cliquez done sur le 
bouton Taille puis Select dans Audio A et 
Audio B, et allez chercher les pistes MP3. 
A la case Fichier 0 %, selectionnez votre 
fichier sous-titres pour que Gordian Knot 

place sur le CD (II est possible d'aiouter 
exemple). 

Selectionnez ensuite dans la case 
Interleaving & AVI-Overhead, I’option lx 
ac3/cbr mp3 si votre film integre une 
piste AC3 ou une piste MP3 ebr, 1 x vbr- 
mp3 pour un film avec une unique 
bande MP3 vbr, ou les options 2x pour 
inserer deux bandes-son. Laissez la 
case Calcluer Image-Overhead cochee. 

avec lequel le film va etre encode a la 
case Codec, soit DivX 5 dans notre cas. 
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2 : Rognage et resolution 

Allez mainlenant a I'onglet Resolution, 
lol vous devez entrer les parametres 
video du DVD E savoir s'll est en PAL ou 
NTSC et en 16 :9 ou 4 :3. Ces Informa- 
tions sont logiquement indiquEes sur la 
pochette du DVD vidEo mais vous a vez 
un autre moyen de les connaitre. 
DEmarrez pour cela DVD2AVI a partir de 
I'onglet Ripper de Gordian Knot. Cliquez 
ensuite sur File/Open dans ce logidel 
puis seiectionnez le premier fichier VOB 
ripper avec Robot4ri p. Appuyez ensuite 
sur la touche F5 pour lancer la preview 
du film. Dans les informations Indiquees 
a droite de la fenetre, vous pouvez voir 
si le DVD est en PAL ou en NTSC et sur 
quel ratio il est OasE. Notez Egalement 
la nature enlrelacee ou progressive du 
DVD. 




Si vous preferez encoder vos films 
avec Virtualdub, vous pouvez 
preparer le projet dans Gordian 
Knot (resolution, crop, etc) puis 
charger le script .avs qu’il va 
genere dans Virtualdub" 


et redimensionner I 'image afin qu'elle 
conserve un ratio correct, appuyez sur 
le bouton Rognage Auto dans la case 
Rognage (avantretaille). Vous constate- 
rez que Gordian Knot fait dEfiler un 
morceau du film dans la fenetre de pre- 
visualisation que nous avons laisse 
ouverte, et coupe les bandes noires 
automatiquement. Pour affiner ce 
rognage. appuyez ensuite sur Rognage 
matin pourtous. Dans la fenetre de pre- 
visualisation, veillez egalement a selec- 
tionner Retaillee via le menu Vue pour 
avoir un aperpu du resultat. Une fois le 
crop effectue, regardez la valeur indi- 
quee a la case Erreur Aspect dans les 
options de Resolution en sortie. Celle-ci 
doit Etre la plus proche possible de 0 
pour que le ratio s'approche de celui du 
DVD. Vous pouvez affiner cette valeur 
en jouant ensuite avec la bane et le cur- 
seur disponibles. Le mieux lorsqu’on 
encode un DVD video est de fabler pour 
une valeur de Bits/(Pixel*lmage) proche 
de 0.1 7 pour un film en 1 CD et de 0.25 
pour 2 CD, et de ne pas descendre en 


dessous de 0.17. Si cette valeur est 
vraiment faible, diminuez la resolution, 

ensuite sur la fenetre de previsualisa- 
tion du film, deplacez la barre de temps 
vers le dEbut du gEnErique de fin du 
film, puis appuyez sur le bouton 
GEnErique. Cecl est nEcessaire si vous 
voulez encoder le gEnErique de fin avec 
un faible bitrate et Economiser ainsi de 
I'espace disque pour le reste de la 
video et/ou de la bande-son. 

3 . Configurer le codec DtvX 

Le parametrage du codec DivX s'effec- 
tue a I'onglet Options dans Gordian 
Knot. Cliquez sur 1 re Passe et reglez le 
codec DivX selon vos preferences. 
Dans notre cas pour deux CD et un 
encodage en deux passes : Profil Sans 
restriction, Multipasse. Ire passe a un 
debit de 1 350 Kbit/s, Quaiite folle, 
Seul de changement de scene a 60 % 
(restez entre 40 et 60 %), Intervals 
d'images clEs max a 250, le GMC 
coche, le Bidirectionnel sur Adaptatif 
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Dossier 

DIVX 




Dans la fenetre de previsualisation du 
film qui doit normalement toujours etre 
ouverte (sinon rechargez le fichier d2v), 
appuyez maintenant sur Sauver/Encoder. 
Ici, ne touchez pas aux options Retaille, 
Operations champ, Filtre Bruit et Extras, 
elles sont inutlles ou seront prises en 
charge par le codec DivX lul-mSme. Si 

selection nez-le en cochant la case 
Select Fichiers VobSub puis laissez 
I' option avant Retaille (defaut) activee. 



Si vous avez parametre I'encodage du 
generique de fin de film, choisissez 
alors I’option Both (enc. Credits separa- 
tely) dans Trim. 

Gordian Knot deflnit automatiquement 
le parametre Filtre Retaille en fonction 
du bitrate video qu'il a pu calculer. Les 
modes Fin Bicubic et Lanczos semblent 
donner de bons resultats. 

Cliquez ensuite sur Sauver/Encoder, 
baptisez le ou les fichiers tel que 

glet Audio 1 ou la piste audio selection- 
nee auparavant doit apparaitre. Cliquez 
sur Mixer seulement afin que la bande- 
son solt tout slmplement ajoutee a la 
video apres encodage. Si. dans son 
nom, la piste audio presente le mot 
Delay Xms ou X n'est pas un 0, vous 
devez alors entrer cette valeur dans la 
case Delai toujours a I’onglet Audio 1. 

par defaut. Faites les memes reglages 
si votre piste audio est en AC-3. Et si 
vous avez une deuxieme piste audio, 
activez-la ri I'onglet Audio 2. Allez 
ensuite a I'onglet DivX 5. Entrez le 
nombre de passes voulues et verifiez 
que les parametres DivX 1 re Passe. Nth 
Passe et Generique sont corrects. 
Laissez les autres options par defaut et 
appuyez sur Ajouter Job a la file d'at- 
tente. Voila, tout est fat, il n’y a plus 
qu'A attendre le result at final. 
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Ill : ENCODAGE AVEC 
VIRTUALDUB 

• DVD : VirtualDub ne sachant pas ouvrir 
directement les fichiers VOB d'un DVD 
video, il est necessaire d 'effectuer une 


charger dans le logiciel. Pour cela, vous 
aurez besoin de I'utilitaire VFAPI Reader 
codec que vous trouverez entre autres 
sur www.divx-digesl.com. Une fois oe 
soft tblbchargb et dbcompressb. exbcu- 
tez le fichiervifpset.bat pour - I'installer 
■. Ouvrez ensuite I'exbcutable puis char- 
gez le fichier D2v cree avec Robot4rip 



(k<] £6^ (Ho) CZ] CZD 0^ (^) G3) 


“ Les fonctions avancees du DivX 6 
telles que le GMC ou le QPel 
peuvent ameliorer la qualite des 
films encodes mais elles ne sont 
pas supportees par toutes les 
platines DVD/DivX ” 
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Dossier 

DIVX 




dans le programme via le bouton Add 
file. Ciquez ensuite sur Convert, I'cpe- 

sec codes. VFAPI genere alors un ser- 
verr d'images au format .avi qui est 
directement an relation avec las 
fichiers VOB du DVD at qua vous pou- 
vez maintenant charger dans 
Vrrtuadubvia Flla/OpenvieoFile... 

• Haute definit bn : Pour charger des 
videos haute definition au format 
MPEG 2 vous pouvez passer par 
VirtualDubMod qui les supports. Si 

formats, comme le Transport Stream 
par example (.TS), le mieux est alors 
de les transformer an MPEG 2 au 
prealable. Utilisez pour cela le loglciel 
HDTVtoMPEG2. II suffit de charger la 
victeo dans le programme, de s£lec- 
tionner le flux vid§o et audio, le for- 
mat de sortie MPEG 2, puis de lancer 

VirtualDubMod.Ce dernier n’est cela 



dit pas capable de trailer la bande- 
son des fichiers MPEG. Pour la com- 
presser, il faudra done passer par le 
classique Virtuadub apres avoir 
encode la video dans VirtualDubMod. 


• DV : Le chargement de fichiers DV 
dans VlrtualDub ne devrait pas poser 
de problems t partir du moment ou un 
codec DV est install sur votre machi- 
ne (meme une version devaLiaticn). Si 


Type-1 DV apparait a 1'ouvertire du 
film dans le logiciel, c'estqu’il faudra 
convertlr votre video DV en type 2. 


Pourse faire, vous devrez passer par 


des logioiels comme DVdate 
(http://paul.glaglafree.fr/dvdate.htm), 
Ulead DV Converter (http://www.ulead. 
com/download/freedown load.htm), 
ou encore le convertisseur de 
Canopus (www.canopus.com). 


• Autres videos AVI et MPG : Que 
vous passiez par VlrtualDub pour 
charger des videos AVI ou par 
VirtualDubMod pour des MPEG, a 
partir du moment oil les codecs ad$- 
quats sont Installs sur la machine, 
les deux logiciels devraient supporter 
n'importe quel type de source ou 
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P Enable audio/ video interleavng 
Audio block placement 

Preload [5Q0 ms of audio before video starts. 

Interleave audio every |l f* frames 

r ms 

These settings alfect the physical layout ol audio blocks in the fie. 

Audio skew correction 

Delay audio track by [o ms 

Use positive values if the audio is playmg loo early, and negative 
values if the audio is playing too late. 


Avec VirtualDub ou VirtualDubMod, la 
procedure d'encodage de la vid6o 
est la meme. AprOs avoir charge le 
fichierdans le programme, la premie- 
re chose a faire, si vous err avez 



Pour integrer une bande-son au film, 
celle que vous avez rlpp6e avec 
Robot4rip par example, selection nez 
Audio/Wave audio..., Audio/Full pro- 
cessing mode, puis choisissez even- 
tuellement un format de compres- 
sion. Si, au meme titre que dans 


rippee avec un decalage temporal, 
allez dans Audio/Interleaving... puis 
entrez le ddlal de la piste audio dans 
la case Audio skew correction. 

Pour compresser la video, la manipu- 
lation est la meme. Selectionnez le 
mode Video/Full processing mode, 
puis allez dans Video/Compression... 

Appuyez sur Configure et entrez les 
parametres de la premiere passe 
d'encodage. Valldez, faites File/Save 
as AVI..., donnez un nom au fichier, 
puls cllquez sur le bouton Don't run 
thos job now pour ajouter cette pre- 
miere passe au processus de com- 

de compression du DivX pour definir 
la seconds passe, puis faites encore 
File/Save as AVI..., et cliquez sur la 
case Don’t run this job now. II ne 
reste plus qu'e lancer I'encodage via 
le menu File/Job control... en 
appuyant sur Start. ■ 






lu filtre 

Null transform (avec le bouton 
Add...). SI vous devez dgalement la 
redlmensionner, chargez alors le filtre 
Resize. Dans ce dernier, entrez la 
resolution souhaitee (vous pouvez 
avoir un apergu avec le bouton Show 




si votre video est entrelacee, valldez, 
puis appuyez sur Croping dans la 
fenetre prlncipale des filtres. Via les 
fonctions X et Y offset, decoupez les 
bandes nolres du film. Ensuite, si 
vous le souhaitez, vous pouvez chan- 
ger la cadence d'lmage du film, allez 
dans Video/Frame rate..., selection- 
nez la fonction Change to XXX frames 


Occupons-nous maintenant de la 
bande-son. Si votre bande-son est 
deje integree au film et que vous ne 
voulez pas y toucher, selectionnez les 
options Audio/Source audio et 
Audio/Direct stream copy... Si vous 
voulez convertir la bande-son, seiec- 

Audio/Compression pour choisir le 
format de compression souhaite. 
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Temps de chargement, reactivite, allegez Windows... 

C’est indeniable, Windows XP est un 
excellent systeme d’exploitation, stable et 
robuste quoi qu’on en dise. Toutefois, au fil 
des installations on s’apergoit tres vite de 
■’augmentation du temps de demarrage, 
d’une lenteur excessive dans le lancement 
des applications ainsi que d’un temps de 
fermeture assez long, suivant les cas, 
occasionnant un arret de votre PC tramant 
sur la longueur. Mais saviez-vous qu’il existe 
plusieurs astuces permettant d’alleger, 
d’optimiser et de transformer Windows XP en 
veritable bete de course ? C’est ce que nous 
allons decouvrir ensemble. 
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Pratique 

WINDOWS XP 


L’epine dorsale de XP : 

la base de registres 



experiments et avertis, conslste £ 
effectuer un nettoyage manuellement. 
Cette methode est la plus etticace mals 
aussi la plus fastidieuse et dangereuse. 


HKEY_CLASSES_ROOT 


de I'interface, curseurs. panneau de 
configuration, clavier, parametres d’inv 
pression, parametres complementaires 

Windows^comme Java, MediaPlayer, 


pale, represents sous la forme de cinq 
dossiers principaux chacun dissimulant 
plusieurs sous-repertoires. 

“ Une base de registre 
propre et nettoyee 
ameliore les 
performances globales de 
Windows XP. ” 


fichiers et les objets COM, dll, Active X, 
etc. Ce sont les parametres les plus 
importants des applications et une 
erreur de manipulation peut empecher 
le lancement d'un programme ou 

empecher sa dSsinstallation. 

Evitez done d'y aller, sauf si cela 
concerne les astuces que nous pour- 


HKEY_CURRENT_USER 

Tout ce qui a trait £ la configuration de 
votre environnement (sons, apparence 


Office, etc.) 

Lots de la suppression manuelle d'un 
programme ou via le programme de 
desinstallation accessible via le pan- 
neau de configuration, e'est ici que 
vous devrez supprimer les cles et 
autres valours rbsiduelles correspon- 
dant £ vos programmes. 

HKEY_LOCAL_MACHINE 

toutes les informations liees £ votre PC 
£ savoir le materiel (composants. peri- 
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phenques. configuration, profils, nom 
de I’ordinateur pour le reseau...), les 
composants Windows (securite, syste- 
me, compte utilisateur, demarrage, ser- 
vices...), et les programmes (chemin 
d'acces, nom des programmes). 


HKEYJJSERS 

Ceci concerne essentiellement lages- 
tion des differents profils des utilisa- 






| OK ] | AnmJer | 



teurs dans I'environnement Windows et 
reste assez utile pour restreindre les 
droits d'acces ou I'execution de cer- 
tains programmes aux utilisateurs de 


HKEY_CURRENT_CONFlG 

Ce dossier regroupe tout ce qui concer- 
ne le profit utilise au demarrage (pilotes 
a charger, resolution de I’dcran par 
defaut, profit materiel...) 

Nous vous recommandons une extreme 
prudence, effectuez avant chaque net- 

bouton Demarrer puis Executer pour 
enfin saisir la commande regedlt avant 

Une fois cela execute, rendez-vous 
dans le menu Fichier et seiectionnez 
I'option Exporter. II ne vous restera plus 
qu’e indiquer un nom pour votre fichier 
de sauvegarde ainsi que le dossier de 

registres pour optimiser Windows et 
quelques autres : 


D£CHARGER LES DLL 
INUTILISEES DE LA 
MEMOIRE VIVE 

bibliotheques dynamiques (.dll) neces- 
saires au bon fonctionnement en 
memolre. Pour decharger ces biblio- 
theques devenues Inutiles apres ferme- 
ture du programme, II suffit de se rendre 
dans la branche HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ 
Window5\CurrerrtVersion\Explorer 
II suffit alois de modifier la valeur 
AlwaysUnloadDII (ou de la creer si 
celle-ci n’existe pas) en lui attribuant 
une valeur DWORD de 1 . Pour prendre 
effet, vous devrez reformer la base de 
registres et redemarrer votre PC. 

FORCER L'ARRET DES 
SERVICES 

Lorsque vous arretez votre PC, le sys- 
teme lance une requete de fermeture a 

ouverts mais II arrive regulierement que 
certains ne repondent pas. Windows 


leur laissant alors 20 secondes par 
ddfaut avant de le faire lul-meme. Pour 
rdduire cette valeur, un petit tour dans 
la branche HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
SYSTEM\CurrentControlSet\Control et 

modiliez la valeur WaiffoKIIServiceTimeout 
a par example 1 000 (ms) pour un delai 

Forcer I'arret des programmes ne 
r6pondant plus 

De la meme fagon. Windows laisse 
egalement un delai d'attente dans le 
cas ou un programme cesserait de 
rdpondre et il suffit. Id encore de modi- 
fier la valeur WaitToKillServiceTimeout 
situde cette fols-ci dans la branche 
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\ 
Desktop 

Modifiez par la meme occasion la 
valeur HungAppTimeout prereglee par 
defaut sur 5 secondes. Si vous obser- 
vez des bogues lids a ces trois change- 
ments parce que trop rapides, vous 
pouvez augmenter la valeur par paliers 
de 1 seconde jusqu'd obtenir un fonc- 
tionnement optimal mais en reglant sur 
1 seconde, nous n'avons rencontre 
aucun probleme. 


OPTIMISER LE DEMARRAGE 

Tout comme le logiciel Diskeeper, 
Windows surveille ('utilisation de votre 
disque dur et dans le cas d'utllisation 
de certains programmes frdquemment, 
permet de creer des Informations qui 
seront prechargees en mdmoire afin 
d’en accelerer le chargement. 

Pour activer cette fonction, modifiez la 
valeur EnablePrefetcher situee dans la 


HKEY_LOCAL_NIACHINE\SYSTEM\ 

CurrentControlSet\Control\Sesslon 

Manager\MemoryManagement\Prefetch 

Parameters 

II suffit d'attribuer la valeur DWORD 2 
pour optimiser le demarrage de 
Windows. La valeur 0 desactive cette 
fonction, la valeur 1 permet d'optimiser 

valeur, alors que la valeur 3 permet 
d'optimiser le demarrage de Windows 
ainsi que les applications 


iz 
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CONSERVER LE NOYAU DE 
WINDOWS EN MEMOIRE 

II n'ast pas rare de disposer aujourd'hui 
de 51 2 Mo de memoire vive et plus, oe 
qui est tres utile et agreable suivant les 
jeux et applications que vous utillsez. 
Pour limiter les acces disque qui reprd- 
sentent toujours le goulet d’etranglement 
d’un PC malgre le S-ATA ou le S-ATA II, 

de XP en memoire. Pour cela, rendez- 
vous dans la branche HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\SYSTEM\CLnentCorrtrolSet\ 
ControhSession Managed Mem oryManage 
merit pour y modifier la valeur DWORD 
du DisablePagingExecutive de 0 a 1 . 

V1DER LE RCHIER D’ECHANGE 
AUTOMAT1QUEMENT A 
CHAQUE ARRET 

Nous avons consacre un article a I’opti- 
mlsation du fichier d'echange, qui 
d'allleurs se revele etre un complement 


gagner bien plus encore en velocite (cf. 
PC Update n“ 15) et comme vous le 
savez, son utilisation est quotidienne si 
blen que celui-cl se remplit rapidement 
pouvant serieusement degrader les 
performances. 

Pour le vider A chaque arret de votre 
PC, il suffit d'attribuer la valeur 1 A 
ClearPageFileAtShutdown sltue dans 
HKEY_LOCAL_MACHIN E\SYSTE M\ 
CurrentControlSet\Control\Session 


AMELIORER 
LA GESTION MEMOIRE 

II est possible d'optimiser la gestion 
de la memoire en fonctlon de la quan- 
tity memoire dont vous dlsposez. Pour 
ce faire, rendez-vous dans la branche 
suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ 
Sessi on ManagerNMemory Management 
et modifiez loPageLockLImit en lul attri- 


00070000 pour 512 Mo, OOOFOOOO pc 
1 024 Mo et 0003C000 si vous en et 
encore A 256 Mo sous XP. 


PARAMtTRER LE CACHE L2 
DU PROCESSEUR 

Afin d'exploiter correctement le cache 
L2 de votre processeur, modifiez la 
valeur SecondLevelDataCache en sai- 
sissant la tallle de votre memoire cache 
en decimates cette fois. 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Controf'SessionManager 
Une fois la valeur saisie. vdnfiez que 
celle-ci apparait bien entre parentheses 
Dans notre cas, nous avons utilise la 
valeur 512 pour le cache de 512 Ko de 
cache L2 de notre Barton XP2500+, 


quantity memoi re alloue a 
cache L2, I’utilitaire CPU-Z 
aidera certainement. 


Fichier Edtion AffKheje Favorls ? 
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Le meilleur PC est un Mac 




| 

I 

§ 




Mac mini 

16,5 x 16,5x5 cm (dimensions : l xPxh) 



Un ensemble tres complet 


Mac mini css compatible avec let ptriphtri- 
ques Mac et PC. II permet de connecter vos 
ap pareil photo, iPod, imprmutnte, camfscope 
on clavier et integre des ports Ethernet 10/100 
BASE-T, un modem fix, un port DVUVGA et 
une prise casque/sortie audio. 


Mac mini 
un ecran plat 17” 
un clavier 
une souris 
et des logiciels 


iLife 05 inttgre les derni'eres versions de 
iTunes, iPhoto. iMovie, iDVD et GarageBand. 
Avec AppleWorhs 6. crkz vos fiuilles de 
calcul ou redigez votre prochain best-seller puis 
dftendez-vous avec les jeux d'action 
Nanausaur 2 ou Marble Blast Gold. 


Nous reprenons vos anciens PC ou Mac lors de l’achat d’une solution Macintosh complete 

Cottsultez-nous pour les moduli t/s de ces reprises 


MAC & PC YARD 

13, RUE AMBROISE CROIZAT 
94300 VILLEJUIF 


ft Revendeur Agree 


TEL 01 53 14 54 14 
FAX 01 53 14 54 15 

q info@macpcyard.com 
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PaiMng service.techniQue@macpcyard.com 
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“ Evitez de modifier quoi que ce soit 
si vous ne savez pas exactement 
ce que vous faites. ” 


Shell ExXContextMenuHandlers 
Bien que n'apportant qu'un gain assez 
modeste. cette modification vous pamettra 
de gag net quelques precieuses secondes. 
ce qui est toqjouis bon £ prendre. 


SUPPRIMER LA 
PREV1 SUALISATION 
DES IMAGES 

Supprimez la cle ShelllmagePreview 
dans la branche H KE Y_CLASSES_ 
ROOT\SystemFileAssociations\lmage\ 


[ Optimiser | 

[ De-Optmser | 


Windows 2000 ou Xp met un certain 
temps a afficher les ressources reseau 
d'un pc distant. Ce proyamme permet 
d'optlmlser pout que faeces so* presque 
instantane. 


Le bouton optimiser permet de faire cet optimisaboo 
tandis que le bouton de-optlmiser lui permet de tevenir 
comme avant ( peu utile mais ga peu servir 


Le changement est instantane et ne necessie pas de redemarrer 


| XP LAN Dctxjg pcmel Oc nr 


SUPPRIMER LE MESSAGE : 

- VOUS POUVEZ 
MAINTENANT ETE1NDRE 
VOTRE ORDINATEUR » 

Certains de nos lecteurs rencontrent ce 
cas qui n'est pas inquietant mais qui 
prdsente le desa vantage de devoir etre 
present pour eteindre le PC manuelle- 
ment une fois ce message affiche. Pour 
ne plus avoir A le faire. modifiez 
PowerDownAfterShutdown en lui attri- 
buant la valeur 1 dans la branche 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ 
Winlogon 

BOOSTER LES 
PERFORMANCES DE VOTRE 
PARTITION NTFS 

Le systeme de fichiers NTFS bien que 

FAT32 permet neanmoins un bon niveau 
de securite pour les donnees. Le NTFS, 
en plus de mettre a jour chaque fichier 
en Indiquant la date et I'heure de leur 


I'empecher, II suffit de modifier la valeur 
de NTFSDisableLastAccesslIpdate de 0 
a 1 dans la branche HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
Control\FileSystem 


DESACTIVER L’INDEXATION 
DES FICHIERS 

Afin d'optlmiser le temps de recherche, 
XP utilise le precede de I’lndexation ce 
qui degrade quelque peu les perfor- 
mances. Si vous n’utilisez pas reguliere- 
ment la fonctlon de recherche, II est pos- 
sible d 'optimiser les accte disque dur. 
Sur chaque volume reprdsentant vos 
disques dura dans le Poste de travail, cli- 
quez sur le bouton droit de la souris puis 
selectionnez Proprietes et decochez la 

pour la recherche rapide de fichiers sans 
oublier d’appliquer les changements 
avant de refermer la fenetre. 


ACC^LERER L'AFFICHAGE 
DU MENU XP 

Dans la branche HKEY_CURRENT_USER\ 
ControlPanehDesktop, modifiez la 
valeur de la chaTne ShowMenuDelay de 
400 msaO. 


DESACTIVER LES FONCTIONS 
DE GRAVURE INTEGREES DE 
WINDOWS XP 

C’est inutile si vous utilisez un logiciel 
de gravure et e'est une precaution per- 


NoCDBurning et en lui attribuan* une 
valeur de 1 dans la branche 
HKEY_CU RRENT_USER\SOFTWARE\ 
Microsoft\Wlndows\Current Versions 


OPTIMISER LA BANDE 
PASSANTE ET LES 
PERFORMANCES RESEAU 

Par defaut, XP reserve 20 % de sa 
bande passanta pour les mlses a jour 
automatlques. Pour profiler pleinement 
de la bande passante. salslssez la com- 
mando gpedit.msc (Menu Demarrer 
puis Executez) et dans I'explorateur. 
rendez-vous a Configuration ordinateur, 
Modeles d'administration. Reseau. et 
Planlficateur de paquets QoS et activez 

indiquant une valeur de 0 dans le 
champ Umite de bande passante avant 
d'appliquer vos changements. 
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BO0TVIS 


UtilHak-e developpe par le passe par 
Microsoft et grata It, Bootvls permet 
d'am6llorer les performances du 


appreciable Cut de meme. Outre cette 
capacias d'optmisaibn, celul-d est un 
outll indispensable permettant 
d'analyser et de determiner les points 
faibles de votre PC : temps de 
demarrage, utilisation processeur, 
processus lances au d6marrage, 
surveillance dlsque dur, temps de 
ctiaigement des pllotes. 
Bienquen'etant plus developpe. nl 
meme propose sl 


version franpalse. Son fonctionnement 
est des pbs simple. Aprts installation. 


fenetre de gauche les options Boot 
Activity, Driver Delay, et Process Creates 
qul dans le cadre de I'optlmlsatlon 
des Indbateurs predeux 
tn seiectionnant I'optlon 
Next Boot • Driver Delays dans lemeru 
ant Trace avant de forcer le 
la Bootvls. 

Lots d'une premiere utilisation, rlen 
ne vo us empeche de cocher toutes 
les options, que nous allons vous 
dOcrire sans plus tarder, dans la 
fenetre de gauche. 

Le premier graphique Boot Activity, 
nous montie clalrement le processus 
de demarrage des In sequence de boot 
du BIOS et de NT be * 




De plus, XP alloue par defaut 15 
zones memoire tampon d'une taille de 
1 Ko pour les applications reseau. 
Pour augmenter les performances, it 
est possible d'allouer un nombre plus 
sieve de zones memoire en modifiant 
les valeurs Dword MaxCmds et 
MaxThreads a 30 

(HKEY_LOCAL_M AC HI NE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Services\lan man- 
work station\parameters). 


avant de vous rendre dans le dossier 
Windows et de supprimer tous les 
dossiers dont le nom commence par 
SNtUninstall... 

Nous avons pu ainsl liberer pas moins 
de 355 Mo devenus inutiles. 

DESACTIVER LA COPIE DE 
LA MEMOIRE EN CAS DE 
CRASH SYSTEME 


Toutefols, si vousdisposez d'un utili- 
taire de creation d'images disque tel 
que Norton Ghost, il n'est pas indis- 
pensable d’avoir recours a la restaura- 
tion systems de Windows consom- 
mant quelques ressources inutilement. 
Pour y remedler. rendez-vous dans 
I'onglet Restauration du systeme 
(Poste de travail, Proprietes) et cochez 
la case Desactiver la restauration du 
systeme sur tous les lecteurs. 



SUPPRESSION DES 
INFORMATIONS U£ES A 
L'INSTALLATION D'UN 
SERVICE PACK ET DES 
DIFFERENTES MISES A JOUR 

Par defaut, Windows XP stocke sur le 
disque des informations d’installation 
permettant de revenir a I’etat anterieur 
de XP en cas de dysfonctionnement. 
Mals une fois que vous avez teste et 
approuve la stabllite de votre systems, 
il est possible de supprimer tous ces 
fichiers afin de liberer de I'espace 
disque. Commencez par modifier les 
options de I'explorer en autorisant 
I'affichage des dossieis caches (menu 
Outils, Options des dossiers... onglet 
Affichage et cochez la case Afficher 
les fichiers et les dossiers caches) 


Fonction utile pour tous ceux souhai- 
tant analyser les causes d'un planta- 
ge. la copie de la memoire sur le 
disque dur dans le but de le recharger 
au demarrage suivant reduit les per- 
formances. Pour desactiver celle-ci, 



quer sur le bouton Parametres de la 
rubrlque Demarrage et recuperation 
situee dans I'onglet Avance. Dans la 
rubrique Ecriture des Informations de 
debogage. ouvrez le menu dbroulant 
et seiectionnez Aucun. 

DESACTIVER LA 
RESTAURATION DU SYSTEME 

cliches du systeme en vue de le res- 
taurer si besoin est. 


MODIRER LE DELAI DE 
DEMARRAGE D'UN 
SYSTEME MULTIBOOT 

deiai de choix du systeme (lancement 
de I’OS par defaut si aucun choix) en 
modifiant les parametres de votre ges- 
tionnaire multiboot. Si vous utilisez 
NTLoader comme gestlonnaire, 
ouvrez I'utilitaire de configuration sys- 
tems via la commands msconflg et 
modifiez le deiai dans I'onglet Boot.ini. 
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Mieux gerer 
les programmes 


s’executant au demarrage 


H ertaines des astuces qua nous 
venons de vous llvrer asso- 
ciZs a I'utllitaire Bootvls, nous 
ont permis de gagner pas molns de 20 
secondes sur le seul temps de demar- 
rage Windows, quel regal ! Mais II n’est 


demarrage. S'il s'avere que certains 
peuvent etre indispensables suivant 
votre utilisation (antivirus, pare-feu...), 
d'autres sont en revanche oompldte- 
ment Inutiles. Pourquol en effet exScu- 
ter systSmatiquement des players 
(Quicktime, Realplayer, Winamp...), des 




Internet pour vos jeux favoris (Steam, 
X-Fire, Game Jackal...) ou votre pack 
bureautique (Microsoft Office, Open 
Office) pour n'en citer q ue certai ns ? 


Sans parler de certains utllitaires exe- 
cutant des processus d votre insu 
(Norton Ghost, mise A |our automatize 
de Windows, Diskeeper, etc.) ! Quels 

tres fortement que vous utilisiez chacun 
d'entre eux chaque fois que vous allu- 
mez votre PC et done afin de liberer de 
la memoire vive et de reduire toujours 


plus le temps de chargement, il est 
temps de faire un brin de manage. 

Pour localiser ces programmes, plu- 
sieurs endroits sont d examiner d com- 
mencer par la zone de notification 
situee sur le bureau Windows corrrple- 



blant a Exdcutez au lancement de 
Windows, D'autres programmes peu- 
vent ne pas 6tre presents dans la zone 
de notification mais une suppression 
des programmes presents dans le dos- 
sier Demarrage (Demarrer>Tous les 
programmes>Demarrage) resoudra tres 

Pour le reste, il est possible de Ister tous 


les programmes s'exdcutant au demarra- 
ge de Windows d I'aide de I'utilitaire de 
configuration systems (menu Demarrer, 
Zlectionnez Btecutez et saisissez 
msconfig). L’onglet Demarrage vous infor- 


cemerrt, Common Startup signifiant que 


Demarrage. HKLM et HKCU representant 
respectivement HKEY_LOCAL_MACHINE 
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et HKEY_CURRENT_USER dans la 


decochez les cases des elements a ne 
plus lancer au demarrage mais vous 
aurez en contrepartle un message vous 
informant que vous avez eu recours au 
demarrage selectif a chaque nouveau 
demarrage du PC, ce qul devlent tres 
rapi dement agagant ou bien alors, sup- 
primez definitivement les elements via la 
base de registres en prenant garde d'ef- 
fectuer une sauvegarde prealablement 
(generalemerrt situes dans les branches 
HKEYJ.OC AE_M ACHIN E\SOFTWARE\ 
Microsoft Wlndows\Current\ferslon\ Run 
ou HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ 
Microsoft\Windcws\CurrentVersion\Run). 
Avec I'utiltaire de configuration systeme, 
vous ne devriez pas rencontrer trap de 
difficultes poix identifier les programmes 
mais si toutefoisc'etait le cas, certains 
sites Internet diessent une liste des pro- 
grammes que Ton peut couramment 
trouver ainsi que leur r6le (http://www. 
answersfhatworkcorrVTaskllst_pages/tas 
klist.htm ou http://www.tasklist.org) ce 
qui vous permettra de mieux choisir les 
programmes e executer ou non au 
demarrage. II est difficile d'etablir une 
liste ideale, votre type d'utilisation PC 
etant un element essentiel a prendre en 
comae, mais nous vous recommandons 
d’ores et deja de vous limiter au strict 
minimum a savoir I'antivirus et eventuel- 
lement le p are-feu si vous ne dlsposez 
pas d'un modem/routeur I’integrant 
matSriellement, les autres programmes 
pouvant etre lances ponctuellement 
lorsque le besoh s'en fera sentir. 

GERER SES PERIPHERIQUES 

Toujours en quete de precieuses 
secondes a gagner lore du demarrage 
de Windows, II est conseille de desacti- 
ver le materiel dont vous n’avez pas 
besoln. En effet. nombre de cartes 
m6res disposent par exemple du 
reseau utilisant le port FireWire de votre 
machine mais nous sommes rares a 
I'utiliser en remplacement du port 

(onglet Materiel) oil il suffira de faire une 
modification dans les proprietes du 
peripherique (dans notre cas « carte 
reseau 1 394 ■>) en seiectionnant 
Desactive dans le champ Utilisation du 
peripherique dans I'onglet General. 
Vous pouvez faire de m§me avec le port 
LPT1 si vous utilisez une imprimante 
sur port USB, ou encore les ports COM 


56k ou pour un recepteur infrarouge, 
mais attention de ne pas le desactiver 
si vous utilisez une teiecommande avez 



votre PC home cinema D'autre part, si 
vous n'utlllsez pas le chipset son inte- 
gre de votre carte mere, le FireWire ou 
d'autres composants materiels, vous 
pouvez aussl bien les desactiver direc- 
tement dans le BIOS. 

Suivant que vous etes plusieurs a utiliser 
un meme PC ou en fonction de wtre uti- 
lisation, il est encore plus pratique et 
ir46ressant de cteer des profils materiels 
qui serorrt optimises pour une utilisation 
jeu, multimedia, home cinema ou autre. 
Cela permettra de ne charger que les 
pilotes materiels et les services Windows 
(que nous allons detainer ci-apres) de 
votre choix lore du demarrage Windows. 
Pour cela rendez-vous dans les proprie- 
tes systeme et dans I'onglet Materiel, et 
cliquez sur le bouton Profils materiels. 
Dans le champ Profils materiels dispo- 
nibles, seioctionnez le profit 1 (Actuel) et 
copiez-le en prenant soin de lui donner 
un nom de votre choix (par exemple 
Universe!) afin d'eviter une confusion 
dans les profits. Une fois cela effectue, 
redemarrez et seiectionnez le profil de 
votre choix afin de modifier ceiui-d en 
desactivant le materiel de votre choix 
dans le gestionnaire de peripheriques. 
Repetez I'operation autant de fois que 
necessaire. Une fois tous vos profils 
cr6es, vous pourrez modifier le temps 
reserve au choix du profil & utiliser lore 
du demarrage dans le champ Selection 
des profils materiels. Si vous n'effectuez 
aucun choix au demarrage. Windows 
charge le premier profil par defaut mais il 
est possible de changer celui-ci en 
seiectionnant le profil de votre choix et 
en cliquant sur la fleche du haul (champ 
Profils materiels disponibles). 


“ Si le service Planificateur 
de taches est desactive, 
le prefetching ne 
fonctionnera pas. ” 


GERER LES SERVICES 
WINDOWS 

Les services sont des fonctlonnalites 
Windows effectuant des tSches particu- 
Iteres et se chargeant a chaque demar- 
rage (module de gravure, horloge, 
acces du registre a distance, aide et 
support, etc.) et la encore, systeme 
Plug'n' Play oblige, tous ces services 
ne sont pas indispensables mais avant 
de vous lancer dans la configuration 
avanctee. prenez soin de sauvegarder 
votre base de registres comme expli- 
qub plus haut ce qui permettra de res- 
taurer celul-cl en cas de probleme. 
Rendez-vous maintenant dans la section 


?s composants (Panne 


cutez plus simplement services. msc. 
Dans la fenetre s'affichant, la selection 
de “ services (locaQ - fera apparaitre sur 
toute la partie de droite de ptecieux 
renseignements (nom. description du 
service, &at actuel, type de demarra- 
ge...) qui vous aideront a faire votre 
choix. Pour modifier le type de demar- 
rage d’un service, il suffit de selection- 


prie : Automatique, permettant un char- 
gement automatique au demarrage de 
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XP, Manuel permettant de ne lancer le 
service que lorsqu’une application en a 
besoin et enfin Desactive pour interdire 
toute execution, Les changements effec- 
tues seront alors pris en compte pour le 
profil materiel en cours d’utilisation mais 
nous vous recommandons de prefer une 
attention particuliere aux dependances 
(Process Explorer. Faber toys...) avant 
de d6sactiver un service. II est preferable 
globalement. selon nous, de prlvll6gler 
I'Mat - manuel - qui permettra d'exAcu- 
ter le service en cas de besoin et limitera 
efficacement les risques de plantages. 

dels integrant leur propre service 
comme le logiciel de gestion de disques 
Dlskeeper, un antivirus ou encore les 
pllotes graphiques ATI ou Nvidia pour ne 
citer qu'eux : 



Acces a distance du registre : en 

cas d'assistance a distance, ce service 

mais il est recommande de le desacti- 

Acquisition d'images Windows (WIA) : 

si vous ne disposez pas d'un scanner, 
ce service peut etre desactive ou posi- 
tionne sur Manuel si vous utllisez une 
webcam. 

Administration IIS : permet de creer un 
serveur Internet, FTP ou SMTP sur 
votre PC. Si tel n'est pas le cas, desac- 

Aff ichage des messages : permet de 
recevoir et d’envoyer des messages pro- 
venant d'un admlnistrateur ou d'un ser- 
vice d'alerte. Certains sites Internet utlli- 
sent ce service is votre insu pour afficher 
des messages publicitaires, il est done 
recommande de desactiver cekii-ci. 

Aide et support : integre dans 
Windows pour aider les utilisateurs, ce 
service peut etre demarre en » manuel " 

Assistance TCP/IP NetBIOS : si vous 
disposez d'un reseau local avec partage 
de fichiers et d'imprimante, il est recom- 
mande de laisser en automatique. 

administrateur et qui est surtout utile 
dans un reseau d'entreprise. 


Carte a puce : methode securisee 
d'authentification par carte a puce, ce 
service peut etre desactive. 

Cliche instantanA de volume : certains 
logiciels de sauvegarde (Ghost, Drive 
Image...) ont besoin de ce service qui 
depend aussi de Microsoft Software 
Shadow Copy Provider, il est done 

gestionnaire de liens des fichiers dans 
un volume NTFS dans un reseau. 
Position recommandee sur Manuel. 

Serveur DHCP : ii moins de disposer 
d’une adresse IP fixe, ce service est 
indispensable. Mettre sur Automatique 
ou Manuel. 

CGent DNS : permet d'accelerer le 
quemment visites. 

Configuration automatique sans fil : 

desactive? ce service si vous n'avez 
aucun periph&rique sans fil. 


Connexion secondaire : desactive 
I'option Executer en tant que du menu 



Connexions reseau : prend en charge 
les objets dans le dossier Connexions 
rdseau et acces & distance, dans lequel 
vous pouvez afficher a la fois les 
connexions du reseau local et les 
connexions d ist antes. 

DDE reseau : sen/ice fournissant le 
transport ainsi que lasecurite reseau pour 
I'echange dynamique de donnees (DDE). 

DSDM DDE reseau : gestion du servi- 
ce DDE reseau. 

Emplacement protege : toumit un 
espace securise pour les donnees person- 
nelles sensibles, dans le seul but d’en res- 
treindre et proteger I’acces. II est recom- 
mande de le laisser sur Automatique. 

Explorateur d'ordinateurs : fournit et 
tient a jour la llste des ordlnateurs pre- 
sents sur votre reseau et par conse- 
quent e'est utile unlquement si vous 
disposez d'un reseau local. 

Extensions du pilote WMI : service qui 
fournit des informations liees au mate- 
riel. Position recommandee sur Manuel. 

programme d’installation/desinstalla- 
tion dans le panneau de configuration. 
Position recommandee sir Manuel. 
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d'utilisateurs locaux utile si vous utilisez 
Administration IIS. 

Gestionnaire de connexions automa- 
tiques d'acces distant : si vous ne dis- 
poser pas d'un modem/routeur ADSL, 
taissez I’etat sur Manuel. 


distant : cree une connexion reseau utile 

ou si vous disposez d'un modem/routeur. 
Position recommandee sur Manuel. 

Gestionnaire de disques logiques : 

surveillance du Gestionnaire de disques 
logiques. Position recommandee sur 
Manuel. 


pas I'aide/assistance a distance, il est 
recommande de le desactiver. 


Horloge Windows : met & jour automa- 
tiquement Itiorloge de I'ordinateur. 

Infrastructure de gestion Windows : 

fournit les informations pour gerer votre 


pour determiner la source d'un dys- 
fonctionnement, ce service enregistre 
tous les 6v6nements emis par les pro- 
grammes et par Windows. 

Position recommand6e sur Automatique. 

Joumaux et alettes de performances : 

(performances systeme). Position 


Mises a jour automatiques : service 
qui survetlle la disponibilite de mises e 
jour critiques Windows et precede a 
I’installation. Position recommandee sur 
Desactive pour conserver votre bande 
passante et avoir un contrfile complet 

Onduleur : gestion avancee de I'alimenta- 
ticn via un onduleur. Position recommandee 
sur Desactive, sauf si vous n’en utilisez pas. 

Partage de bureau e distance 
NetMeeting : accessibilite a votre 
bureau Windows via le logiciel 
NetMeeting. Position recommandee sur 
Desactive par securite. 

Pate-feu Wndws/Partage de connexion 
Internet : pare-feu et partage de 
connexion Internet integres a Windows. 
Plug and Play : gbre I’installation et la 
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Acheter sur Internet n'est pas un privilege . 
Depenser moins en est un. 


http://www.1 000ordi.fr 
L'informatique au juste prix, service compris 







Mini-ITX 

une autre vision du 

• Ecologique 

• Economique 

• Silencieux 


Qu’est-ce que le Mini-ITX ? 

Simplement un format, tout 
comme le format ATX, qui 
concerne les cartes meres 
et les boltiers qu’elles 
integrant. Destine avant 
tout aux applications 
professionnelles comme 
I’informatique embarquee, il presente 
pourtant des qualites inconnues du monde 
des PC « normaux ». Que peut-on faire avec 
une plateforme Mini-ITX ? Et surtout, cette 
plateforme est-elle faite pour vous ? 


“ Les PC Mini ITX vont la ou 
les PC “clasiques” ne vont 
pas : dans les voitures, 
dans les bateaux... leur 
faible consommation 
permet de les alimenter 
avec une batterie.” 




clef. 


ji rdsumer 
s des plateformes 
jn quelques points 
Tout d 'abord, leur format est redult. Le 
cartes mOres mesurent 1 7*1 7cm, et le 
boitiers sont done plus petlts que le 
boitlers ATX standard (avec lesquel 
elles sont toutefols compatibles). L 
degre d'mtegration de la plateforme ei 
important : concretement. en achetar 


Ti- ITX. c 


toumer un PC. Le processeur est soudd 
a la carte, et les fonctionnalitts de base 
sont nombreuses : adaptateur gra- 
phique intOgrd, rdseau. son, USB. etc. II 
n'y a plus qu'd cholslr un boitler, de la 
RAM et un disque dur pour avoir une 
unite centrals operationnelle. Les couts 
sont done reduits. et la fiabllite accrue. 
Les possibilites d'extension sont nean- 


presque tt 
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■ I Comprendre 

MINI-ITX 


DES USAGES LIMfTES 

Au coaur des plateformes Mini-ITX se 
trouvenl les ptocesseurs VIA d basse 
consommatlon. Dans leurs differentes 
yvolutions, VIA d charche a optimisar le 
rapport puissance/consommatlon de 
ces CPU compatibles x86. En ytudiant 
plusieurs cartes meres VIA EPIA, nous 
avons etfectivement mesure des 

parfols infen eures a 25 watts au repos ! 
Mais les performances s'en ressentent, 
et utillser une telle configuration revient 

arrifire en termes de puissance CPU. 
Alors que peut-on faire avec une plate- 
forme Epia ? En termes de compatibility, 
pas de problems : toutes les applica- 
tions PC tourneront. Seule la puissance 

sont a bannir. I'encodage de videos 
prendra des siecles, et vous n’aurez 
pas le temps de compiler un noyau 
Linux avant la sortie d'une nouvelle ver- 


sion. L'usage d'une plateforme Epia est 
limits a ce qui occupe 96% du temps 
de la plupart des utilisateurs de PC : 
bureautique, lecture de DivX, DVD. 
MP3, surf sur le web. ttl6chargements. 
Si vous faites partie de la population 
des gamers, ne fuyez pas trap vite ! Un 
PC Mini-ITX y cotd de votre machine de 
guerre pourrait vous rendre bien des 
services. Mais n'essayez meme pas de 
lancer Battlefield 2 dessus... 


SI toutes les cartes Mini-ITX fonctlon- 
nent sans probiyme pour la bureautique 
et la lecture de MP3, nous avons consta- 
ty qu'll n'en etait pas de mfime pour la 
lecture de DVD ou de DivX. Les cartes 
les plus rycentes (la serie SP) intygrent le 
dycodage MPEG2 en hardware, ce qui 
eradiquetous les probiymes de lectire 

d’une acceleration partielle, et peuvent 
peiner sur certaines videos. C'est parti- 
culierement vrai avec les processetrs 



plus poussifs ? Pas obligatoirement, car 
ils ont aussi I'avantage de pouvoir fonc- 
tionner sans ventilateurs. On troque 
alors la puissance contre le silence, un 
echange acceptable si I'on se contente 
d'un usage bureautique et - jukebox -. 


CONSOMMATION REDUITE 
ET SILENCE 

L'une des qualites de la norme Mini- 
ITX, c'est la consommatlon reduite. 
Que vous soyez du genre - panneaux 
solaires et ampoules basse consomma- 
tion a tous les ytages ••. ou • je laisse 
tous mes appareils yiectriques aliumes 
24h/24h », vous avez tout y gagner a ce 
que votre PC consomme moins. En 
effet, consommer moins d'electricite 

plus economique I En simplifiant, on 
peut oonsiderer qu’un watt de consom- 
matlon 24IV24h coute 1€ a I'annee (le 
chiffre exact dypend de votre type 
d'abonnement EDF). Un PC moderne 
consomme facilement 1 30 watts lotsque 
le processeur est peu sollicity. 

En passant y une configuration 
consommant moins de 30 watts, vous 
economisez une centaine d’euros par 
an si votre PC est toujours allume. 
Generalement, un PC allume 24h/24h 
est dbdiy au tyiechargement. Un pro- 
cesses peu puissant convient pour 
cette tyche, la plateforme Epia a done 
icl un argument de polds puisque son 
achat est remboursy au bout de 
quelques annees ! 

Autre avantage des PC Mini-ITX : leur 

II existe meme des cartes meres Epia 
totalement fanless (sans ventilateurs) I 
Cela signifie-t-ll qu’on peut aisement en 
faire une configuration fanless ? Tout 
n'est pas si simple... pour eviter que la 
chaleur stagne dans le systyme, il est 
recommande d'avolr un petit flux d'air 
dans le systyme. En pratique, nos tests 
ont montre qu'il etait envisageable de 
concevoir un PC 100% fanless avec 
une carte Epia. Ceci n'est valable qu'a 
condition d’utlllser un des processeurs 
les moins puissants de la gamme. et 
d'avoir un boitier blen ajoury (ou meme 

QUELLE CONFIGURATION 
INSTALLER AUTOUR D'UNE 
CARTE EPIA ? 

Realiser une configuration equilibree 
autour d’une carte Epia est bien plus 
simple qu’avec une carte ATX Presque 
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dlsque dur, de la RAM, un lecteur 
CD/DVD, el un boitier. Pour le disque 
dur. regardez du cote des dlsques 
2‘1/2. Moms pertormants que les 
disques 3' 1/2, ils sont aussl plus silen- 
cieux et consomment moins d'bnergie. 
Ils conviennent done parfaltement a la 
- philosophie » Mini-ITX. Ils fonctionne- 
ront sans probleme dans un PC de 

tateur 2' 1/2 -> 3‘1/2 (comptez 10^ 
15 € sur Internet). Sur les cartes Epla 
modernes, la memoirs supportee est la 
DDR PC2700. La quantity a installer 
dependra de I'OS utilise. 512 Mo pour 
Windows XP, nettement moins si vous 
ulilisez Linux. Pour un petit routeur 
Linux en mode console, 128 Moseront 
suffisants. Le lecteur CD et/ou DVD 

I'installez. Certains boitiers Mini-ITX 
sont congus pour accepter un lecteur 
CD slim. Ces lecteurs, prevus pour les 
ordinateurs portables, sont plus fins et 
consomment moins d'energie. Dans le 
cas oil le boitier est congu pour 
accueillir un tel lecteur, II sera genbrale- 
ment fourni a vec I'adaptateur approprie. 
Reste a choisir le boitier. Si vous aimez 

fabriquer votre propre boitier comme les 


Quelques PC Mini-ITX « tout faits » 


Hush Mini-ITX 

Ce PC est sflrement I'un des plus silencleux du marchb. Entibrement fanless, il exploits 
un caloduc relib a ses parois en aluminium. Le disque dur3'1/2 
la seule source de bruit. Les maniaques du silence y adaptemnt 
un disque 2“1/2 d'oidinateur portable, ceux-ci btant | 
silencleux, tout en vibrant et consommant moins. A 
I'achat, on pourra choisir differentes failles de . 


DVD (format slim), la quantite de mbmoire 
DDR et le type de carte mere Avec son y 
look hifi, disponible en noir ou alu, 
le Hush s'intagrera parfaltement 
dans tous les environ nements. 


Cubit Bella Vita 

Les boitiers Cubit sont magnifiques. Leurs parois 
en aluminium ont une bpaissetr de 5mm ! A cotb 
du petit millimetre dont se contentent la plupart 
des boitiers, e'est exceptionnel, et cela leur 
donne un style tres particulier. Le Bella Vita est 
un systbme Mini-ITX fonctionnant dans un tel 
boitier, et congu pour btre ecologlque. Sa 
consommatlon est infbrieure a 60 watts, et le 
revendeur (thinkitx.com) s'engage a rbcupbrer le 
PC en fin de vie en vous reversanl une consigns 
de 1 5 €. II n'est pas fanless, mais peu bruyant 
grace a une selection d'eiements paimi les plus disc 
Le Bella Vita integre un disque dur 120 Go, un led 
256 Mo de DDR, et regoit un port infraiouge en fagade. 


ss ordinateurs Mini-ITX sc 


QUE FAIRE AVEC UN PC 
MINI-rTX ? 

it partout. 


un point d’acces Wlfl, que vous utilisez 
une borne a ecran tactile, ou que vous 
consultez une webcam sur Internet, 
vous vous servez surement d'un PC 
Mini-ITX I Leur petit format, leur faible 
consommation et leur maintenance 
reduite permettent en effet de les inte- 


Neo 

Neo. e'est le nom d'un boitier Mini-ITX au format rikiki, 
tenement petit qu'il n'integre mbme pas de lecteur 
CD. On branche la carte mere sur I'alimentatlon 60 


touL On ne peut pas a|outer de carte d extension, 
tout pbriphbrique additionnel devra done btre 
externe (par example USB). Ptusieurs magasins 
en ligne proposed des configurations utilisant 
ce boitier. Elies different par la carte mbre 
utilises, et sont souvent fanless. Elies / 
peuvent servlr comme PC d’appoint (facile / 
a transporter) pour la bureautique, comme 
routeur/firewall. etc. 


Les PC Mini-ITX vont la ou les PC 
- classiques » ne vont pas. Dans les 
tures ou dans les bateaux, par exemple 
En effet. leur consommatlon reduite per 
met de les alimenter facilement a parti 
d'une batterie. Installer un PC da 


le +12v conti nu en differentes tensions : 
+3,3, +5v, +12v... toutes les tensions 
necessaires au fonctionnement d'une 
carte mbre. On trouve aussi des alimen- 
tations •• toutes faites ■ integrant tout ce 
qui est necessaire pour brancher son 
oidinateur sur le circuit blectrique de la 

due sur les sites http://www.thinkitx.com 
et www.cartft.com. Cette alimentation 

tion du PC loisque vous mettez ou cou- 
pez le contact. 


ference tactile, alimente en +12v lui 
aussi, et voila un PC qui fonctlonne 
dans votre voiture ! LTnteret ? Un PC 
peut lire des MP3, mas aussi des DivX, 
des DVD, ou fare tourner un logiciel 
GPS. Pour que ces applications fonc- 
tionnent, la carte mere devra au mini- 
mum etre une Epia Ml 0000. Comme 


LANet 


e preference un modele 2' 1/2, 
§ aux ordinateurs portables, ces 
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MINI-ITX 




Si la plupart du lamps las utilisateure 
da plateformes Mini-ITX se 
comentent da la laible puEsarce des 
processeurs VIA, d'autres revent de 
betes de course au format 
17x17cm... Unrfive quin'estpas 
hors de por16e, puisqu'il existe des 
cartes meres Mlnl-ITX supportant les 
P4 socket 478, et d'autres pour les 
Pentium M. Avec un P4 sur socket 
478, on perd une grande partie de 
I'interSt du Mini-ITX : les processeurs 
de cette generation sont bien plus 
gourmands en energie que les 
processeurs VIA, et requierent un 
systems de refroidissement bruyant 
et encombrant. Avec un Pentium M 
cependant, les performances sont 
excellentes et la consommatlon 
rdduite. Le budget est toutebis assez 
6lev6. Sur ITX-France.com, on trouve 
une carte mere P4-M en S15GM au 
prix de 325 €. Pour une cade a base 
de 845GV, vendue avec un P4-M 
2.2 GHz, il faudra compter 499 €. 



disques ayant une plus grande tolerance 
aux chocs, 9 1'aventure du PC dans la ven- 
ture vous tertte, nous vous recommandons 
de consulter le forum du site Carmeda.org 
(http://www.carmedia.org/forum), une 
mine d’information pour bidouilleurs. 
Vous preferez un produit tout fait ? Le 

configurations destinees a s'integrer 

un PC complet avec ecran TFT tactile). 
Regardez aussi du cote du Wagg’On 
PC. un PC multimedia lui aussi congu 
pour aller dans votre vehicule. La liste 
des revendeurs est disponible sur le 
site http://www.wagg.net. 

Outre les voitures, on peut installer des 
plateformes Mini-ITX dans a peu pres 
n’lmpode quoi. Leur petite taille et leur 
faible dissipation thermique offrent des 
possibilites interessantes pour le 
tuning, comme latteste le site 
http://www.minl-itx.com. Ce dernier 
reference pres d'une centaine de reali- 
sations plus originates les unes que les 
autres. Une carte mere de 17x17cm, on 
peut la loger dans plein d'objets usuels. 

Casque de moto, bolte a cigares, vieille 
console dejeu... 
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Quelques boitiers Mini-ITX 


La petite taile el lafaible dissipation thermique des cartes meres Mlni-fTX devrait 
permettre une grande crAativitA chez les fabricants de boitiers. En pratique, ce 
n'est pas lecas. Ces plateformes Mart plutot reserves aux prefessionnets, les 
boitiers proposes sont d6sesper6ment austeres. Quelques produits sortent 
toutefois du lot ce sont ceux que nous avons s6lectionn6s. Certains boitiers 


ont une alimentation externe : un adaptateur transforme le 220v alternatif en 
12v continu, et cel ui -d est transformA en +3,3v, +5v et +1 2v par un circuit installb 
dans le PC. Cette solution est cele que nous preferons, car ces aimentatlons 
n'ont pas de ventilateur. Pour me config chargee (ce qui rail un peu a I'inverse 
des principes du Mini-ITX), pteferez une - vraie » alimentation interne. 


Bleu Jour B1 


Caracteristiques 


Emplacements 5"1/4 : 1 
Emplacements 3"1/2 : 2 
Prix indicatif : 139 € 


Cocorico ! La societe Bleu Jour, qui fabrique ce boitier, est franpaise. Le B1 ressemble un peu 
in Shuttle, mais avec un design qui date. II se contente d’un ventilateur 50mm en option pour 
efroidissement, en plus du 40mm de I'alimentation. Celle-ci, au format flex-ATX, est donnee pour 125 watts. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut 
pour une configuration Epia. Comme la place ne manque pas A I'interieur, on pourra installer une carte d'extension et deux disques durs. Le 
B1 est fabriquA en aluminium, et II est compatible avec toutes les cartes mAres Mini-ITX. En regard des prestations, le tarif est un peu AlevA. 



Jupiter 3677 et 3688 


Caracteristiques 


Emplacements 5"1/4 : 1 (slim) 

Emplacements 3"1/2 : aucun I Mais un emplacement 2"1 /2 

Prix indicatif : 99 € 


1 




3 ) 


boitiers Jupiter 3677 et 3688 ne different que par quelques details esthetiques. Ils offrent tous deux 
tout ce qu’il faut pour faire tourner un PC Mini-lTX, avec une carte Epia M. II sont fournis avec une alimentation externe de 60 watts, peuvent 
accueillir un lecteur CD slim et un disque dur pour portable (2“1/2), et ne permettent pas d’installer une carte d'extension. Un ventilateur 
60mm peut etre installe sur le dessus, mais on pourra aussi s'en passer si on utilise une carte peu puissante (Epia M6000). Ces deux boitiers 
seront parfaitement adaptes si vous voulez concevoir une configuration Aconomique, A faible cout d'achat et faible consommation. 



Silverstone LC09 
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MINI-ITX 



100% FANLESS : 

NOTRE TEST 

Un PC sans aucune partie mobik 
ce possible ? Un tel PC serai' 
fiable, et serait aussi parfaitement 
cieux. II faudrait d’abord 
de tous les ventilateurs. ce qui est env 
sageable avec une plateforme Epia. 
faudrait aussi se debarrasser d< 
disques durs, en les remplagant par c 
la mbmoire flash : clef USB, ou car 
Compact Flash. Une mbmoire flat 
consomme moins d'bneigie qu'i 
disque dur, ce qui permettrait aus 
d'avoir un PC ecologique. Nous avor 


plus 


monte une configuration dans laquelle 
rien ne bouge I Et ga tnarche. A condition 
toutefois de se satisfaire de perfor- 


mances rbduites, puisqu'en plus de ne 
pas btre trbs vbloce, un tel PC n'aura 
qu’un tres faible espace de stockage. 
Neanmoins, pour surfer sur Internet ou 


En pratique, comment faire pour booter 
sur une mbmoire flash ? II existe plu- 
sleurs solutions, la plus simple btant le 
disque flash IDE. II s'agitd'une memoi- 
re flash, associbe & un circuit emulant 
un disque dur, le tout etant branche sur 
un port IDE II suffit done de brancher 

disque dur. C'est une solution qui offre 
I 'a vantage d'une bonne oompatibilite (la 
carte mere ne sait pas qu’elle a affaire a 
une memoire flash), mais revient cher. 


ITX-France (http://www.itx-france.com) 
propose des disques flash a partir de 
36 € pour 128 Mo, mais les prix attei- 
gnent 227 € pour 1 Go au moment 
d'ecrire ces lignes. Un disque flash de 
faible capaclte conviendra pour une 
distribution de Linux personnalisee. La 
distribution b suivre. c'est Epios 
(http://www.eplos.net/), une distri spe- 
dalement congue et optimist pour les 
plateformes Epia. Mais ne vous atten- 
dez pas a pouvoir installer Windows XP 
sur un petit disque flash. Meme 1 Go 
pourrait s’averer insuffisant, il faudra 
done se tourner vers les anciemes ver- 
sions de ce systeme d'exploitation. 
Avec I'outil 98Lite (httpvVwwwlitepc.com/). 
on peut allbger fortement Windows 98 
SE. C'est une bonne solution pour recy- 
cler votre vieille licence Windows 98. 

LA SOLUTION : BOOTER SUR 
UNE CLEF USB 

Une solution beaucoup moins couteuse 
consists b utillser une clef USB. Booter 
sur un pbriphbrique de stockage USB 
ne pose pas de problbmes aux cartes 
meres recentes, et toutes les cartes 
meres Mini-ITX que nous avons testbes 

meme se presenter concernant le choix 
du systeme d'exploitation. loutes les 
versions de Windows vont poser des 
problbmes si on essaie de les lancer a 
partir d’une clef USB. Certaines per- 
sonnes rapportent des succbs, mais 
nous n'avons jamais rbussi a obtenir un 
Windows 98 SE stable en bootant 
depuis une clef USB (et encore moins 
un Windows XP). On pourra cependant 
se tourner vers une distribution de Linux 
prevue pour tourner sur une clef USB. 
C’est le cas de Slax (httpV/slaxJinux- 
live.org), une mini-distribution qui 
regroups une petite communautb d’en- 
thousiastes. Vous pourrez aussi jeter un 
ceil du cotb de Flash Puppy (httpV/www. 
goosee.com/puppy/), Damn Small Unux 
(http://www.damnsmalllinux.org/), 
Flonix (http://www.flonix.com. payant), 
ou le sympathique Shinux qui a I’avan- 

(http://www.shinux.org/). Toutes ces 
distributions fonctionnant a partir d'une 
simple clef USB, vous pouvez aussi 
transporter votre OS avec vous I Pour 
notre PC, nous avons choisl d'utiliser 
Slax. Rbsultat : notre PC - inerte ", 
dans lequel rien ne bouge. fonctionne 
parfaitement pendant de longues 
heures, sans aucun plantage constate. 
II faut toutefois etre motive et bien 

un tel PC vraiment exploitable, p usque 
les applications fournies avec Slax sont 
assez limitbes (pas de correcteir ortho- 
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Quatre carles Mini-ITX 
au banc d’essai 



VIA Epia SP 13000 LVDS 


Caracteristiqi 
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VIA Epia Mil 12000 LVDS 



VIA Epia ME6000 


Caracteristiques 



VIA Epia ML6000-EA 


taoOl/S0plembieO5 









graphique en frangais dans te traite- 
ment de texte par example). 

LE MINI-ITX EST-IL POUR 
VOUS? 

Vous I'aurez compris, une plateforme 
Mini-fTX ne pourra pas remplacer votre 
PC pour tous les usages. Un PC Mini- 
configuration. On peuten faire son PC 
principal si Ton n' utilise que des appli- 
cations bureautiques peu gourmandes, 
mais il vaut mieux garder un autre PC 
sous la main si vous comptez monter 
vos viddos de vacances. Pour vous 
donner quelques chiffres, nous avons 
compare quatre cartes meres Epia a 
une configuration a base de Pill 
833 MHz, a I'aide des benchmarks de 
Sisoft Sandra 2005. Dans presque tous 
les tests, le vieux Pill a tenu le haut du 
pave, meme face a la SP1 3000, la plus 
puissante des cartes Epia. Le seul 


chiffre qui soit a I’avantage des Epia est 
celui de la consommation relevee. Cette 
mesure a 6te effectuee alors que le pro- 
cesseur etait fortement sollicite grace a 
I'outil CPUBurn, et que le PC intdgrait 
un disque dur 3*1/2 (ceci afin de s’ap- 
procher de la configuration & base de 
Pill, qui integrait aussi un disque 3*1/2). 


pour une petite configuration bureau- 
tique, les plateformes Eplasont parfai- 
tement adaptdes. Outre leur falble 
consommation, elles ont I'avantage 
d’etre petites et de ndcessiter rnoins de 
maintenance qu'un - gros • PC. Elles 
sont aussi rnoins dvolutives, nettement 
moins performantes, et ne repondront 
done pas aux besoins de tout un chacun. 

dans une boite a chaussures, le Mini- 
fTX est incontournable. ■ 
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Toujours plus d'astuces pour exploiter votre memoire a fond. 
Quelles sont les meilleures puces, TCCD, BH-5, etc ? 

DDR haute performance, gagnez des MHz, reduisez vos 



timings i 


n’est pas toujours Evident de les exploiter. Par 
exemple, si vous vous contentez de laisser 
tous les para mitres oonoernant la memoire du 
BIOS, vous ne parviendrez certainement pas d 
obtenir les frequences et/ou les timings armon- 
cis. De plus, si vous souhaitez aller encore 
plus loin que ne le proposent leurs specifica- 


(DDR2-667/PC) 
formes Intel 945 


i matiere 


permettront d'y parvenir i 


timings : tous les parametres selon les modeles ! 


Nombreux sont les passionnes de hardware a craquer 
pour de belles barrettes de memoire. Toutefois, il est 
plutot difficile d'en tirer le meilleur sans s'y connaTtre, 
les parametres par defaut etant generalement 
inadaptes. Void nos astuces pour aller plus loin ! 


Q I es derniers temps, la memoire vive4 
I encore connu des gains de frequence 
importants. C'est du moins le cas des bar- 
rettes hautes performances puisque la RAM 
"normale" reste A 200 MHz (DOR400/PC3200) 


nps, la memoire viva# de MHz. La DDR culmine aujourd'hui a 312,5 
Jes gains de frequence MHz grfece aux barrettes OCZ PC 5 000 spd- 
noins le cas des bar- cialement congues pour Stre explores sur les 
inces puisque la RAM cartes mires' DR nForce4 t and Is qu'A-Data. 
4 Hz (DOR400/PC3200) sulvi da pres par Corsair et OCZ, a llttirale- 

culmine a 333 MHz ment decuple la frequence maximale de la 
les nouvelles plates- DDR-2 avec de nouveaux modules capables 









Maltriser 

la memoire 


Un peu de methode 






mmm m 


Lorsque Ton souhaite exploiter la RAM au 
maximum de ses possibility, la multiplication 
des barrettes est un problems. Ainsl, il vaut 
mieux se contenter de deux bairettes de grande 
capacity plutot que quatre. De mdme, une seule 
barrette aura plus de facility 8 monter en 
frequence, mais vous perdriez alors I'avantage 
du dual channel. Pour un overlooking facile, 
n'achetez que des barrettes identiques, si 
possible dans un pack unique comme les 
Corsair Twinx. Ainsi, vous aurez I'assurance que 
les deux barrettes sont parfaitement accorddes 
I'une avec I'autre. D'autre part, les slots de 
mdmoire des cartes mdres ne sont pas tous 
dgaux quant i leur potential d'exploltation de 
la RAM. Par example, sur les cartes m&res DFI 
nForce4, vous pounez obtenir de bien meilleurs 
resultals en n'utilisantque les connecteurs 
orange et en laissant les jaunes libres. 



tensions par defaut pour de la memoirs 
normale. En effet, alors que les modules 
basiques respectent la norme de 2,5 V 
pour la DDR ou 1 ,8 V en ce qui cone erne 


mances requierent generalement un mir 
mum de 2,7/1 ,9 V Qa signifie bien enter 
du qu'elles sont certrfiees pour fonctioi 
ner a une frequence donnde, celle c 
packaging, mais umqjement a cette tei 
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(2,9 V) ! Etemels insatisfaits, nous avons 
reussi a monter la memoire jusqu'a 305 
MHz en appfquant une tension eteveede 
3 2 V mais, A I’usage, le PC n'btait pas 
stabled 100%. 

Les timings sont des parametres compli- 
ques a dominer. Gtabalement, plus its sont 
faibles, meilleures sont tes performances 
de la memoire. Par habitude, beaucoup 
d'overc lockers reduisent les timings Icrs- 
qu'ils augmentent la frequence de leur 
memoire mais I'experlence prouve que ce 
n'est pas toujours une soluticn. Dans 
notre example prdcddent, si nous forcions 
un CAS de 3 au lieu de 2,5, nous ne pou- 
vions plus dbpasser 250 MHz ! II taut done 
mettre les bons reglages pour les bonnes 
barrettes ou, pour etre plus justes, les 
bons reglages pour les bonnes puces de 

ideaux pour les puces les plus populates, 
ainsi que les puces preserves survos bar- 
rettes dans les pages qui solvent Par les 
reproduce, vous aurez plus ou moins de 
facilite. Si votre carte mere possede de 
nombreux rbglages dans le BIOS, vous 
avez de la chance et vous pourrez vrai- 
ment exploiter votre memoire au maxi- 
mum. Helas, un bon paquet de cartes 


test, !a memoire A-Data Vitesta DDR2- 
800 ne requiert en principe que 1,85 V. 
mais notre carte mere indique une valeur 
de base assez faible. 1 ,72 V. Nous avons 
augments a 1 ,95 V le reglage du BIOS 
pour obtenir finalement 1 37 V dans le 
monlteur. A cette tension, nous n’avons 
plus rencontre ie mandre plantage. Nous 

bus avant de se retrouver genes par la 
memoire, mais cette demiere fonction- 
nant alors a 416 MHz (DDR2-832), nous 
etions deja tres satrsfaits. Une fols de 
plus, cet example est tres demonstrate 
oar il prouve (Importance du reglage de 
tension electnque. 


QA SE COMPUQUE 

Vous n'aurez pas forcement autant de 
chance que nous poir reussir a exploiter 

effet, il est de nombreux cas de figure oil 
la RAM pose probleme avant d'atteindre 
sa frequence certifiee et ce blen que la 
carte mbre ne soit pas une bride et que la 
tension preconisSe soit bien appliquSe. 
Dans ce cas, il va faloir jouer des timings 
et autres r6giages avances de la mbmoire 
dans le BIOS, e'est votre seule chance de 
salut C'est assez compique etfastldieux, 
mais le resultat en vaut la chandelle. Au 
passage, si ireus desrez overcbcker votre 
memoire au-dela de ses specifications, 

que par d'autres augmentations de ten- 


Dans le cas d un overclocking, il n est pas 
toujours avantageux de baisser les timings 
de la memoire lorsqu’on augmente sa 
frequence ” 



to carlo OH tom cel les qui pmposeat » plus de iti/tigcs de HAM, 

lout en KOMisMd des tensions Ires OKvOes, lusqu's OVotec une bonne edmentetUn 
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DDR, histoire de puces 


□ 


es constructeurs de mdmoires hautes performances les plus apprdcides ne font « 
achetent et installent des puces de RAM en provenance d'autres fabrlcants sur le 
une lisle relativement complete des chips de memoire que Ton retrouve sur les 
s les plus courants, ainsi qu’une petite explication sur les puces de memoire les pi 


Samsung TCCD 


Samsung est I'un des tres rates constructeurs d faire a la (ois des puces et ses propres barrettes. De 
nombreuses puces de DDR trds connues provlennent des usines Samsung. Les bonnes series Samsung 
sont les puces TCC. Les TCCC furent ass ez apprdcides car eles permettaient soit d’obtenir des boos timings 
a faible frequence, soit des frequences elevdes, les deux simultandment etant totalement impossibles a 
I'epoque. Les TCC4 n'ont pas connu le mdme succes que les TCCC. Bloquant gendralement a 220 MHz. il 
valait mieux attend re leurs rerr.plaqantes. les TCC5. Prevues pour fonctionner a 233 MHz, les puces TCC5 
ont regulierement depasse les 250 MHz en restant a 2,7 ou 2.8 V, ce qui est fort honorable. Ces memes 
puces pouvaient parfois accepter 2-2-2 a 200 MHz, les rendant tres versables. Enfln, ce sont les puces 
TCCD qul ont remis Samsung sur le devant de la scdne. En elfet, alors que les meilleures barrettes etaient 
dquipdes de puces Winbond depuis un moment, les nouvrelles barrettes dquipdes de TCCD sont dgalement 
trds perfcr mantes. Certains appellent 
— cette puce ‘latueuse deBH-5' La 

TCCD est sOrement la plus 
malldable qul soit, puisqu'elle peut 
fonctionner d 220 MHz 2-2-2 mais 
aussi a 300 MHz 2.5-3-3, selon vos 
besoms. Le plus surprenant, c’est qu'il 

3.0 V avec ces barrettes pour 
atterndre ces valours, d'ailleurs, elles 
ne progressent plus vraiment au-detd. 
Mdme si les BH-5 avaient des 
rdsultats comparables, seules les 
TCCD ddpassent " facllement - 

electrique les rend compatibles avec 



majority de barrettes TCCD : 


que » de I'assemblage. Ms sdlectionnerrt. 
urs modules. Nous vous avons concoctd 
; barrettes bas timings et/ou hautes fre- 
us appreciees, avec les reglages qui leur 


Tension : 2.7 d 2,9 V 

DRAM Frequency : 200 M 

CPC : disable 

CAS Latency : 2.5 

tRCD : 4 

tRAS : 8 

tRP : 3 a 4 

tRC : 10 

tRFC : 16 


tWTR : 2 
tRWT : 3 
tREF : 4 708 
tWCL : Auto 

DRAM Bank Interleave : Enabled 
DQS Skew Control : Auto 
DOS Skew Value : 0 
DRAM Drive Strength : auto 
DRAM Data Drive Strength : auto 
Max Async Latency : 8 
Read Preamble Time : 5 
Idle Cycle Limit : 256 Clocks 
Dynamic Counter : Disable 
R/W Queue Bypass : 16x 
Bypass Max : 7x 
32 Byte Granularity : Disable 
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NOMS DE DOMAINE • EMAILS • HEBERGEMENT •CREATION DE SITE* E-COMMERCE* REFERENCEMENT 


Toujours plus de services... 
sans augmentation de prix ! 


0892 55 66 77 


EXCIUSIF ! Creez 
votie blog avec 
MQ^ABLETYPE 

NOUVEAU I 

Anti-virus ot 
Anti-spam ofterts 
sui lous nos packs' 


• lexique 

• Folie aux questions 

• Fotum do discussion 
•Contadez-nous 


Amen s'engago : 
Vbtrepacken 1H 
100% en llgne 
Satisfail ou rembourse 
Aucun trais cache 
Mise en service offerte 
Tralic illlmite 
Surveillance reseau 7/7 
Monitoring proactlf 7/7 
Haute dlsponlbllltS 99.9% 
Roseau redondanl 




tOO comptcs POP/IMAP 
SO Mo (ext 4 300 Mo) 

PHP4, Pert 5.0, 2 bases MySQL 


AMD Sempron 2200 (exL 03000) 
256 Mo (ext. 0 2 Go) 

B0 Go (ext. b ISO Go) 



fifoAFNic '!> windows Server 2003 ASP.net EUE3K g>vi 
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isc • trafic illimite • mise en service oflertc 
te disponibilitc 99,9 % • monitoring proactf 
i garantie • aucun trais cache 


www.amen.fr 0892 55 66 77 










Maltriser 

la memoire 



Winbond BH-5 


Winbond eat I'un des deux producteurs de puces mdmoire les plus estimds des overclockers. La side BH- 
5 est la plus apprGcide de ce construct eu, peut-6tre la plus apprecie tout court. Acceptant des tensions tres 
elevees sans broncher (entre 3,2 et 3,4 V sans problems), les barrettes dquipdes de ces puces sont 
gendralement capables de toumer autour de 250 MHz d 2-2-2 ou d'atterndre 280 MHz en abaissant un peu 
les timings. Vous pouvez acheter des barrettes dquipdes de puces BH-5 sans hbsiter, sauf si voire carte 
ntere ne permet pas de de passer 2.8 ou 2,9 V sans quo! vous aurez du mal a les exploiter. La sdrie BH-5 
est malheureusement obsolete et les puces CH-5 qui ont suivi ne lurent pas aussi performantes. Les demises 
puces de Winbond, les UTT. sont en revanche plus interessantes. Elies permettent d'atteindre grosso modo 
les memes performances que les BH-5, mals sont encore plus gourmandes en electrldte. A 3,6 V, il n'est 
pas rare que les barrettes equpees d'UTT comme les OCZ Gold VX et TwinMos Speed FYemium ainsi que 
quelques barrettes moins onereuses comme les OCZ Value VX, atteignent 275 MHz avec d'excellents timings 
(2-2-2). Et oui, timings ET frequence, c’est possible. Vous trouverez aussi des barrettes avec des puces 



Winbond BH-6 et CH-6, ce sont les 
versions 6ns des BH-5 et CH-5. Les 
BH-6 sont presque aussi 

interessantes que les BH-5. SI vous 
pnvilegiez les bas timings, mieux vaut 
opter pour des barrettes avec des 
puces Winbond UTT car elles 
pourtont tenir 2-2-2 jusqu'a 260 h*tz 
environ alors que les TCCD ne 
pourront le faire qu'4 240 MHz au 
maximum. En revanche, pour des 
timings moyens (2.5-3-3) voire lents 
(3-4-4), mieux vaut des barrettes 
TCCO. capables de dbpasser 
300 MHz alors que les UTT cuhiinent 
vers 270 MHz. Pour les BH5 et UTT. 


performance optimale : 


Tension : 3.2 & 3,6 V 

DRAM Frequency : 200 MHz 

CPC : Enable 

CAS Latency : 2 

tRCD : 2 

tRAS : 8 

tRP:2 

tRC : 10 

tRFC : 15 

tRRD : 2 

tWR : 2 

tWTR : 1 

tRWT : 2 

tREF : 3 072 

tWCL : 1 

DRAM Bank Interleave : Enabled 
DOS Skew Control : Increase Ske 
DOS Skew Value: 128 
DRAM Drive Strength : Level 1 
DRAM Data Drive Strength : Leve 
Max Async Latency : 7.0ns 
Read Preamble Time : 5.0ns 
Idle Cycle Limit : 256 
Dynamic Counter : Dsable 
R/W Queue Bypass : 16x 
Bypass Max : 7x 
32 Byte Granularity : Disable 
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Quelles puces sur quelles barrettes ? 


A- Data : 

• PC2700 : Winbond AH-6 ou BH-6 

• PC3200 : Winbond CH-5 

• PC3200 Special Edition : Winbond BH-5 

• PC4000 : Hynix D43, D5 ou Samsung TCCC 


• PC4000 Vrtesia 

• PC4500 Vitesta 

• PC4800 Vitesta 


Hynix D43, parfois D5 

Samsung TCCD, Hynix D43 ou Hynix D5 

Samsung TCCD ou Hynix 3,5 ns 


Corsair : 

• PC2700C2 (premieres revisions) : Micron (6 ns) 

• PC2700C2 (1 .2 et apres) : Winbond CH-6 

• PC2700LL : il y a eu de nombreuses puces, Samsung TCB3, puis 
Winbond BH-6 (quelques rares BH-5) et CH-6 pour les dernieres 

• PC3000C2 : Samsung TCB3 ou Winbond BH-6 

• PC3200C2 (1 .1) : Winbond BH-6 

• PC3200C2 (1 .2 et apres) : Winbond CH-6 

• PC3200C2 (4.1) : Samsung TCCD 

• PC3200LL (1 .1) : Winbond BH-5 

• PC3200LL (12): Winbond CH-5 

• PC3200LLPT : Winbond BH-5 

• PC3200XL ; Samsung TCCD *F* 

• PC3500C2 (1 .1) : Winbond BH-5 

• PC3700 : Samsung TCCC - E - 

• PC4000 : Hynix D43 - B - 

• PC4400 (1.1): Hynix D5 

• PC4400C25 : Samsung TCCD 

• PC2-5400UL : Micron BT-37E ou Micron BT-3 

• PC2-8000UL : Micron BT-37E ou Micron BT-3 

Kingston : 

• KHX 2700 : Winbond BH-6, Samsung TCB3 ou Winbond CH-6 

• KHX 3000 : Winbond BH-5 pour la plupart, quelques BH-6 et CH-5 

• KHX 3200 : Winbond BH-5 

• KHX 3200K2 : Winbond BH-5 

• KHX 3200AK2 : Winbond CH-5 

• KHX 3200UL : Samsung TCCD *F* 

• KHX 3500: Winbond BH-5 

• KHX 3500K2 : Winbond CH-5 

• KHX 4000K2 : Samsung TCCC, Hynix D43 ou Hynix D5 

• KHX4300K2 : Hynix D5 

ocz 

• EB PC3200 Platinum Edition : Micron -5B - C‘ 

• EL PC3200 Platinum Limited Edition : Winbond BH-6 

• EL PC3200 Platinum Edition : Winbond CH-5 

• EL PC3200 Platinum Edition (revision 2) : Samsung TCCD 

• EB PC3500 Platinum Edition : Micron -58 - C' 

• EL PC3500 Platinum Edition : Winbond CH-5 

• EL PC3500 Platnium Limited edition : Winbond BH-5 



• EB PC3700 Platinum 

• EL PC3700 Gold (r£v 

• EL PC3700 Gold (rev 


Editio 


cron -58 - C’ 
■Mos (Mosel) 
Hynix D5 


• EL PC3700 Platinum : Samsung TCCD 4ns "F" 


• EL PC4000 : Hynix D43 

• EL PC4000 Gold : Hynix BT-D6, Hynix CT-D5 

• EL PC4000 Gold (revision 2) : Hynix DT-D5 

• EL PC4200 : Hynix D43 or Hynix D5 

• EL PC4200 Platinum : Samsung TCCD - F - 

• EL PC4 400: Hynix D5 

• EL PC4400 Gold: Hynix B 

• EL PC4800 Platinum Edition : Samsung TCC5 ou TCCD 

• EL PC5000 Platinum Edition (DFI nF4 Special) : Samsung TCCS ou TCCD 


• PC2700 : Winbond AH-6, BH-6 ou des puces renommees 'TwinMOS' 

• PC3200 : Winbond CH-5, BH-5 ou des puces renommees TwinMOS - 

• Turbo PC3200 : Samsung TCCD - F - 

• Twister PC3200 : Hynix D4 

• Twister PC4000 : Samsung TCCC ou Hynix D43 
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3D AURORA : 

GIGABYTE SE MET AUX BOITIERS 


■ I Maitriser 


A son arrivee a la redaction, le Gigabyte 3D Aurora s’est fait autant d’amis que d’ennemis. Divises en deux 
camps, les uns lui reprochaient une fagade a I’aspect trap carre, tandis que d’autres vantaient son excellent 
rapport qualite/fonctionnalites/prix. II est vrai qu’a part quelques choix esthetiques discutables, Gigabyte a fait 
de ce coup d’essai dans le monde des boTtiers un coup de maitre. 


D e premier boitier de la marque 
Gigabyte est une grande tour 
en aluminium. Disponible en 
finition noire ou alu brosse, le 3D Aurora 
dispose de ventilateurs lumineux qui lui 
permettent de s'eclairer d'une douce 
lueur bleutSe. On fSicite Gigabyte 
d'avoir su raster raisonnable, car le 3D 
Aurora ne brille pas d'un dclat trap vif, 
contrairement a certains boTtiers qui 



illuminent tout votre salon la nuit I Le 

derangera certains, mals I’excellente 
finition et la quality des materiaux 
devraient fairs taire les critiques. 

LA PERFORMANCE EN 
TOUTE QUIETUDE 
Les ventilateurs 120 mm sont presents 
dans de nombreux boitiers, mals ce n’est 
pas tous les jours qu’on volt un boitier 
ayantdeux 120 mm a I’arriere. Avec deux 
ventilateirs de fort diametre en extrac- 
tion, on evacue beaucoup mleux la cha- 
leur, et on peut se permettre de reduire 
leur vitesse de rotation. C'est ce qu'a fait 
Gigabyte, et le 3D Aurora s'avSre ext re - 
mement discret d'origine, sans aucune 
modification, m§me avec sestrois venti- 
lateurs allumes. Car on trouve aussi un 
120 mm en fagade, qui souffle sur les 

ventilateurs 120 mm & faible debit, le 3D 
Aurora est done un bon choix pour un 
PC silencieux. II ne joue toutefois pas 


dans la meme cour que les boitiers Antec 
P180 ou Sonata 2 (testes dans ce nume- 

mentation et ne propose pas de petites 
astuces silence comme ces derniers. 
Neanmoins, en lui adjoignant un systems 
de fixation souple pour disques durs 
comme le Sunbeam Hard Disk Silencer, 
et une alimentation silencieuse, il consti- 
tuerait une bonne (mais couteuse) alter- 

LE PREMIER BOITIER QUI 
PROJETTE UN LOGO ! 

La porte en aluminium epais (3 a 5 mm 
selon les endroits) est maintenue fetmee 
par un aimant plutOt costaud. et vous ne 
risquez pas de I’ouvrir sans le fairs 
exptes. Cela contribue a dormer une 
impression de solidite a I’ensemble. En 

I’une des spdcificites les plus originales 
de ce boitier. En effet, le 3D Aurora a la 
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“ Meme avec ses trois 
ventilateurs, le 3D 
Aurora sait se faire 
discret ” 


particularity de projeter le logo Gigabyte 
au sol devant le bottler I Vous pouvez 
aussi changer le motif projett en tyiSchar- 
geant des modeles sur le site du fabrt- 
cant. une possibility que nous n'auons 
pas pu tester, cette pattie du site n’ytant 

possibility de reallser des motifs person- 
nalises, en les imprimant sur du papier 
transparent. L'effet est plutot reussi, mais 
ne fonctionnera que si votre boitier est 
placy sur une surface parfaitement plane. 
Sur de la moquette, le texte sera compfe- 
tement llislble. 

Continuons notre tour du propriytaire en 
ouvrant le panneau lateral. II se defait 
facllement grace a des vis a main, et 
peut etre ferme a clef. Une fois le boitier 
ouvert, on decouvre une structure en 
aluminium convenablement ebavuree et 
replies aux coins afln d'yvlter les cou- 
pures. Les emplacements 5'1/4 utilisent 
un systyme de fixation sans outlte, qul 
permet de simplement faire glisser le 
pyriphyrique dans son logement. En 
dessous, les deux emplacements 3"1/2 
externes utilisent un systeme similaire. 
Les emplacements 3 - 1/2 Internes sont 

des disques duis, comme sur I'Antec 
Sonata Les disques se fixent avec des 



3D Galaxy : un watercooling congu pour le 3D Aurora 


Tant qu'S proposer un boitier • pryyquipy ■ pour le 
watercooling, Gigabyte va aussi soitir son kit de watercooling 
pryvu pour s'intygier a ce Boitier. Ce tat integre un radlateur 
a instaler en position exteme. avec son ventilateur 120 mm 
lumineux bleu. Le waterblock est en cuivre + plexl, et la 
tuyauterie au format ?pouce est reactive aux U.V. Lapompe 
est donnee pour un debit de 400 t/h, et a tout ce la s'ajoute 
un ryservoir transparent Pryvu pour Athlon 64 et Pentium 
4 sur socket 478 ou LGA 775, le 30 Galaxy n’a pas encore 
StS annonce officiellement en France au moment d'acrire 
ces ignes et son prix reste done hconnu. 
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MaTtriser 


PREEQUIPE POUR LE 
WATERCOOUNG 

Retour a I'exterieur poir une inspection 
approfondle. A droite de la fagade, se 
trouvent les connecteurs audio, USB, 
FireWire, et les LED rouge et verte indi- 
quant respectivement I'etat du PC (allum6 
ou eteint) et I'activite disque. C'est aussi 

trouve une grile qui permet d'apporter un 
peu d’air frais aux composants, tout en 
laissant filtrer un peu de lumiere bleue a 
I'exterieur. Derriere le boitier, apparaissent 
les deux grilles de 120 mm particulidre- 
ment bien ajourees. Les d6coupes sont 


hexagonales et la grille est legerement 
eloignee du ventilateur, comme sur les 
bcitiers An tec, ce qui est parfait pour 
rSduire les perturbations engendrant du 
bruit. Plus bas, on trouve deux passages 
de cables prSvus pour d'dventuels cabtes 
de watercoolng. Si vous souhaitez utilser 
un watercooling, vous n’aurez pas b modi- 
fier le boitier ! M§mes'il neconcerne pas 
la majorite des utilisateurs, ce petit plus 
est notable car il permet de monter un 
systeme watercooling tres proprement. 


GIGABYTE FRAPPE FORT 

Pour s'imposer rapldement comme 
un fabricant de boitiers, Gigabyte se 


ne de nombreux atouts : ventilation 
discrete et efficace, bonne concep- 
tion, et quelques petits details sym- 
pathiques comme les passages de 
cSbles pour le watercooling. 
Annonc6 pour un tarif avoisinant les 
tOO ?. ce boitier pourrait bien etre 


moment d'Scrire ces lignes. Si tel est 
bien le cas, nous ne pouvons que 
vous le recommander pour son tr6s 
bon rapport qualitd/prix. ■ 



<t30> Hardware i 


> aout / septembie 05 







SUNBEAM TRIO 

Le dernier boiler Sunbeam ne manque pas de 
style, avec ses afficheurs bleus en fagade. Son 
ramage se rapporte-t-il a son plumage ? Ce serait 
le cas s’il eta'it propose a un tarif plus attraclf. 


tierde Sunbeam qui ne provoquera pas 
de scene de menage chez vous, puis- 
qu'il sait raster sobre, avec tout de 
mdme une petite touche tuning. 
L'lnspiration semble avoir M6 puisee 
chez Coolennaster, ce qu'on ne pourra 
pas reprocher a Sunbeam. 

COMME DANS UN COCKPIT 

Prindpale particularity du Trio, ses trois 
afficheurs en fagade. Ceux-ci vont affi- 
cher respectivement le volume sonore 
(sensibility de I'afficheur rbglable par 
une molette sur le c6ty du boitier), la 

vitesse d’un ventilateur et la temperatu- 
re (un capteur a placer oil I’on veut dans 
le boitier) et la vitesse d'un ventilateur. 

pourra ensuite regler sa vitesse a I’aide 
de la deuxieme molette situee sur le 
cote du boitier. L'affichage correspond 
done a un pourcentage de la vitesse. 
qu'on pourra fare varier de 50 S 100 %. 
L'afficheur de volume sonore dolt etre 
branchy sur la sortie audio de la carte 
mere pour fonctionner, et sera done 

addibonnelle. Ces trois afficheurs tien- 
nent du gadget plus que de la fonction- 
nalite incontoumable, mais ils sont plu- 
t6t ryussis esthetiquement et 


fagade. La possibility de faire varier la 
vitessed'un ventilateur pourra vous faire 
yconomiser I'achat d'un rhyobus si vous 
n'avez qu'un seul ventilateur a contrfiler. 

ASPECT EXTERIEUR ET 
REFROIDISSEMENT 
En remontant le long de la fagade, on 
trouve une porte en plastique recouver- 
te d'une grille mytallique. Six le cote, se 
trouvent les sorties additionnelles 
audio, USB, FireWire, et les deux 
molettes de ryglage (sensibility de I'affi- 
cheur de volume sonore et vitesse du 
ventilateur). Le panneau lateral gauche 
est dote d'une fenetre en plexiglas avec 
ixi emplacement pour un ventilateur 80 
mm. Derriere la fagade, on ne decouvre 

poix ventilateurs 80 mm. Ces emplace- 
ments peuvent aussi ytre utilises pour 
installer un ventilateur 92 ou 120 mm. A 
peine ajourye, cette partie ne laissera 
pas correctement circuler fair brasse 
par les ventilateurs, et il faudra faire 
quelques decoupes pour qu elle soit 
reellement exploitable. Les choses 

(dans lesquels on peut installer un ven- 
tilateur 120 mm) sont plus ouverts. 


OPERATION • ZERO VIS » 

Concernant 1'installation des compo- 
sants, tout s'effectue sans aucun outil. II 
n'y a meme pas de rails tt installer, ni de 
vis pour les cartes d'extension (II en fau- 
dra tout de myme pour la carte myre). 
Ce petit boitier s'avere done sympa- 
thique pour son look, et pratique a utili- 
ser. A 80 ? (sur Internet) pour un boitier 
en acier, sans alimentation ni ventiia- 
teurs fournis, il est tout de meme mal 
positlonne. Le Trio sera done un coup 
de c?ur - si vous aimez les afficheurs 
lumineux en fagade et la vitre plexi, mais 
il en laissera plus d'un de glace tant que 
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Maitriser 



LE WI-FI ENFIN PERFORMANT. 


Connectique 


Depuis la validation du standard 802.1 1g en juillet 2003 par le Wi-Fi consortium, I’actualite des reseaux sans fils est 
restee mome. Pourtant, certains constructeurs rivalisent d'effort pour offrir a leur clientele de la nouveaute. Aujourd’hui, 
c’est au tour de la technologie MIMO de faire patienter les utilisateurs en attendant le 802.11 n. Tour d’horizon. 



I Le DI-624M Super C Wm UUO Wireless Hauer ressemUe lima les sutras miteurs emeses para CPiemeL 


□ erriere quel acronyme se cache 
cette technologie dont votre 
fidele serviteur n'osera pas faire 
de jeu de mots ? MIMO veut dire en 
anglais Multi Input Mult Ouput, et designs 
en quelque sorte tout apparel se servant 
de plusieurs antennes simuttan&nentaSn 
d’emettre et de recevoir des signaux. Le 
precede est simple : au lieu de transmetlre 
a I'aide d'une antenne un seul gros signal, 
celui-ci est divisa en multiples sous-flux 
plus petits, qui seront recomposes a I'arri- 
vee par le recepteur darts un systeme 
independant d'algorithmes de recomposi- 
tion du signal. Attention : un appareil pos- 
sAdant plusieurs antennes n 'est pas fored- 
rnent issu de la technotagie MIMO : il faut 
que les multiples antennes fonctionnent 
simultanSment et que I'appareil emetteur 
utilise un chipset de decomposition et 
recomposition des donnees instantanees. 

Quels sont les benefices de cette techno- 
logy? Tout simplement essay erde palfer 
les lacunes des standards 802.11b et 
802.1 1g existants. La principale faiblesse 
du Wi-R est d’Stre tres sensible aux obs- 
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notamment les surfaces metalliques ou 
composees de liquide comma des etres 
humains ou la pluieen exterieur. Ce phe- 
nomdne ralenlil le d6bit de la bands pas- 


menl la qualite du lien reseau. Certains 
considarent ainsl le WI-FI comma un 
moyen simple de surfer sur Internet ou de 
lire son mail car ce type d 'utilisation ne 
demande pas de connexion vraiment 
stable. Par centre, lots de jeux en Sgne ou 
d’utilisation duplications client/serveur 
assez lourdes, le Wi-Fi peut vite devenir 
problematique si la source et la destina- 
tion sont eloignees : la rbponse au ping 
sera longue, jusqu'S obtenlr une perte de 
certains paquets rfeeau. 


Comment la technologie MIMO permet- 
elle de pallier ces problemes ? Pour 




I Sctiava de rappmche d' Airgo pour lo True MIMO 


Comme avec toutes les technologies 
innovantes dans le domains informa- 
tique, plusieurs constructeurs, les prin- 
cipaux, utilisent quasiment la m§me 
technologie grace a differents concep- 
teurs Industries de chipsets permettant 
de gerer ce systeme multlantenne. 


gammes Netgear RangeMax et Belkin 
Pre-N qui utilisent respectivement le 
chipset Atheros de la societe Vldeo54, 
et le chipset Airgo de la societe Airgo 
Networks, qui est I'lnitiatrice de la tech- 
nologie. Ces deux chipsets, bien que 
consid6r6s comme dtant les instlga- 
teurs de la gestion du MIMO dans le 
fonctionnement des routeurs, sont 
assez differents. L'Airgo que certains 
qualified de True-MIMO utilise autant 


d’emetteurs radio que le routeur posse - 
de d'antennes. akxs que I 'Atheros ne 
fonctionne qu'avec un emetteur, qui 





Maitriser 



vertica lament, ce qul permet sans 
doute de profiter plus facilement des 
tiois antennes qui sort le principe 
essentiel de cette technologle. 

Est-ce que les produits MiMO sort 
compatibles entre eux ? Nous xenons 
de le voir, cet acronyms veut dire diffe- 
rentes choses suivant les construc- 

chipset du routeur pour obtenir les 

produits des gammes Netgear et D- 
Unk qui utilisent le chipset Atheros 
n'auront aucun mal a depasser les 
llmites fatidiques du 802.1 1g. Attention 
nbanmoins, il est fortement conseilte de 
prendre des appareils de la m§me 
marque et de la mSme gamme, car les 
developpements et optimisations effec- 
tues en laboratoire se font toujours 



LA GAMME NETGEAR : 

LE RANGEMAX 

La gamme RangeMax, autrement appe- 
lee MIMO 108 chez le constructeur 
Netgear se ddcoupe en plusieurs pro- 
duits : un point d'acces WPN802 dlspo- 
sant d'un port RJ45 10/100, un routeur 
5 en 1 WPN824, une carte au format 
PCMCIA pour ordinateurs portables 
WPN511, un petit adaptateur USB de 
format type clef WPN1 1 1 , et bien enten- 
du une carte PCI standard WPN311. 
Cote design, on reconna't bien les pro- 
duits Netgear, surtout les points d’accds, 
qul nous a habitues a nous proposer des 
boitiers futuristes et neanmoins tres 
beaux. Une fols n'est pas coutume, cet 
objet rectangulalre blanc aux bouts 
arrondis sied parfaitement a votre 
superbe bottler PC chan, et ses sept 
diodes bleu fluorescent correspondent 
au fonctionnement des sept antennes 
internes illumineront vos nurts blanches. 
Le WPN824 faisant office de routeur, 
switch, firewall et point d'acces res- 
semble a ces predbcesseurs 802.1 1b et 
802.1 1g. II dispose de quatre ports 
Ethernet et d'une entrbe RJ45 ou sera 
branchb le modem cable ou ADSL. De 
me me forme, il est quand meme beau- 
coup plus volumineux que les 


ment du double de leur moitie. 

En ce qui concerne la configuration ini- 
tiate du routeur, avec Netgear. on ne 
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formule essai 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour U communautd turoptinni, rajoutar 12 C da frab da port (raota du mend# It €l 

formule solo 

U Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

L) Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

pour la commune uta turapdanna, rajoutar 12 € da frab da port (rasto du monda It €| 

formule passion 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 1 2 Numeros au prix special de 120 € 

pour la communautd ouropaenne, rajoutar 26 € da frab da part (rests du monda M €1 

plus dlnfos ? 08 25 15 00 95 eu redacfatechage.fr 

De I'etranger, appeler le 05 61 727 662 


(mercl de remplr cede paitie en leltfes meiuscules) 

□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 

Ci-joint mon reglement de € par : 

□ Cheque bancaire ou postal (£ I’ordre de Tech-Age) 
J Mandat a I'ordre de Distri-abonnements 

□ Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N° : 

les 3 derniers chiffres imprimes au dos de votre carte 

Expire fin : | | | 

Date : / / signature : 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax 

au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante : 

TechJ\ge service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 
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“ Les technologies Mimo et PreN augmentent 
sensiblement les debits, la stability et la 
distance de fonctionement de la connexion 
reseau sans fils ” 






1 L'intaUct du F5D8230-4 nous stmt* queiqucpcu austere... 


108Mbps. Certesce n'estqu'une ques- 
tion d'optimisation, mais ll est trds dbce- 
vant du point de vue du debutant de voir 
une interface simplifiee avec de tels 
parametres a modifier suivant telle ou 
telle configuration I 

Par centre, en ce qui concerne les drivers 
des recepteurs aux differents formats, 
qu'ils soient en USB, PCI ou PCMCIA, 
ces derniers sont tres bien realises et soi- 
gnes, bien qu'ils ne soient pas dispo- 
nibles en frangais pendant I'installation. 


LA GAMME BELKIN : 
LEPRE-N 

True-MIMO, 800 % de gain, Bellun ne fait 
pas dans la dentelle a linstar de ses 
concurrents pour vendre ses produits. 
Par rapport a Netgear, r otfre matenelle de 
Belkin est moindre : on a a notre disposi- 
tion un routeur/polnt d'acces F5D8230-4, 
une carte au format PCMCIA pour ordina- 
teurs portables F5D8010. et une caite 
PCI F5D8000 qui n'est autre qu'un 
assemblage de la carte PCMCIA de la 
gam me avec son adaptateix PCI ! Pour 
les possesseurs d’un portable et d'un PC 

Livr6s dans des cartons de base pyrami- 
dale, les produits Belkin de couteix grise 
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NETGEAR* 


Gamme Netgear RangeMax 


NWMOl 


2.4 GHz • 802.11 g 


En ce qul concerne le comparatif des 
deux technologies, Pre-N et RangeMax, 
on peut dire que celles-ci sont quasi- 
ment Identiques au niveau des perfor- 
mances. Neanmoins, on notera poir la 
gamme Netgear une meilleure interopa- 
bilite avec les adaptateurs 802.11g et 

Belkin propose une vitesse moyenne 
plus elevee. 


FAUT-IL PASSER LE CAP 
DE MIMO ? 


technologies sont issues d'une modifi- 
cation du standard 802.1 1g, que cer- 

Dans le cadre du futur 802.11 n. destine 


rique maximale de plus de SOOmbps, 
est-ce que les produits MIMO seront 
compatibles ? II est A gager que les 
principaux constructeurs feront tout 
pour, mais peut-etre au detriment des 
performances ? II sera done bon d'at- 
tendre le futur standard prevu pour 
debut 2006, si votre configuration 
reseau ne reclame pas d'urgence au 
niveau de I'infrastructure de votre 
reseau. De toute fagon, les produits 
MIMO ne fourniront certainement pas le 
meme debit que les appareils au format 
802.1 1 n. ce qul les reclasserait a des 
adaptateurs de type 802.1 1g limites A 
54Mbps contre plus de 500Mbps I 
Neanmoins, il faut avouer que les 
constructeurs ont icl fait un reel pas en 


contraintes de la technologie Wi-Fi. A 
quand un reseau sans fils aussi perfor- 
mant que I'Ethernet ? Nous attendons 
avec impatience le 802.1 In qui, par I'in- 
termediaire d'une plus grande ouverture 
de frequence de transmission, passera 
certainement un nouveau cap. 


• Adaptateur USB WPN1 1 1 :73€ 

• Carte POWPN311 -115 € 

□ Le look □ Le support technique et le 
suhri (mis os A jour des drivers et des firmwares) 
n Portee maximale plus grande 
Q Parametres MIMO a regler suivant la 
configuration optimale voulue 
Q Logiciels en langue anglaise 


1 Gamme Belkin Pre-N 

‘ v \y 

Prix: 

• Routeur F5D8230-4. 140 € 

4 ? 

•Carte PCMCIA F5D8010:80€ 

• Carte PCI F5D8000: 93 € 


Une vitesse moyenne 
legerement plus elevee par 
rapport A son concurrent 
Q Off re materielle assez pauvre 
(Pas de rdeepteur USB, pas de 
point d'accds soul) 

Q Interface de gestion du 
routeur austere 
□ Design peu engageant) 
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PC home 
cinema : notre 
configuration ideale 

La PC home cinema ideal, ce sort des 
elements materielset logicdsequibres 


PC UPDATE 


Chipsets 
sonores, choix, 
reglages et 
optimisation 


COMPARATIFS 


Cartes meres 945p 
et 955TX 


DOSSIERS 


COMPARATIFS 

DVDR DL 


PRATIQUE 

Bencher un PC 
Lutter contre le spam 


Streaming audio ou 
video a la maison 



« Lors de son lancement mondial, 
Nalu se devait d’etre parfaite. Notre 
NVIDIA GeForce 6800 definissaif' 
une nouvelle reference en matiere de 
realisme graphique qui aurait etc com- 
promise si elle n’avait pas ete prise en 
charge par les meiUeurs composants. 
C’est pourquoi nous utilisons les blocs 
d’alimentation d’Antec pour un grand 
nombrc de nos systcmes dc lancement 
de produits et de reference. Sans 
l’alimentation stable et fiable des blocs 
d’alimentation d’Antec, notre vision 
aurait pu s’en trouver reduite. » 


Tri Huynh 
Ingenieur principal, IT d’entreprise 
NVIDIA 


Antec. Lorsque votre existence depend d’une alimentation stable. 

Rntec 


www.antec.c 


